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1.1 Запуск FSX 

Запустите FSX в режиме “Свободного полёта” и используйте следующие опции: 
 

ЛА:  Aerosoft Airbus X Ext A320-214 CFM Sharklets (любая а/к)   
Погодные условия:  Ясная погода 
Местоположение:  Frankfurt (EDDF) любая стоянка 
Время и сезон:  День – любой сезон 

 
Примечание для пользователей AES и если MEGA AIRPORT FRANKFURT установлен: Мы 
рекомендуем использовать одну из “малых” стоянок во Франкфурте у терминала A (например 
A40 или 42) из-за того, что на некоторых других стоянках могут быть проблемы с позицией 
самолёта и AES не запустится корректно.      
 
Не используйте дефолтный ATC и выключите AI-трафик. Это связано с тем, что ATC/AI может 
использовать ВПП отличающиеся от использованных в руководстве. Это может привести к: 

• EDDF – Аэропорт вылета: AI может использовать для захода полосу 25R, вызывая 
немедленные TA's и RA's на взлёте.  

• LOWW – Аэропорт прибытия: По-видимому, дефолтный ATC и AI-трафик используют 
противоположные полосы 34.  

 
Если вы загружаете самолёт не в режиме “dark & cold”, пожалуйста, переключите все тумблеры, 
переключатели и кнопки в позицию “OFF” так, чтобы никакие огни не горели (Аккумуляторы 1 + 2 
должны быть выключенными последними) – пожалуйста, смотрите раздел 5.25: Верхняя панель. 
Но самый простой способ выполнить эти настройки (и необходимое для этого учебного полёта) – 
это использовать функционал раздела “ACFT STATE” правого MCDU и выбрать состояние самолёта 
“COLD DARK” (пожалуйста, смотрите раздел 4.3 для деталей). 

 
1.2 Основные настройки FSX 

Настройте параметры FSX согласно тому 1 документации Airbus X Ext (раздел Настройки FSX) 
который вы найдёте в папке с FSX / Aerosoft / Airbus X Extended  / Documentation /.    

 
1.3 Единицы измерения: 

Настройки массы и температуры в MCDU в килограммах и градусах Цельсия. Для сравнения 
значений FSX должен быть настроен соответственно. Пожалуйста, откройте соответствующее 
меню Опции / Настройки / Основные и измените Интернациональные единицы измерения на 
Смешанные (футы, миллибары), как показано на изображении ниже.  

  
Изображение 1: FSX – Единицы измерения 

1. Запуск – Настройки FSX  
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1.4 Настройки джойстика: 

Для того, чтобы использовать Aerosoft Airbus X Ext в лучшем виде, используйте джойстик (как и в 
реальном самолёте сайдстик). Адаптированные настройки FSX для Aerosoft Airbus X Ext (Опции / 
Настройки / Управление / Калибровка) для джойстика должны выглядеть следующим образом: 
 

 
Изображение 2: Конфигурация джойстика в FSX для Airbus X EXT 

Дополнительно следующие „Кнопки / Клавиши” должны быть настроены на кнопки джойстика. 
Это делает доступ к  определённым функциям более удобным во время таких фаз полёта, как 
взлёт или посадка. Рекомендованные функции: тормоза, управление видами, закрылки, 
интерцепторы и шасси. Включение автопилота не работает с назначенными клавишами или 
кнопками (только выключение, как на настоящем сайдстике Airbus). 

 
1.5 Ускорение времени: 

Специально для долгих перелётов обычно “Ускорение времени” изменяют на значения, отличные 
от нормального, чтобы “укоротить” полёт. Для Aerosoft Airbus X Ext это не рекомендовано (и 
используется на ваш страх и риск). Причина кроется в том, что авионика Aerosoft Airbus X Ext была 
запрограммирована “с нуля”(без использования стандартных процедур FSX), а вследствие этого 
несовместима с механизмами и функциональностью ускорения времени, используемого в FSX.  
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В этом документе, все пять видов панелей - Glareshield – Main Panel, MCDU, ECAM, Pedestal / Radio 
and Overhead, показаны вместе с терминами, используемыми в руководстве. Это позволит 
пользователю быстрее находить ручки, выключатели и кнопки, на которые ссылается текст. 
 
В Aerosoft Airbus X нет 2D-панелей – только Виртуальный Кокпит. Чтобы упростить работу с 
самолётом, было создано 5 фиксированных видов в ВК:  Glareshield – Main Panel, MCDU, ECAM, 
Pedestal / Radio и Overhead.  Эти виды можно выбирать различными способами: 

• Меню FSX: Views – View Mode – Cockpit – …….. 
• Клавиатура: F9 = Glareshield – Main Panel, F10 = ECAM / MCDU, F11 = Pedestal / Radio and F12 

= Overhead  
• Keyboard: F9 = Glareshield – Main Panel а затем “A” для переключения видов left MCDU, right 

MCDU, и т. п. 
 

 
Изображение 3: Default VC view, selected with the [S] key and where needed cycled to this view with the [A] key. 

 

 
Изображение 4: Main Panel and Glareshield View (similar to a 2D panel) selected with [F9] 

 
 

 

2. Panels and Instruments: 
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Изображение 5: ECAM and Upper Pedestal view, selected with [F10] 

 

  
Изображение 6: Pedestal view, selected with [F11]  

 

 
Изображение 7: Overhead view, selected with [F12] 
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Еще есть специальная панель видов для быстрого переключения между предустановленными 
видами (ракурсами) из кабины – смотрите раздел 4.6 (OPTIONS). 
 

Используя различные клавиатурные комбинации (см. ниже) можно сменить виды 
• Направление взгляда можно изменять для всех видов за исключением: 2D Glareshield, 2D 

MCDU, Radio и TCAS 
• Для всех видов активирована функция сброса в начальное состояние, т.е. после смены вида 

направление взгляда сбрасывается. Это важно для таких особенных видов как FCU, Pedestal, 
Overhead и т.д., чтобы при переключении на них ваш взгляд не упирался, например, в пол 
кабины. 

 
Сначала откройте вид, чтобы окно стало активным, а затем используйте следующие 
клавиатурные комбинации для смены направления взгляда в ВК: 

• CTRL + Return - Влево  
• CTRL + Backspace - Вправо 
• CTRL + SHIFT + Return - Вперед 
• CTRL + SHIFT + Backspace - Назад 
• SHIFT + Return - Выше 
• SHIFT + Backspace - Ниже 
• SPACE BAR + Mouse wheel - Приблизить - отдалить 
• SPACE BAR + Mouse - Сменить угол обзора 

 
2.1 Glareshield and Main Panel  

 

 
Изображение 8: Glareshield and Main Panel (F9) 

  1 = PFD (Primary Flight Display)  
  2 = ND (Navigation Display)  
  3 = EFIS (Electronic Flight Information System)   
  4 = FCU (Flight Control Unit)  

6 
5 

4 3 

2 1 
8 

7 

9 

10 
11 
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  5 = E/WD (Engine- and Warning Display)  
  6 = Brakes 
  7 = Chronometer 
  8 = Dimmer for PFD and ND 
  9 = Master Warning and Master Caution Lights 
10 = A/Skid & Nose Wheel Steering 
11 = Brake Fan 
 

2.1.1. PFD - Primary Flight Display 

 
Изображение 9: PFD – Primary Flight Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. ND – Navigation Display 

  
Изображение 10: ND – Navigation Display 

1 

2 

4 7 

3 

1 2 

3 

6 

1= FMA – Flight Modus Annunciator 
2 = Speed Indicator 
3 = Attitude Indicator – Artificial Horizon - Flight-Director Indicator  
4 = Lateral and Vertical ILS Glide Path  
5 = Altitude Indicator  
6 = Vertical Speed Indicator 
7 = ILS Identification 
8 =Heading and Track Indicator 
9 = Air Pressure 

 

5 

8 9 
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1= Speed (Ground Speed / True Air Speed) and wind (direction / speed)  
2 = Next waypoint, degree, distance, time of arrival 
3 = Lateral flight path 
 

2.1.3. EFIS – Electronic Flight Information System 

 
Изображение 11: EFIS – Electronic Flight Information System 

1 = Air Pressure Display 
2 = AP (Hg or hPa selector and setting knob)  
3= Flight Director / ILS 
4 = Flight Plan Information on ND  

5 = ND mode setting knob 
6 = ND range setting knob 
7 = ADF / VOR 1 and 2 switch 

 
 

2.1.4. FCU – Flight Control Unit  

 

Изображение 12: FCU – Flight Control Unit 

1 = Speed (display and setting knob)  
2 = Heading (display and setting knob)  
3 = Altitude (display and setting knob) 
4 = Climb / Descent (display and setting knob) 
5 = Autopilot 1 and 2 

6 = ILS lateral localizer 
7 = Auto throttle 
8 = Expedite 
9 = Approach ILS lateral / vertical localizer  
10= Heading Track / V/S Flight Path switch 

 
2.1.5. E/WD – Engine- and  Warning Display 

 
Изображение 13: E/WD – Engine Warning Display 

1 

2 3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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1= Engine Information  
2 = FOB = Fuel on board  
3= FLAPS Status 
4 = Status Information, Start-Menu or Landing-Menu 
 

2.2 Overhead Panel  

 
Изображение 14: Overhead Panel (F12) 

1 = Hydraulic Panel 
2 = Fuel Panel 
3 = Electric Panel 
4 = Batteries 1 and 2, Voltage 
5 = Generators 1 and 2 
6 = External Power 
7 = Air Condition Panel 

8 = Anti-Ice-Panel 
9   = External Lights 
10 = APU-Master / -Start & -Bleed  
11 = Internal Lights (Cockpit – Test) 
12 = Signs (No Smoking, Seat B. and 

Emergency) 
13 = Probe Window Heat 

14 = Ventilation 
15 = GWPS (Ground Proximity 

Warning System) 
16 = Emergency Flight Control System 
17 = ADIRS 
 

5 5 6 
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2.3 FMGC - MCDU – Multifunction Control and Display Unit 

   

2.4 ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) 

 
Изображение 16: ECAM  (F10) 

1 = ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) 
2 = Gear 
3 = MCDU - Multifunction Control and Display Unit – left and right 
4 = Dimmer for Upper and Lower ECAM Display 
5 = ECAM Panel 

1 2 

5 
3 3 

4 

1 2 3 

4 

6 
7 

Изображение 15: MCDU (SHIFT+7) 

1 = Display 
2 = LSK 1-6L = Line Select Key 1-6 left 
3 = LSK 1-6R = Line Select Key 1-6 right 
4 = Scratch pad 
5 = Page keys 
6 = Keyboard (numeric) 
7 = Keyboard (alphabetic) 
8 = Переключатель прямого ввода с        
клавиатуры ПК 5 

5 

8 
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2.5 Pedestal   

 
Изображение 17: Pedestal (F11) 

1 = Radio  
2 = Audio  
3 = Cockpit Panel Light 
4 = Pitch Trim and Thrust Levers 
5 = Engine Mode and Master  
6 = Spoiler / Speed Brakes Lever  
7 = Parking Brakes 
8 = Flaps Lever  
9 = Transponder 
10 = TCAS - Traffic Alert and Collision Avoidance System 
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3.1 Дополнительная информация:  
Пользователи, которые хотят получить полную и достоверную информацию по этому очень сложному 
продукту, его системам и функциональности найдут много информации в различных пособиях, 
которые вы найдете в меню Пуск / Все программы / Aerosoft / Airbus X Ext. или в папке FSX / Aerosoft / 
Airbus X Ext. / Documentation. 
   

3.2 Изображения:  
Следующее описание учебного полёта и его шаги ссылаются на ранее упомянутые фотографии и 
условия, чтобы было легче найти регуляторы, переключатели и кнопки. 
 

3.3 Процедуры и чеклисты:  
На основе оригинальных процедур и чеклистов Airbus A320 CFM по содержанию и последовательности 
изменённые процедуры и чеклисты были подготовлены для Aerosoft X Ext A320 CFM. Эти списки 
являются частью этого урока, а также функциональности чеклистов MCDU (см. раздел 4.7 и 5.1 для 
подробной информации). 
 

3.4 Включение и выключение функции - изменение значений 
Для включения кнопки, ручки или переключателя, пожалуйста, используйте левую кнопку мыши, а для 
его выключения, пожалуйста, используйте правую кнопку мыши. Чтобы изменить значение просто 
используйте колесико мыши. 
  

3.5 Сохранение определенного состояния полета 
Вы можете сохранить любое состояние полёта с Aerosoft Airbus X Ext. Пожалуйста, используйте 
главную страницу правого MCDU и LSK4R - ACFT STATE для этой цели. С LSK6L - SAVE USER STATE Вы 
можете сохранять различные состояния, а использовав LSK5L - LOAD USER STATE можно выбрать ранее 
сохраненное состояние. Мы рекомендуем использовать эту функцию только после подготовки кабины, 
запуска двигателей и взлета. 
  

3.6 Saving flight plans and MCDU state 
По-умолчанию в Airbus X Ext используются реалистичный формат маршрута компании (план полета (за 
исключением ВПП взлета, SID, ВПП посадки и STAR / TRANS) могут быть сохранены и загружены). После 
ввода полного плана полета в MCDU, перейдите в меню MCDU и выберите название для этого плана 
полета, например EDDFLOWW01. Сохранение будет подтверждено. Если вы хотите использовать этот 
план полета, просто введите название в поле ввода на странице INIT, а затем нажмите LSK1L (CO RTE = 
Company Route). 
 
Но если вы предпочитаете, сохранять маршруты компании с ВПП и SID / STAR, вы можете сделать это 
путём редактирования конфигурационного файла. Найдите файл FMGS.ini в папке My Documents \ 
Flight Simulator X Files \ AerosoftAirbusExtended. Вы найдете: 
[Corte] 
FullRoute = 0 
По умолчанию указан [0]. Это означает, что MCDU сохраняет реалистичные маршруты компании. 
Измените значение на [1], и тогда будут сохраняться полные, но чуть менее реалистичные маршруты 
компании. 
   
Планируется и будет включено в SP1 сохранение и загрузка также полных состояний MCDU. 
 

3.7 Звуки (фоновые) 
На странице MCDU2 MENU - SOUND доступно три настройки звуков: CABIN CREW, FLIGHT CREW и ATC. 
Чтобы использовать эти звуки, просто нажмите на соответствующую LSK. 
 

3. Общая информация / Советы: 
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3.8 RUNWAY AWARENESS AND ADVISORY SYSTEM - Система предупреждения и информирования 

о ВПП  (RAAS)  
RAAS Professional включена в пакет для использования с Aerosoft Airbus X Ext. Она будет автоматически 
установлена после установки Airbus X Ext. Система поставляется с инструментом конфигурации, 
который позволяет изменить настройки. Вы можете найти этот инструмент конфигурации в 
раскрывающемся меню FSX ADDON. 
 

 
Изображение 18: Опции меню RAAS 

Настройки по умолчанию являются правильными для Airbus X Ext, но вы, возможно, хотели бы 
изменить их. Должна быть введена только абсолютная высота перехода, потому что она отличается 
между регионами в Европе. Если вы всегда летаете в США, вы можете установить 18.000 футов. Длина 
ВПП минимальная для очень легких Airbus. Если вы летаете длинные маршруты, вы можете 
использовать 1350 и 1100. 
 
Программа использует стандартные базы данных MS FSX для взлетно-посадочных полос. Но иногда 
обновлённые ВПП являются частью дополнительных сценариев (например Aerosoft Mega Airport 
Frankfurt (ВПП 07L была добавлена, а бывшая 07L изменена в 07C). Чтобы обновить RAAS в этом 
отношении запустите программу "Make Runways" Питера Доусона. Её можно бесплатно загрузить с его 
сайта. 
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3.9 Учебный полёт на Aerosoft A320 CFM: 

Рейс отправляется из Франкфурта (ID: EDDF- Частота АТИС = 118.025) в Вену (ID: LOWW - Частота АТИС = 
121.725) и следующий оригинальный план полета будет использоваться: 
  

EDDF – SULUS UZ650 VEMUT UZ37 BUDEX UZ205 VENEN – LOWW 
 

Изображение 19: Траектория полета 

 
Это реальный маршрут, который также используется коммерческими авиалиниями. Терминология 
плана полета выше заключается в следующем: Мы летим из Франкфурта (EDDF) к первой точке SULUS, 
а затем с помощью воздушной трассы UZ650 до точки VEMUT. Оттуда мы используем воздушную 
трассу UZ37 до BUDEX, а затем воздушную трассу UZ205 до VENEN. От VENEN мы летим в Вену (LOWW). 
 
Если вы хотите использовать реальный план полета для дальнейших полетов, эти планы доступны на 
различных сайтах – например, http://www.edi-gla.co.uk/fpl/search.php. Чтобы найти 
аэронавигационные карты, очень хороший выбор есть на сайте http://www.skyvector.com. 
 
Для достижения нашей первой путевой точки (SULUS) из Франкфурта (EDDF), мы должны использовать 
SID (Standard Instrument Departure airway). Во всех крупных аэропортах доступны такие схемы выходов 
в зависимости от ВПП и первой точки плана полета. То же самое справедливо для нашего прилёта в 
Вену (LOWW). Существуют различные STARs (Standard Arrival Routes), а также TRANS (переходы от 
крайней точки схемы захода до ВПП) доступны в зависимости от крайней точки плана полета (VENEN) и 
ВПП.  
 
Как ввести этот полетный план в MCDU, описано в главе 5.4. В любом случае полетный план должен 
быть вручную введён в MCDU. Никоим образом его нельзя импортировать.  

http://www.edi-gla.co.uk/fpl/search.php
http://www.skyvector.com/
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4.1 Планирование топлива и загрузки ЛА: 

Программа для загрузки ЛА пассажирами, багажом и топливом включена в данный пакет. После 
установки вы найдёте соответствующую иконку на рабочем столе. Вы также можете найти программу 
в следующей папке: FSX Folder / Aerosoft / Airbus X Extended / Aerosoft.AirbusX.FuelPlanner.exe. 
Пожалуйста, запустите эту программу (по умолчанию она откроется в простом режиме). 
 

• Выберите тип самолёта A320 в поле “Aircraft Type” 
• Установите количество пассажиров равное 100. 
• Установите массу багажа равную 6000 кг. 
• Установите продолжительность полёта равную 1:30. 
• Выберите единицу измерения Kg в поле “Units” 

 

   
Изображение 20: Программа загрузки топлива для Airbus X (простой режим) 

Если вы хотите установить более детальные настройки, просто откройте “Advanced Mode”. 
 
Пожалуйста, проверьте, что все значения масс отображены зелёным цветом. Это показывает, что 
значения находятся в пределах допустимых для Airbus.   
 
Чтобы загрузить самолёт, FSX должен быть запущен и Aerosoft Airbus X Ext A320 CFM выбран. Затем 
значения в симуляторе будут сконфигурированы соответствующим образом. Заметьте, что возможны 
небольшие расхождения между значениями в загрузчике и значениями в симуляторе.  

 
  
 

 
 

 

 

Изображение 21: Итоговые настройки загрузки в программе 

Empty weight   41.244 kg 
Payload   14.316 kg 
Zero Fuel Weight  55.560 kg 
Fuel       8.767 kg 
Gross = Taxi weight  64.327 kg 

4. Подготовка к полёту: 
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Пожалуйста, используйте только загрузчик от Aerosoft X, и не используйте стандартное загрузочное 
окно симулятора. Это связано с тем, что метод заполнения топливных баков отличается от 
методологии Airbus. 

 
4.2 Расчёт взлётных параметров: 

Для программирования MCDU, нужны определённые данные (ZFWCG, ZFW, BLOCK FUEL, FLEX and 
Thrust setting, V1, VR and V2). В оригинальном Airbus данные в MCDU вводятся на основании 
рассчитанных ранее экипажем во время предполётной подготовки. В Airbus X EXT эти данные 
автоматически рассчитываются с помощью MCDU и отображаются в соответствующих полях. Заметьте, 
что V1, VR и V2 могут быть рассчитаны только после  ввода конфигурации закрылков. 
 
Расчёт этих данных основан на программе, написанной Roland Wukovits и интегрированной в MCDU.   
 

4.3 Меню второго MCDU - ACFT STATE – Меню состояния самолёта 

   
Изображение 22: Меню статуса самолёта 

Чтобы использовать чеклисты и функциональность второго пилота, необходимо загрузить одно из 
состояний самолёта (не сохранённое состояние пользователя). Пожалуйста, загрузите COLD DARK 
STATE и самолёт сконфигурируется так, как если бы это был первый полёт за день, все системы 
выключены. 
 
После установки самолета в состояние "COLD & DARK", экран MCDU 2 темный (из-за отсутствия 
питания). Для питания самолета (а также экрана MCDU 2): 
  

• На верхней панели [F12]  включите оба аккумулятора (раздел 2.2) 
• На верхней панели [F12]  включите внешнее питание (раздел 2.2) 

 
Для того, чтобы запитать различные экраны (PFD, ND, верхний и нижний ECAM) пожалуйста, включите 
соответствующие переключатели (козырëк приборной доски #8 и ECAM #4) используя Пьедестал #3. 
 
Вполне возможно каждый раз загружать Airbus X EXT с уже определённым состоянием. Если вы хотите, 
чтобы самолёт каждый раз загружался в состоянии COLD DARK, используйте опцию DEF (LSK 1 R). Если 
это состояние уже выбрано, то оно будет отображаться зелёным цветом (смотрите изображение выше). 
Для того, чтобы отменить выбор, нажмите LSK 5 R. 
 
Если вы загружаете состояние TAXI или TAKEOFF, следует помнить, что двигатели уже работают с 
небольшой тягой. Этого достаточно, чтобы медленно сдвинуть смоёт с места. Если вы хотите 
запрограммировать MCDU перед рулением и взлётом, поставьте самолёт на стояночные тормоза после 
загрузки состояния. 
 
В том случае, если вы хотите использовать функциональность чеклистов и второго пилота с 
состояниями TAXI и TAKEOFF, сначала запрограммируйте MCDU и включите эти режимы. 
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Состояние самолёта “CRUISE” доступно только когда самолёт находится в воздухе. Состояния “COLD 
DARK”, “TAXI” и “TAKEOFF” становятся недоступными. 

 
4.4 ACFT DORS – Меню дверей самолета 

  
Изображение 23: Меню дверей самолета 

Это меню доступно через основное меню MCDU 2, далее ACFT DOORS.  Данное меню даёт вам 
возможность открыть двери самолёта и грузовые люки. Если дверь открыта, соответствующий пункт 
меню выделяется оранжевым цветом, а её состояние зелёным. Чтобы закрыть / открыть дверь, просто 
нажмите соответствующую кнопку LSK (line select key). Проверьте, что, по крайней мере, передняя левая 
дверь открыта (должна открыться автоматически, если вы загрузили состояние “COLD & DARK”). 
Остальные двери могут быть открыты дополнительно. 
  

4.5 GROUND SERVICES – Меню наземного обслуживания 

   
Изображение 24: Наземное обслуживание  

Это меню доступно через основное меню MCDU 2, далее GROUND SERVICES.  Меню доступно только в 
том случае, если упоры для колес на месте и стояночный тормоз включён.  
 
Различные опции доступны только при соблюдении следующих условий:  

• CHOCKS (Упоры для колёс):  Если стояночный тормоз включён 
• CONES (Конусы):   Если упоры на месте 
• EXT POWER (Внешнее питание): Если стояночный тормоз включён и упоры на месте 

  
Меню наземных служб позволяет выбрать различные опции. Если опция используется, то она 
помечается в оранжевый цвет а состояние в зеленый. Для выбора опции просто нажмите на 
конкретную LSK (строка выбора клавиши) в нашем случае для отключения внешнего питания просто 
воспользуйтесь LSK 3 L. Другие опции могут быть выбраны дополнительно.  

4.6 OPTIONS – Меню настроек 
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Изображение 25: Меню настроек 

4.6.1     Настройки звука  

  
Изображение 26: Меню настройки звука 

CABIN CREW (Бортпроводники)   
Фоновые звуки бортпроводников. Пример: “Капитан, все пассажиры на борту, салон готов”. 
FLIGHT CREW (Лётный экипаж) 
Фоновые звуки лётного экипажа, такие как листание схем, чихание и т.п. 
ATC (Диспетчер)  
Фоновые звуки диспетчера – инструкции другим самолётам. Интегрированы 5 различных каналов 
(Руление, Вышка, Подход (Вылет), Контроль и Подход), которые проигрываются в зависимости от 
стадии полёта.  
ENH GPWS – Enhanced Ground Proximity Warning System (Расширенная система предупреждения о 
близости земли) 
Если "ENH GPWS" включён, следующие звуки – оглашения будут проигрываться: 
- "2500" 
- "1000" 
- "500" 
- "300" 
-“70” 
-“60” 
-"10" 
-“5”   
- "10 Retard" (during flat pitch in flare) 
- "100 Above" (100 feet above DH) 
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4.6.2   Настройки видов 

  
Изображение 27: Меню настроек видов 

VIEW SYSTEM (Система видов) 
Система видов может быть полностью выключена, чтобы не создавать помех в работе TrackIR и EZDOK.  
 
PANEL BAR (Панель управления видами) 
В этой версии Airbus X интегрирована панель управления видами. 
 
Возможны 2 типа панели видов: режим виртуальной кабины и режим 2D. 
 
VC - Режим виртуальной кабины 
16 видов с изображениями (дневная и ночная версии) 

 
Изображение 28: Панель управления видами в режиме виртуальной кабины (дневная и ночная версии) 

Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от 
панели. Виды 11-17 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши. Для выбора вида на ADIRS просто 
выберите верхнюю панель и затем используйте правую кнопку мыши. 
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2D – режим 2D 
11 видов с изображениями (ночная и дневная версии) 

 

 

 

 
Изображение 29: Панель управления видами в режиме 2D (дневная и ночная версии) 

Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от 
панели. Виды 8-12 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши. Для выбора вида на ADIRS просто 
выберите верхнюю панель и затем используйте правую кнопку мыши.  
 

 
POSITION (VERTICAL or HORIZONTAL) – Позиция (Вертикальная или горизонтальная) 
Панель может отображаться как горизонтально, так и вертикально в левом верхнем углу экрана. 

 
 Вертикально       Горизонтально

 

 
Изображение 30: Горизонтальная панель 

Изображение 31: Вертикальная панель 

 
WINGVIEW BAR – Панель видов на крыло 
Панель может быть расположена как горизонтально, так и вертикально в правом верхнем углу экрана. 
Доступно 10 различных видов. Виды 7-10 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши. 

 

 
Изображение 32: Панель видов на крыло 

Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от панели.  
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4.6.3    Настройки чеклистов  

  
Изображение 33: Меню настроек чеклистов 

CHECKLIST - Чеклисты 
Также автоматический чеклист (со звуком) включен в эту версию Airbus X. Данная опция может быть 
выбрана щелчком на первой левой "LSK - Line Selection Key". Подробный перечень элементов вы найдете 
в главе 5.2. и др. (отмечены зеленым). 
 
Но прежде, чем включить функцию, на панели состоянии (Меню MCDU - Состояние ВС) должно быть 
загружено готовое состояние (не состояние пользователя). В нашем случае это уже должно быть 
сделано. Самолет уже установлен в положение "COLD & DARK".  
 
Чеклисты подключены к используемому состоянию ВС. Например, если выбрано состояние руления, то 
система начнёт с чеклиста “Taxiing Checklist”. 
 
В случае если чеклист постоянно повторяется, это означает, что функционал чеклистов Airbus настроен не 
правильно и не может быть обработан вторым пилотом (если функция используется). Тогда, пожалуйста, 
исправьте настройки вручную, и последовательность чеклистов будет автоматически продолжена в 
правильном порядке.  
 
Для нашего учебного полёта мы будем использовать функциональность чеклистов, поэтому, 
пожалуйста, установите его в положение ON. 
 
COPILOT – Второй пилот 
Если функциональность автоматических чеклистов включена, функциональность второго пилота 
(обработка всех действий, выполняемых PnF - pilot non flying) становится доступным. 
 
Есть 2 различные возможности / комбинации использования функций “Checklist” и “Copilot”  

• Если выбран только “Checklist”, то обязанности второго пилота должны быть выполнены вручную 
пользователем. 

• Если выбрана комбинация, то второй пилот выполняет свои обязанности одновременно с 
озвучиванием чеклистов. Только некоторые обязанности остаются на пользователе. 

Подробный список задач, выполняемых вторым пилотом вы найдете в главе 5.2. (отмечены жёлтым). 
 
Для нашего учебного полёта мы будем использовать функциональность второго пилота, поэтому, 
пожалуйста, установите его в положение ON.  
 
В случае если вы хотите использовать функциональность чеклистов и второго пилота, пожалуйста, 
сначала запрограммируйте MCDU и затем включите функциональность чеклистов и второго пилота. 
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INFOBAR – Информационная панель 
Если чеклисты включены, эта опция становится доступной. И если Информационная панель включена, то 
она отобразится в верхней части экрана. Эта панель отображает (на основе полного списка процедур в 
соответствии с п. 5.) следующее действие, которое должно быть выполнено. 
  

 
Изображение 34: Информационная панель 

Эта информация появляется после загрузки состояния ВС "COLD & DARK" и включения функциональности 
чеклистов, а также второго пилота. "MCDU: START CHECKLIST OR USE KEY ‘1’" означает, что вы можете 
начать "Cockpit Preparation Checklist", нажав на конкретный чеклист в меню или просто нажав '1 'на 
вашей клавиатуре.  
 
Некоторые контрольные списки можно запустить только из меню MCDU - CHECKLIST, такие как "Cockpit 
Preparation Checklist". В таких случаях содержание информационной панели также содержит 
информацию, какая клавиша клавиатуры в качестве альтернативы может быть использована для запуска 
соответствующего чеклиста. 

• Начать "COCKPIT PREPARATION CL" используя "1" 
• Начать “ENGINE START WITH PUSHBACK CL” используя "1" 
• Начать “ENGINE START CL” используя "2" 

 
Так как мы будем использовать функциональность чеклистов и второго пилота для нашего урока, вы 
должны включить отображение информационной панели. 
 
AES 
Эта функциональность также совместима с Aerosoft AES, но автоматически не обнаруживает аэропорт, 
где AES может быть использован. В таком случае во время буксировки разговор между PF (pilot flying) и 
диспетчером руления будет совмещён, и использоваться будет функциональность буксировки AES. 
 
APP SPEED LIMITER – Ограничитель скорости (работает только при включенном втором пилоте) 
Если эта функция выбрана, второй пилот проверяет ограничение скорости 250 узлов (ниже 10,000 футов), 
и если этот предел будет превышен, второй пилот автоматически (с помощью интерцепторов) снижает 
скорость до 250 узлов. Эта функция работает без каких-либо вызовов в режиме “Managed” а также 
“Selected”.  
 
250 Knots LIMITER 
Если эта функция выбрана, второй пилот проверяет ограничение скорости 250 узлов (ниже 10,000 футов), 
и если этот предел будет превышен, второй пилот выдаёт предупреждение. Никакие действия 
автоматически не предпринимаются. 
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4.6.4    FLIGHT DATA RECORDER – «Чёрный ящик» 

  
Изображение 35: «Чёрный ящик» 

С помощью этого меню можно включать и выключать бортовой самописец (например, если включён, то 
данные будут автоматически записываться). Чтобы увидеть записанные данные, откройте программу AS-
Flightrecorder, находящуюся по адресу: FSX \ Aerosoft \ Flight Recorder \ AS-FlightRecorderManager.exe. 
После запуска основной экран показывает все сохраненные записи полета.  
 

 
Изображение 36: Меню программы Flight Data Recorder Изображение 37: Flight Data Recorder – Details  

Более подробную информацию о полетных данных (DFDR) вы найдете в документации, том 4 "Системы" 
раздел "Индикация / системы записи " Например, что данные могут быть экспортированы в Google Earth 
(результат см. Изображение 19) 
 

4.6.5    FLIGHT - Полёт 

  
Изображение 38: Настройки полёта  

С помощью этого меню можно включать и выключать 2 разных опции, приостановки FSX во время полета 
• В точке расчётного начала снижения (за 10 миль перед точкой начала снижения для выполнения 

чеклиста «DESCENT PREPARATION») 
• На следующей точке маршрута 
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4.7 Checklist - Чеклисты 
Следующее меню чеклистов может быть доступно через меню MCDU2 (правый MCDU). 

  
Изображение 39: Меню чеклистов (страница A) 

Это меню показывает все доступные чеклисты и содержит следующую функциональность: 
• В соответствии с изображением выше, вы должны начать “cockpit preparation checklist” (мигает 

оранжевым цветом), нажав на соответствующую клавишу выбора линии = LSK3L  
• Активные чеклисты отображаются зеленым.    
• Мигающая информационная строка в нижней части экрана показывает, что должно быть сделано 

далее и совпадает с текстом информационной панели (см. главу 4.6.3 для подробностей). 
• Меню чеклистов имеет две страницы (А и В). Для переключения между двумя страницами просто 

нажмите на стрелку влево или вправо на клавиатуре MCDU. 
Следующие чеклисты доступны и связаны с выбранным состоянием ВС. 

 
• Cockpit Preparation 
• Before Start 
• Start with Pushback - or Start (w/0 pushback) 
• After Start 
• Taxiing 
• Before Takeoff  
• Takeoff 
• After Takeoff 

• Climb 
• Cruise 
• Descent Preparation 
• Descent 
• Approach 
• Final Landing 
• After Landing 
• Parking 

 
Подробное содержание чеклистов вы найдете в главе 5.1 и др. (отмечены зеленым). 

4.8 Сохранение всех настроек 
Все выполненные настройки в MCDU2 (за исключением использования чеклистов и функциональности 
второго пилота) сохраняются, т.е. в следующий раз при загрузке Aerosoft Airbus X Ext вы начнете со 
всеми настройками предыдущего полета. 
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5.1 Основная информация 
Этот обучающий полёт описывает все фазы полета из Франкфурта в Вену, из состояния “DARK COLD”  во 
Франкфурте до посадки в Вене, парковки и покидания воздушного судна. 
 
Во время обучающего полёта мы используем процедуры и чеклисты Aerosoft A320, основанные на 
оригинальных от Airbus. Этот список состоит из порядкового номера, чтобы идентифицировать 
действие, которое будет выполняться и на какой панели необходимые тумблеры, переключатели и 
кнопки можно найти. Назначения различных панелей описаны в главе 2. Если требуются 
дополнительные разъяснения действий, то ряд отмечается в желтый цвет и разъяснения могут быть 
найдены ниже соответствующих процедур или чеклистов с помощью порядкового номера в качестве 
ссылки. 
 
Кабины должна быть в состоянии “dark & cold”. После включения аккумуляторов 1 +2 кабина должна 
выглядеть как на Изображение 63. Если вы всё ещё видите некоторые индикаторы “ON”, выключите все 
эти огни на верхней панели. Другой вариант – это загрузить самолёт, а затем выбрать “COLD DARK 
STATE” на правом MCDU / ACFT STATE. 
 

После установки самолета в состояние “DARK COLD” экран MCDU 2 также темный (из-за отсутствия 
питания). Для питания самолёта (а также экрана MCDU 2):  
  

• На верхней панели [F12]  включите оба аккумулятора в секции 4 (раздел 2.2) 
• На верхней панели [F12]  включите внешнее питание (External Power) в секции 6 (раздел 2.2) 

 
Для того, чтобы запитать различные экраны (PFD, ND, верхний и нижний ECAM) пожалуйста, включите 
соответствующие переключатели (козырëк приборной доски #8 и ECAM #4) используя Пьедестал #3. 
 
Кроме того, функциональность чеклистов и второго пилота должна быть включена. Пожалуйста, см. 
раздел 4.7. Кроме того, некоторые "ограничители" (для скорости захода и 250 узлов) включены в 
функциональность второго пилота (PNF) см. раздел 4. 6для дополнительной информации.  
 
Различные цвета используются в следующих списках для символизирования и объяснения 
возможностей: 

Detailed description available – please see below -     
 Not supported by “Checklist” or “Copilot” functionality   
Starting Conditions for Checklist Starting Conditions for Checklist   
1 Checklist                  – Check only  Checklist item Copilot (announcem./ check)  Ground announcement 
2 Checklist / Copilot – Action done by Copilot -  Checklist item Copilot (action) CoP (if option “Copilot” is selected) 
3 Checklist / Copilot - Action to be done “manually” -  Checklist item User (action) - necessary   
4 Checklist / Copilot - Action to be done “manually” -  Checklist item User (action)   

Теперь начните этот обучающий полёт с основных процедур подготовки, как описано в главе 5.2. 
 

5.2 Основные процедуры подготовки 
BASIC PREPARATION PROCEDURE 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

1 FUEL PLANNER SIMPLE METH.   PAX-, CARGO- and FUEL LOAD SET and SEND DATA TO FSX   Please see chapter 4.1  for details 
2 MCDU R MAIN MENU ACFT STATE DARK COLD  = LSKL1 PUSH    Should already been done 
3 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) ON (BOTH)    Should already been done 
4 OVERHEAD ELEC 3 EXT POWER ON   
5 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (= Nav Lights) ON     
6 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH ON     
7 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH ON     
8 ECAM ECAM LIGHTS 4 SWITCH UPPER and LOWER ON     
9 PEDESTAL INT. LIGHT 3 OVHD INTEG LT ON     
10 MCDU R OPTIONS SOUND Cabin & Flight Crew, ATC [ON] or [OFF]   As required – Color switches to green 

5. Обучающий полёт / Чеклисты и процедуры:  
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11 MCDU R OPTIONS VIEWS Panel & Wing View Bars and others [ON] or [OFF]   As required – Color switches to green 
12 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS CHECKL and COPILOT ON (BOTH)     
13 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS INFOBAR ON   
14 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS Various LIMITERS ( APP & 250 KNOTS) & ILS [ON] or [OFF]   As required – Color switches to green 
15 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS AES [ON] or [OFF]   As required – Color switches to green 

 
  9. Освещение кабины:  Из-за того, что иногда панели достаточно тёмные (в зависимости от 

положения солнца) включите свет в кабине в положение BRT. 
 
 

5.3 Cockpit Preparation – Подготовка кабины 
COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

16 MCDU MAIN MENU CHECKLIST  A =  PUSH LSK1L  PUSH   Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
17 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) CHECK ON (BOTH) Cop   
18 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) ON CoP (if available – see MCDU MENU / DOORS) 
19 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NAV. LIGHTS CHECK ON CoP   
20 PEDESTAL ENG 5 ENG MASTER 1 + 2 CHECK OFF CoP   
21 PEDESTAL ENG 5 ENG MODE SEL CHECK NORM CoP   
22 ECAM LAND GEAR 2 LANDING GEAR LEVER  CHECK DOWN CoP   
23 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE CHECKED = OFF CoP   
24 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS LEVER CHECK POSITION = 0 CoP   
25 PEDESTAL SP. BRAKE 6 SPEED BREAK LEVER CHECK RET. AND DISARMED CoP   
26 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS CHECK IDLE     
27 PEDESTAL TCAS 10 TRANSPONDER MODE STANDBY CoP Test then Standby Pos. 
28 PEDESTAL RADIO 1 RADIO CONTROL PANEL  ON CoP   
29 ECAM ECAM 5 ECAM RECALL (RCL) BUTTON PRESS CoP   
30 MAIN PANEL ANTI SKID 10 ANTI SKID CHECK ON CoP   
31 MAIN PANEL EFIS 3 FLIGHT DIRECTOR  CHECK ON  CoP   
32 OVERHEAD SIGNS 12 EMERGENCY LIGHTS ARM CoP   
33 OVERHEAD SIGNS 12 NO SMOKING SIGNS AUTO or ON  CoP   
34 OVERHEAD SIGNS 8 WING & ENGINE ANTI ICE CHECK OFF Cop   
35 OVERHEAD PR.WI. HEAT 13 PROBE WINDOW HEAT AUTO/OFF     
36 OVERHEAD AIR COND. 7 HOTAIR, ENG. BLEED L+R, PACKS L+R CHECK ON Cop (no white signs) 
37 OVERHEAD VENTILATION 14 BLOWER, EXTRACT, CAB. FANS CHECK ON   (no white signs – INOP not animated) 
38 OVERHEAD ELETRIC 5 ENG. GENERATOR L+R CHECK ON = FAULT Cop   
39 OVERHEAD ELETRIC 5 APU GENERATOR  CHECK ON    (only if EXT. POWER is ON) 
40 OVERHEAD FUEL 2 ALL FUEL PUMPS PRESS CoP OFF should disappear 
41 OVERHEAD FUEL 2 ALL FUEL PUMPS = ON  CHECK     
42 OVERHEAD HYDRAULICS 1 ELEC. YELLOW HYDR. PUMP ON CoP   
43 OVERHEAD GPWS  15 ALL SWITCHES  CHECK ON Cop (no white signs) 
44 OVERHEAD EFCS 16 ALL SWITCHES CHECK ON Cop (no white signs) 
45 OVERHEAD ADIRS 17 ADIRS (3x)  ON CoP  
46 COCKPIT EM.EQUIPMENT   ALL EQUIPEMT AVAILABLE AND OK CHECK ON   Checklist complete 
47 PEDESTAL RADIO 1 SET FREQUENCIES SET   If ATC is used 
48 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN   If ATC is used 

 
 16. Запустите чеклист: Также Вы можете использовать клавишу "1" на клавиатуре, чтобы начать 

чеклист.  
 40. Топливные насосы: Если внешний источник питания не используется (в нашем учебном полёте 

мы используем внешний источник питания # 18), даже после включения топливных насосов 
предупреждение «FAULT» останется, потому что они еще не работают. Предупреждение 
«FAULT» автоматически исчезнет, когда двигатели запустятся. Все белые огни должны быть 
погашены. 

42. Гидравлические насосы: Только если давление в тормозной системе ниже 500 PSI 
 45. ADIRS: Все три переключателя должны быть установлены в положение NAV 
 47. Радиосвязь – задание частоты – Так, как частота АТИС во Франкфурте 118,025 установите частоту 

VHF1 118,025 (с помощью колеса мыши можно выбрать на внешней стороне ручки цифры от 118. 
до 136., а с помощью внутренней ручки от 0,000 до 0,975) . Затем нажмите на зеленую стрелку, 
чтобы поменять значение из STBY в ACTIVE. После некоторой задержки вы услышите 
информацию ATIS (погода, скорость ветра, давление, рабочие ВПП и т.д.). После получения 
необходимой информации нажмите переключатель еще раз. 
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AES: Загруженное состояние самолёта “DARK COLD” с выключенным стояночным тормозом и 

установленными колодками (стояночный тормоз, как правило, выключен для охлаждения 
тормозов). Из-за того, что AES в настоящее время не распознаёт то, что колодки установлены и 
требует включённый стояночный тормоз, чтобы запустить программу, необходимо включить 
его. Затем откройте окно AES (CTRL + SHIFT + W) и выберите опцию "F5 - Request Boarding now". 
 

5.4 FMGS / MCDU – Ввод данных 
Всегда используйте следующую последовательность для ввода данных в MCDU: INIT A page, F-PLN, RAD 
NAV, INIT B page, PERF = IFRIP.  

COCKPIT PREPARATION – FMGS/MCDU DATA INSERTION 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

48 MCDU INIT 1   DEP and DEST AIRPORT ENTER   EDDF/LOWW 
49 MCDU INIT 1   ALIGN IRS PRESS     
50 MCDU INIT 1   FLT NBR (Flight Number) ENTER    LH320 
51 MCDU INIT 1  COST INDEX ENTER  40 
52 MCDU INIT 1   CRZ FL (Cruise Flight Level) ENTER   =310 (31.000 feet) 
53 MCDU F-PLAN   FLIGHTPLAN ENTER   Speeds and altitudes are now calculated 
54 MCDU RAD NAV  ENTER VOR 2 FREQUENCY ENTER  FFM 
55 MCDU INIT 2   BLOCK ENTER   8,7 
56 MCDU INIT 2   ZFWCG/ZFW CHECK   25.0/55.6 
57 MCDU PERF-TO   FLAPS / THS ENTER   1/ 
58 MCDU PERF-TO   FLEX TO TEMP CHECK   63 
59 MCDU PERF-TO   V1, VR and V2 CHECK   145/149/150 
60 MCDU PERF-CLIMB   DATA CHECK     
61 MCDU PERF-CZR   DATA CHECK     
62 MCDU PERF-APPR   DATA CHECK     
63 MCDU PERF-GO ARD  DATA CHECK   

 
Откройте MCDU. В случае, если отображается страница данных или меню, используйте кнопку INIT, 
чтобы открылась страница INIT А (страница INIT B может быть открыта только, если двигатели не 
работают). Ввод данных может быть сделан либо с помощью поля для ввода, или с помощью 
клавиатуры компьютера. Для использования клавиатуры, пожалуйста, нажмите на серое поле рядом с 
цифрой 1 на поле ввода. Изменение будет подтверждено словами “KEYBOARD INPUT ON”. Чтобы 
выключить ввод с клавиатуры, щелкните на том же месте снова.  
 

48. FROM/TO: Введите EDDF/LOWW в поле ввода, а затем нажмите LSK1R. 
XX. ALTN: Мы не будем использовать эту функцию (Для получения дополнительной информации 

см. подробное руководство по MCDU). 
49. ALIGN IRS: Пожалуйста, нажмите LSK 3R, для запуска IRS (инерциальная система отсчета). 

Калибровка IRS займет 6 минут. Статус калибровки отображается на E/WD в разделе статусов. 
Если IRS калибруется, PFD и ND меняются в обычный режим просмотра. 

XX. CO RTE – ALT/CO RTE: Оставьте поле CO RTE и ALT / CO RTE пустым, потому что мы в настоящее 
время не используем эту функцию (Для получения дополнительной информации см. 
руководство по MCDU). 

50. FLT NBR: Пожалуйста, введите номер рейса с помощью клавиатуры MCDU (в нашем случае 
LH320) в поле ввода, а затем используйте LSK 3L. 

51. COST INDEX: Индекс стоимости определяет скорость, используемую для набора высоты, 
снижения и полёта на эшелоне, если используется режим «managed speed». Пожалуйста, 
введите с клавиатуры MCDU значение 40, а затем используйте LSK 5L. Индекс стоимости на 
топливо и техническое обслуживание 40 является средним соотношением времени и 
себестоимости топлива (см. таблицу ниже). 
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52. CRZ FL: В нашем случае это 31,000 футов (введите 310). Температура наружного воздуха на этом 
эшелоне будет автоматически рассчитана (-47 градусов). 

53. F-PLAN: Мы будем использовать план полета, как описано в главе 3.9. Пожалуйста, используйте 
кнопку F-PLAN на левом MCDU для перехода на страницу F-PLAN. 
• Нажмите LSK1L (далее EDDF) 
• Нажмите LSK1L (далее DEPARTURE) 
• Выберите ВПП взлёта: В нашем случае мы будем использовать ВПП 07C  
• Выберите SID = SULU8D используйте кнопки со стрелками и затем нажмите соответствующую LSK L) 
• Вставьте SID во временный полётный план = LSK6R 
• Найдите (используя кнопки со стрелками) точку SULUS и нажмите соответствующую LSK L следующую за SULUS 
• Выберите AIRWAYS = LSK5R 
• Введите UZ650 в поле ввода и нажмите LSK1L 
• Введите VEMUT в поле ввода и нажмите LSK1R 
• Введите UZ37 в поле ввода и нажмите LSK2L 
• Введите BUDEX в поле ввода и нажмите LSK2R 
• Введите UZ205 в поле ввода и нажмите LSK3L 
• Введите VENEN в поле ввода и нажмите LSK3R 
• Вставьте полётный план во временный полётный план = LSK6R 
• Найдите (используя кнопки со стрелками) LOWW 
• Выберите LOWW = Нажмите LSK6L 
• Выберите ARRIVAL = Нажмите LSK1R 
• Выберите ВПП для посадки: В нашем случае мы будем использовать ILS16.  
• Выберите STAR = VENE2W и нажмите соответствующую LSK L) 
• Выберите VIA = NER5L  
• Введите STAR во временный полётный план = LSK6L 
• Введите временный полётный план = LSK6R 
• Найдите (используя кнопки со стрелками) линии, отображающие F-PLAN-DISCONTINUITY 
• Если есть такая строка, нажмите кнопку CLR на клавиатуре MCDU, а затем LSK L рядом с F-PLAN-DISCONTUNUITY 
 
Окончательный план полета должен выглядеть следующим образом: 

 

NO. ID NAME VIA DIST. (NM) 
to next WP 

Actual 
SPEED 

Actual 
ALT. (FT) CSTR 

1 EDDF07C FRANKFURT  1 150 364  
2 800  C067 6 116 800 /+800 
3 DF149 DF149 SULU8D 5 220 4.300 =220/ 
4 DF151 DF151 SULU8D 5 250 7.200 =250/ 
5 (LIM)  SULU8D 12 250 10.000 =250/ 
6 DF169 DF169 SULU8D 17 270 15.700  
7 AGOLO AGOLO SULU8D 13 270 21.500  
8 OKTUM OKTUM SULU8D 12 270 24.500  
9 KOMIB KOMIB SULU8D 19 270 27.200  
10 SULUS SULUS SULU8D 20 315 28.000  
11 TONSU TONSU UZ650 7 300 31.000  
12 T/C  UZ650 0 300 31.000  

Изображение 40: Таблица индекса стоимости 
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13 ERETO ERETO UZ650 11 300 31.000  
14 NOGRA NOGRA UZ650 4 300 31.000  
15 NIKUS NIKUS UZ650 10 300 31.000  
16 TIPAM TIPAM UZ650 8 300 31.000  
17 VEMUT VEMUT UZ37 17 300 31.000  
18 ETVIS ETVIS UZ37 55 300 31.000  
19 VADOV VADOV UZ37 18 300 31.000  
20 BUDEX BUDEX UZ205 15 300 31.000  
21 (T/D)  UZ205 9 300 31.000  
22 VENEN VENEN VENE2W 9 300 27.800  
23 WW190 WW190 VENE2W 9 300 24.900  
24 WW191 WW191 VENE2W 9 300 21.700  
25 WW192 WW192 VENE2W 9 300 18.500  
26 MASUR MASUR VENE2W 9 270 16.800 =270/-17.000 
27 TEMTA TEMTA VENE2W 17 270 14.200  
28 NERDU NERDU VENE2W 11 250 10.000 /+6.000 
29 WW871 WW871 NER5L 6 250 7.200 /+6.000 
30 WW896 WW896 NER5L 10 250 6.000 /+6.000 
31 WW675 WW675 NER5L 5 250 6.000 /+6.000 
32 WW673 WW673 NER5L 5 212 5.700 /+5.000 
33 WW672 WW672 NER5L 4 175 5.000 /+5.000 
34 WW671 WW671 NER5L 2 175 5.000 /+5.000 
35 WW670 WW670 NER5L 1 175 5.000 /+5.000 
36 13OEZ 13OEZ C160 13 175 4.851 /+4.851 
37 LOWW16 SCHWECHAT C160  137 597  
  Total :    392 NM    

Изображение 41: Детальный полётный план EDDF – LOWW 

Путевые точки от 37 и далее вставляются автоматически, на случай ухода на второй круг.  
 
План полета (за исключением ВПП вылета, SID, STAR / TRANS и ВПП прилёта) автоматически 
сохраняется в MCDU. Вы можете загрузить его на странице INIT, введя в блокнот EDDFLOWW01 и 
нажав LSK1L. Пожалуйста, обратите внимание, что загрузка займет некоторое время. Если вы 
используете эту опцию, то после загрузки просто добавьте ВПП вылета, SID, ВПП прилёта и STAR 
/ TRANS.   
    

54. RAD NAV: Пожалуйста, введите FFM в поле ввода, а затем нажмите LSK1R. Вы увидите несколько 
повторяющихся записей. Поэтому, пожалуйста, выберите "ближайшую" = LSK 1L. 

XX. INIT PAGE B или 2: Пожалуйста, нажмите INIT, а затем используйте кнопку со стрелкой вправо, 
чтобы перейти на страницу INIT 2 (INIT 2 или B может быть открыта только, если двигатели не 
запущены) 

55. BLOCK: Пожалуйста, введите 8.7 в поле ввода, а затем нажмите LSK 2L 
56. ZFWCG/ZFW: ZFWCG автоматически рассчитывается и отображается. Если вы хотите изменить 

это значение, просто введите значение в это поле. ZFW также будет автоматически рассчитан 
после ввода значения в поле "BLOCK". 
If you want to change the first value ZFWCG all you have to do is enter the new value and press the 
appropriate line select key, to overwrite the leftmost value. But to change the second value ZFW you 
need to include the slash before it. So in the case of the ZFW you need to enter p. e. "/55.6". 

XX. PERF PAGE: Пожалуйста, перейдите на страницу производительности, нажав соответствующую 
кнопку на MCDU. 

57. FLAPS/THS = Trimmable Horizontal Stabilizer: Пожалуйста, смотрите ниже краткий график, 
показывающий соотношение между ZFWCG и THS.  

 
Изображение 42: Таблица соотношения ZFWCG и THS 

Стандартное значение для ZFWCG составляет 25.0. Таким образом, соответствующее значение 
THS (согласно таблице выше) составляет 0.8 и уже введенное в систему. Если вы не хотите 
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использовать это значение, тогда введите в поле ввода (с помощью клавиатуры MCDU) новое 
значение. В нашем случае просто введите 1/, а затем нажмите LSK 3R. 

58. FLEX TO: Значение автоматически рассчитывается и отображается. Если вы хотите изменить 
значение, просто введите значение в это поле. 

XX. ENG OUT ACC: Мы оставляем значение, предложенное MCDU (уровень земли плюс 1500 футов). 
59. V1, V2 and VR: Значения автоматически рассчитываются и отображаются. Если вы хотите 

изменить эти значения, просто перезапишите содержимое полей. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что эти значения рассчитывается только после того, как вы ввели положение 
закрылков. 

XX. TRANS ALT: Высота перехода для Германии и для Вены 5,000 поэтому мы оставим значение как 
оно есть.  

XX. THR RED / ACC: Мы оставляем значение, предложенное MCDU (уровень земли плюс 1500 
футов). 

XX. Performance Pages: Пожалуйста, проверьте другие страницы PERF (CLB, CRZ, DES и APPR) с 
помощью LSK6R или LSK6L. Убедитесь, что все параметры в норме. Особенно обратите 
внимание на индекс стоимости, который определяет скорость используемую для набора 
высоты, снижения и полёта на эшелоне, если используется режим «managed speed». 

 
5.5 Cockpit Preparation – Подготовка кабины. Часть 2 

COCKPIT PREPARATION – Part 2 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

64 EFIS FD / ILS 3 Button: LS OFF     
65 EFIS ND MOD/RGE 5 & 6 ND mode and range SET   Mode: ARC / Range 10 
66 EFIS ADF/VOR 7 VOR / ADF select AS REQUIRED     
67 FCU ALTITUDE 3 First Altitude SET TO 12.000 Feet   >than THR RED altitude 
68 FCU FCU 1 to 4 DASH-BALL-DASH-BALL-ALT-BALL-DASH CHECK     
69 ECAM ECAM 1 STATUS CHECK     
70 PEDESTAL RADIO 1 ATC - FREQUNCY SET   If ATC is used 
71 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN   If ATC is used 
72 GLARESHIELD ND-DISPL. 2 IRS ALIGN CHECK     
73 MCDU F-PLAN   F-PLAN PAGE SET     

 
65. ND mode and range: Установите режим ARC и диапазон до 10 на ND во время взлета. 
67. First Altitude: На FCU (Flight Control Unit) установите высоту, которая должна быть достигнута 

первоначально (в нашем случае 12,000 футов) с помощью соответствующего регулятора. Это 
значение должно быть выше, чем Thrust Acceleration Altitude (в нашем примере 1864 футов). 
Если справа от высоты появилась точка, это означает, что самолет будет лететь в режиме 
“managed mode”, пока эта высота не будет достигнута. Пожалуйста, подтвердите ввод нажатием 
кнопки.   

 
AES: Откройте окно AES (CTRL + SHIFT + W) и выберите опцию "F6 - Prepare for Departure», а затем 

выберите опцию "F1 - Yes, I need Pushback please, prepare now, wait for start request". 
 
 

5.6 Before Pushback and Start – Перед буксировкой и запуском 
BEFORE PUSHBACK OR START 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

74 MCDUw MAIN MENU ACFT DOORS CLOSE  ALL DOORS  PUSH   Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
75 MCDU R MAIN MENU ACFT DOORS ALL WINDOWS AND DOORS CLOSED CHECK CoP   
76 OVERHEAD APU 10 APU MASTER and START  ON CoP START=  available 10 sec after MASTER 
77 OVERHEAD APU 10 APU BLEED = ON ON CoP   
78 MCDU ELEC 6 EXT PWR  OFF CoP   
79 OVERHEAD SIGNS 12 CABIN SIGNS (SEAT BELT SINGS = ON) ON CoP   
80 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE     
81 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE  SET to ON CoP FSX: CTRL + . (period) 
82 MCDU2 MAIN MENU GND SERV. TRAFFIC CONES REMOVE CoP  
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83 MCDU2 MAIN MENU GND SERV. WHEEL CHOCKS REMOVE CoP  
84 EFIS AP SETTING 2 BARO REF SET / X CHECK (Read out) CoP   
85 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON  ON CoP Checklist complete 

 
81. PARKING BRAKE: Стояночный тормоз был выключен после загрузки состояния “COLD DARK”. 

Теперь они включены. 
82. TRAFFIC CONES: Удаляются автоматически. 
83. WHEEL CHOCKS: Удаляются автоматически. 
84. BARO REF: Так как мы летим с хорошей погодой, это означает, что во Франкфурте не будет 

поверхностных ветров и для взлета используются ВПП 7С и 7R. Давление воздуха в настоящее 
время составляет 1013 гПа, а температура 5°С. Поскольку это "стандартное значение" вы ничего 
не должны делать. Если давление воздуха отличается, второй пилот автоматически установит 
правильное значение. 

 
 

5.7 Engine Start – Запуск двигателя 
 

AES: Откройте окно AES (CTRL + SHIFT + W) и выберите опцию "F1 - Start Pushback now". Во время 
буксировки можно запустить двигатели в соответствии с пунктами #93 - #97. Настройки будут 
подтверждены пилотом и вторым пилотом. После  завершения буксировки включите 
стояночный тормоз и приступайте к главе 5.9. 

 
Двигатели могут быть запущены либо во время буксировки, либо после (при необходимости). Поэтому 
доступны 2 разных чеклиста в меню MCDU. Пожалуйста, выберите тот, который вы хотите использовать, 
нажав на соответствующую LSK. 
 
5.7.1   Запуск двигателя во время буксировки 
ENGINE START – with pushback 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

86 MCDU MAIN MENU CHECKLIST SELECT: “START WITH PUSH” = LSK5L     Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
87       „Flight Deck to Ground“     GROUND: „Go ahead“ 
88       „We have ATC clearance“     GROUND: „Roger“ 
89       „Confirm ground equipment = clear”     GROUND: “Clear” 
90       “Starting pushback”     GROUND: “Roger” 
91 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE = OFF SET to OFF   FSX: . (period) 
92             GROUND: “OK. Starting Pushback” 
93 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START     
94 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON     
95 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK     
96 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON   Engine 2 N1 > 20% 
97 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK     
98       When in Position: Stop Pushback STOP (SHIFT + P)     
99             GROUND: „Pushback complete” 
100 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE ON   FSX: CTRL +.(period) 
101             GROUND: “Have a good flight” – CL complete 

 
89. CONES / CHOCKS: Удаляются автоматически. 
94. Engine Start: После установки переключателя Engine Mode Selector в режим IGN START вы 

можете проверить на EWD, что FADEC (Full Authority Digital Engine Control) включён. 
98. PUSHBACK: Чтобы остановить буксировку нажмите сочетание клавиш SHIFT + P (используется 

для начала и остановки буксировки). В случае, если вам необходимо совершить разворот на 90 
градусов, используйте дополнительно клавишу 1 (хвостом налево) или 2 (хвостом вправо). 
Разворот начинается ровно через 9 сек. после нажатия 1 или 2 (ограничение FSX). 
 

 
5.7.2   Запуск двигателя без буксировки 
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ENGINE START  

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

102 MCDU MAIN MENU CHECKLIST SELECT: “START” = LSK6L     Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
103       „Flight Deck to Ground“     GROUND: „Go ahead“ 
104       „We have ATC clearance“     GROUND: „Roger“ 
105       „Confirm ground equipment = clear”     GROUND: “Clear” 
106       „Starting engines“     GROUND: „Roger“ 
107 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START     
108 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON     
109 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK     
110 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON   Engine 2 N1 > 20% 
111 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK     
112       “Both Engines running”      GROUND: „Roger“ 
113             GROUND: “Have a good flight” – CL complete 

 
108. Engine Start: После установки переключателя Engine Mode Selector в режим IGN START вы 

можете проверить на EWD, что FADEC (Full Authority Digital Engine Control) включён. 
 

5.8 After Engine Start – После запуска двигателя 
AFTER ENGINE START 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

114       ENGINE 1 & 2 are running for 15 sec     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
115 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL NORM CoP   
116 OVERHEAD APU 10 APU BLEED OFF CoP   
117 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF CoP   
118 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS ARM CoP Mouse click: right 
119 PEDESTAL RUDDER 4 RUDDER TRIM  SET to 0 degree CoP   
120 PEDESTAL PITCH 4 PITCH TRIM  SET to THS Value     
121       AILERON, ELEVATOR and RUDDER CHECK ALL 6 POSITIONS     
122 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS SET to 1 CoP FSX: F7 
123 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ENG ANTI  ICE (1 &2) ON / OFF     
124 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI  ICE ON / OFF     
125 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK     
126 ECAM ECAM 1 ECAM DOOR PAGE CHECK CoP   
127       HAND SIGNAL RECEIVED     Checklist complete 

 
118. GRD SPOILERS: Для того, чтобы иметь возможность армировать спойлеры, не выпуская их, 

немного передвиньте РУДы из положения малого газа. Проблема в том, что FSX использует 
стиль спойлеров от Boeing, которые выпускаются, когда армированы и РУДы находятся в 
положении малого газа. Другой вариант, это нажать на ручку выпуска спойлеров с помощью 
правой кнопки мыши. 

120. PITCH TRIM: Copilot устанавливает положение триммера в соответствии со значением THS 
(MCDU – страница PERF) 

121. FLIGHT CONTROLS: Наклоните sidestick во все позиции (FULL LEFT, FULL RIGHT, NEUTRAL, FULL UP, 
FULL DOWN, NEUTRAL, RUDDER FULL LEFT and RUDDER FULL RIGHT). Каждое требуемое 
положение / проверка указаны в информационной панели и подтверждаются устно. 

 
5.9 TAXI - Руление 

 TAXI 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

128 PEDESTAL RADIO 1 TAXI CLEARENCE OBTAINED   If ATC is used 
129 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF   FSX: . (period) 
130       GS> 10 Knots     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
131 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT TAXI CoP   
132 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF Cop  FSX:  . (period) 
133 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS AS REQUIRED     
134       PRESS BRAKES to listen for PnF CALL PRESS PEDAL / RELEASE     
135 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO MAX CoP   
136  MCDU     TAKEOFF DATA REVIEW CoP   
137 FCU HDG / ALT 2 & 3 FCU  HDG/ALT = DASH-BALL-DASH-BALL CHECK  IF ALT NOT SET CoP sets it to 7000ft 
138       ALL DISPLAYS ARE ON CHECK    
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139 ECAM PANEL 5 TO CONFIG PRESS CoP   
140 MAIN PANEL E/WD 5a TO MEMO CHECK NO BLUE CoP Checklist complete 
141 EFIS FD / ILS 3 FD CHECK ON     
142 PEDESTAL TRANSPOND. 9 ATC CODE CONFIRM / SET   If ATC is used 

 
133. THRUST LEVERS: Установите РУДы в диапазон ручного выбора. Около 35-40% N1 (EWD) будет 

достаточно, чтобы самолет начал движение. Руление должно производиться на 20 узлах, а во 
время поворотов на 10 узлах. Как только самолет сдвинулся с места, около 31 - 32% N1 (EWD) 
тяги должно быть достаточно, чтобы сохранить скорость руления до ВПП 07C. Если вы 
разогнались слишком быстро, просто используйте тормоза для снижения скорости. 

134. BRAKES: Просто используйте тормоза на мгновение.  
135. AUTO BRAKE: Для установки Auto Brake в положение MAX, необходимо, чтобы стояночный 

тормоз был выключен (#132). Если по каким-либо причинам перед взлетом стояночный тормоз 
использовался снова, автоматическое торможение автоматически будет выключено. В таком 
случае перед взлетом установите Auto Brake в положение MAX ещё раз 

136. Takeoff Data: Проверьте данные (– V1 – VR – V2 – Конфигурация закрылков – Flex Temperature – 
Количество топлива на борту –) которые доступны в MCDU на страницах PERF TAKEOFF и FUEL 
PRED.    

139. ECAM PANEL – TO CONFIG: Просто нажмите кнопку TO CONFIG на панели ECAM. 
 

5.10 Before Takeoff – Перед взлётом 
BEFORE TAKEOFF 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

143    INFORMATION TO CABIN CREW   “Please prepare for Takeoff” 
144 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI TO RUNWAY HOLDING POINT     Start Checklist / Co-Pilot please see below 
145 ECAM WHEEL PAGE 1 BRAKE TEMP = below 150 CHECK Cop CoP set Brake Fans On if Brake Temp > 150 
146 MAIN PANEL BRAKE FAN 11 BRAKE FANS OFF Cop   
147 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL = NORMAL CHECK     
148 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA/RA plus TILT ABOVE  SET CoP   
149 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS  SET CoP Strobes, Land. and Nose Lights 
150       PF SLIDING TABLE  STOWED Cop Checklist complete 
151 MAIN PANEL N/SKID NW 10 A/SKID & NW STRG CHECK = ON     
152 PEDESTAL RADIO 1 TAKEOFF / LINE UP CLEAR OBTAIN   If ATC is used 
153 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) ON   If ATC is used 

 
144. Start Before Takeoff CL: Есть 3 способа, чтобы начать чеклист:  

• Если вы летите с полностью запрограммированным MCDU, чеклист автоматически 
запустится, если вы находитесь рядом с предварительным ВПП. Расстояние 
отображается на информационной панели. 

• Вы можете начать чеклист вручную с помощью MCDU 2 
• Просто нажмите клавишу "1" на клавиатуре 

148. TCAS: Используйте внешнее кольцо ручки, чтобы установить режим TA ONLY.    
152. Approach Path Clear: Посмотрите налево и направо и убедитесь, что взлетно-посадочная полоса 

пустая. Затем займите исполнительный ВПП 07C для взлета. 
 

5.11 Takeoff - Взлёт (Часть 1) 
TAKEOFF – Part 1 

NO 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

154 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO START   Push upper right button 
155 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO FLEX     

 
155. Взлёт:  



Aerosoft 
Airbus X Extended 

The Airbus X Extended in FSX 
Flight Tutorial  EDDF - LOWW 

Vol 
6 

06-01-01 Page 37 
09 December 2012 

 

 
 
 

 
Изображение 43: ND – На исполнительном – готовность к взлёту 

В это время IRS автоматически согласуется с положением GPS и самолет отобразится на ND в 
начале ВПП 07C (пожалуйста, см. рисунок выше). 
 
Если вы получили разрешение на взлет, установите РУДы в  положение до 60 - 70% N1 (EWD) и 
контролируйте EWD чтобы убедиться, что тяга растёт. Если все в порядке, вы можете установить 
РУДы в положение FLEX (вы услышите два щелчка), и это будет подтверждено на FMA. Вы также 
можете использовать режим TOGA (если ВПП короткая или влажная). Но для этого полета мы 
решили сэкономить топливо и использовать режим FLEX. 

 
Изображение 44: Позиции РУДов 

 
5.12 Takeoff Abort – Прерванный взлёт 

ABORT TAKEOFF 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 
PEDESTAL THR LEVER 6 THRUST LEVERS IDLE  FSX: F1 
PEDESTAL THR LEVER 6 REV MAX  FSX: F2 (hold some time) 
PEDESTAL THR LEVER 6 REV OFF  At 70 knots = FSX: 1 
MAIN PANEL BRAKES 6 AUTOBRAKES OFF  At 35 knots 
PEDESTAL FLAPS 10 FLAPS UP  <12 knots 
PEDESTAL SPEED-BR. 8 GRD SPOILERS DISARM  <12 knots 
OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBES OFF  <12 knots 
OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS OFF  <12 knots 
PEDESTAL TCAS 10 TCAS STANBY  <12 knots 
PEDESTAL FLAPS 10 FLAPS TO POSITION   
PEDESTAL SPEED-BR. 8 GRD SPOILERS  ARM   

Please follow procedure again from # 128 

 
Если необходимо прервать взлет, пожалуйста, просто верните РУДы в режим малого газа и 
включите реверс в положение MAX (с помощью F2 с клавиатуры). В настоящее время нет 
специального чеклиста после "Прерванного взлёта". В таких случаях, пожалуйста, загрузите 
состояние самолёта «TAXI» и начните оттуда (глава 4.3 данного руководства). 

 
5.13 Takeoff – Взлёт (Часть 2) 

TAKEOFF – Part 2 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 
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156       Takeoff thrust is  set     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
157       “Takeoff”       
158       “FMA” “FMA checked, Power set”     
159         “100 Knots”   At 100 
160       “Checked”       
161         “V1”   At GS = V1 
162         “Rotate”   At GS = VR 
163         “Positive climb”   Radio Alt >50 ft, VS > 100 ft/min 
164 MAIN PANEL GEAR 7 “Gear up” GEAR UP CoP FSX: G 
165 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARM CoP FSX: / 
166 MAIN PANEL GEAR 7 GEAR STOWED “Gear is up , lights off”   Radio Alt >50 ft, VS > 100 ft/min 
167       At Thrust Red. / Acceleration Alt.       
168 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO "CLIMB THRUST"   Blinking announcement in FMA 
169 FCU AP 5 AUTOPILOT "AUTOPILOT ON"     
170       At “Green Dot Speed” / “S-Speed”       
171 PEDESTAL FLAPS 8 “Flaps up” SELECT CoP FSX: F6 
172     “Flaps up”   Checklist complete 
173 FCU ALTITUDE 3 Cruize Altitude SET TO 31.000 feet    

 
162. Rotate – Подъём носового шасси:  

a. Во время разбега, сайдстик должен быть наклонён наполовину вперед, пока скорость не 
достигнет 80 узлов. Положение сайдстика можно контролировать на PFD (пожалуйста, см. 
рисунок 45).  

b. Как только вы въехали на ВПП, и если она имеет ILS, то индикатор центровой линии 
появляется на PFD, чтобы помочь сохранять самолет на центровой линии ВПП (пожалуйста, 
см. рисунок 45). 
 

 
 

Изображение 45: Сайдстик: На ВПП 

c. Когда вы набрали скорость более 80 узлов, сайдстик может быть возвращён в нейтральное 
положение. 

d. Когда скорость VR = 149 узлов будет достигнута (пурпурный треугольник на ленте скорости 
PFD), второй пилот объявит "ROTATE" - тогда потяните сайдстик на себя. Если FD стабилен в 
это время, возьмите угол в 15°. 
 

 

 

Изображение 46: Flight Director: Во время взлёта   

e. Вскоре после взлета индикатор положения сайдстика и индикатор центровой линии на 
авиагоризонте исчезнут, и появится Flight Director (см. рисунок выше). 

Sidestick – Позиция сайдстика 

Flight Director 

Yaw Bar – Индикатор центровой линии 
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xxx. A.FLOOR: Если вы летите со слишком большим углом атаки, то автоматически включится режим 
Alpha Floor (автоматически будет установлен взлётный режим независимо от положения 
РУДов). Как только угол атаки возвратится в норму, тяга будет автоматически установлена 
обратно в режим TOGA LK (отображается на FMA). Это фиксированный режим и может быть 
отключён с помощью следующей процедуры: 

a. Установите РУДы в положение TOGA 
b. Отключите автоматическую тягу с помощью кнопки на FCU 
c. Теперь верните РУДы в положение CL 
d. Включите автоматическую тягу с помощью кнопки на FCU 
e. Если уже включена, автопилот должен быть включен снова 

166. Landing Gear – Autobrake: Автоматическое торможение выключается через 10 секунд после 
уборки шасси 

167. 
168.  
 

Thrust Reduction Altitude: Когда достигнута высота THR RED altitude (1.864 футов в нашем 
примере) появляется мигающее сообщение LVR CLB на FMA (1-й столбец). Переместите РУДы 
обратно в CL. После уменьшения тяги ожидайте уменьшения угла атаки. 
Acceleration Altitude (обычно равна Thrust Reduction Altitude): На этой высоте режим CLB 
становится активным на FMA (2-й столбец). Самолет теперь будет разгоняться до заданной 
скорости в 250 узлов (ниже 10,000 футов), если не существует скоростных ограничений. На 
нашем рейсе существует одно ограничение DF149 = 220. Только после прохождения этой точки 
самолёт начнёт разгоняться до 250 узлов. 

171. FLAPS UP: Если для взлета используются закрылки в положении "2", то на F-speed закрылки 
будут установлены в положение "1". 

173. CLIMB / Altitude: Перед тем, как первоначальная высота (12,000 футов) будет достигнута (см. № 
67) введите выбранный эшелон полёта из MCDU = 31,000 футов в FCU. Если самолет уже 
выровнялся на 12,000 футов (нет точки после 12,000 на дисплее ALT), тогда нажмите кнопку ALT. 

 
5.14 After Takeoff – После взлёта 

AFTER TAKEOFF 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

174 EFIS INFOR. 4 EFIS OPTION ARPT     
175 PEDESTAL RADIO 1 RADIO NAV  CHECK     
176 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MENU REVIEW     
177 MCDU PROG   OPT / MAX ALTITUDE CHECK     
178       FLAPS UP and RETRACTED      Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
179 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL = NORMAL CHECK Cop   
180 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARMED CoP FSX: / 
181 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS UP and RETRACTED  CHECK CoP FSX: F6 
182 ECAM GEAR 2 GEAR IS UP and STOWED „Gear is up, Lights off“ CoP   
183 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9  LIGHTS OFF OFF CoP   
184 OVERHEAD AIR COND 7 1 st and 2ND PACK are ON CHECK Cop   
185 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE (1 &2)  AS REQUIRED   =OFF 
186 PEDESTAL TCAS 10 MODE: ABOVE TILT CHECK     
187 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF X-CHECK (Read out)   Checklist complete 

 
187. BARO REF: Поскольку мы летим с хорошей погодой, это означает, что во Франкфурте не будет 

поверхностных ветров и для взлета будут использоваться ВПП 7С и 7R. Давление воздуха в 
настоящее время составляет 1013 гПа, а температура 5°С. Поскольку это стандартное значение, 
вы ничего не должны делать. Если давление воздуха отличается, второй пилот автоматически 
устанавливает правильное значение. 

 
Мы выполняем SID в соответствии со следующей схемой:  



Aerosoft 
Airbus X Extended 

The Airbus X Extended in FSX 
Flight Tutorial  EDDF - LOWW 

Vol 
6 

06-01-01 Page 40 
09 December 2012 

 

 
 
 

 
Изображение 47: EDDF - ВПП 07C – SID SULU8D 

5.15 Climb – Набор высоты 
CLIMB 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

188       At Transition Altitude     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
189 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF to STD SET / X CHECK CoP   
190       At 10.000 feet      
191         “Passing 10.000”     
192 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING, NOSE,WING, TAXI  LIGHTS LIGHTS OFF CoP   
193 FCU ALTITUDE 3 Cruise Altitude SET  =31.000 feet 
194       Alt > 28.000 feet or FAM “ALT / ALT CRZ”       
195 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA/RA plus TILT NORMAL  SET CoP   
196 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS  OFF CoP  
197    SLIDING TABLE - COPILOT EXTENDED CoP Checklist complete 

 
188.  Start Climb Checklist: Этот чеклист начинается при следующих условиях: 

• Чеклист "After TO" больше не активен 
• Автопилот 1 включён 
• Закрылки убраны 
• Текущая высота < Высоты перехода 
• Режим набора высоты  

188. Transition Altitude: Мы не меняли предлагаемую высоту перехода в MCDU (5,000 футов - 
стандартная для Германии и Австрии). Теперь достигнув высоты 5,000 футов, вы должны 
установить давление "STD = Standard". Когда поле начнёт мигать, пожалуйста, вытащите кнопку 
"BARO". 

191. At 10.000 feet: Как только вы достигните 10,000 футов это означает, что ограничение скорости в 
250 узлов больше не действует. Поэтому самолет ускорится до расчетной величины = 291 узел 
(FMGC или MCDU) на основе индекса стоимости используемого для этого полета. 
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Изображение 48: 10.000 Feet    

194. Cruise Altitude: Как только вы наберёте конечный эшелон 31,000 футов (вскоре после 
прохождения точки TONSU) данные FMA на PFD должны измениться на SPEED, ALT CRZ и NAV. 
Чеклист «CRUISE» начнется автоматически, если MCDU полностью запрограммирован. 

  
Изображение 49: T/C – Top of Climb = 31.000 Feet   

197. Sliding Table: Раздвижной стол второго пилота будет автоматически раздвинут после 
достижения конечного эшелона. 
 
 

5.16 Cruise – Полёт на эшелоне 
CRUISE 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

198 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MEMO / SYS PAGES REVIEW     
199 MCDU Var.PAGES   FLIGHT PROGRESS CHECK     
200 MCDU FUEL PRED   FUEL MONITOR     
201 MCDU PROG   NAV ACCURANCY CHECK     
202 OVERHEAD AIR COND 7 CABIN TEMP MONITOR     

 
5.17 Descent Preparation – Подготовка к снижению 

DESCENT PREPARATION  

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

203       9 NM before TOD     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
204    SEAT BELTS = ON SET Cop  
205 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE = OFF CHECK     
206 PEDESTAL RADIO 1 LANDING INFORMATION RECEIVED   If ATC is used 
207 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF = STANDARD CHECK Cop   
208 MCDU PERF.  APPR AIR PRESSURE ARRIVAL AIRPORT “Checked” and readout Cop QNH= 1013 
209 MCDU PERF.  APPR DECISION HEIGHT “Checked” Cop DH = 200  
210 MCDU PERF.  APPR LDG CONF (Flaps) "Checked" CoP Checklist complete 

 

10.000 футов 

T/C = 31.000 футов 
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204. SEAT BELT SIGN: Переключатель может находиться в положении AUTO 
205. ANTI ICE: Противооблединительная система может быть включена. 
207. BARO REF: Поскольку мы летим выше, чем высота перехода, то давление должно быть 

установлено стандартное 
XXX. MCDU – PERF – страница APPR:   

  
Изображение 50: MCDU – PERF – страница  APPR  

208. QNH: Значение QNH аэропорта прибытия будет автоматически установлено вторым пилотом. 
XXX. OTHER DATA: Пожалуйста, введите другие недостающие данные, такие как температура в 

LOWW, величина и направление ветра на ВПП 16 и эшелон перехода (пожалуйста, см. 
Изображение 50). 

XXX. VAPP: Это заключительная посадочная скорость, автоматически рассчитываемая системой. 
209. DECISION HEIGHT: Стандартное значение = 200 футов будет автоматически введено вторым 

пилотом. Это также фактическое значение для ВПП 16 в LOWW при заходе по ILS. 
210. LANDING CONFIGURATION: Если значение не введено вручную, то автоматически 

устанавливается значение FULL вторым пилотом. 
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Изображение 51: Схема STAR „VENEN 2W“ 

5.18 Descent - Снижение     
 DESCENT 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

211 FCU ALT 3 DESCENT = INSERT NEW HEIGHT INITIATE = PUSH KNOB    = 5.000 
212 MCDU Var.PAGES   DESCENT DATA INSERT     
213 MAIN PANEL PFD 1 DESCENT MONITOR     
214 PEDESTAL SP BRAKES 6 SET AS REQUIRED     
215       Vert. Mode = DES / Desc.Prep.CL = compl.     Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
216 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK     
217 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA RA plus TILT BELOW  SET CoP   
218       At 10.000 feet:       
219 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LAND LIGHTS ON CoP  
220 EFIS FD / ILS 3 ILS LOCALIZER (LS)  PUSH CoP EFIS 
221       At Transition Altitude     = 5000 
222 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF to actual pressure value SET / X CHECK CoP Checklist complete 

 
211. Initiate Descent: Существуют различные методы снижения, но мы будем использовать: 

«Managed Mode»: До T/D (точки начало расчётного снижения) (между BUDEX и Venen) высота на 
FCU должна быть установлена 5,000 футов. В точке T/D, пожалуйста, подтвердите ввод 
нажатием кнопки высоты на FCU. Самолет начнёт снижение автоматически в соответствии с 
траекторией полета рассчитанной в MCDU.  
 

  
Изображение 52: Top of Descent – Начало снижения 

218. At 10.000 feet: На высоте 10,000 футов ограничение скорости в 250 узлов становится 
действительным. Таким образом, самолет автоматически снижает скорость до 250 узлов уже на 
11,000 футов. За 10 м. миль до NERDU. 

 
  Изображение 53: ND: Deceleration Point 

220. LS Pushbutton: Если кнопка используется (как правило, при прохождении 10,000 футов), то 
глиссадные планки отображается на PFD. ND отображает теперь надпись ILS APP наверху. 

T/D = 31.000 футов 

Deceleration Point 
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222. Transition Altitude: Настраивая страницу PERF APPR в MCDU, мы установили эшелон перехода 
равным 5,000 в Вене. Теперь, при достижении этого значения, нужно установить актуальное 
давление. Пожалуйста, нажмите на кнопку "BARO" на высоте 5,000 футов. Актуальное значение 
для Вены будет автоматически установлено вторым пилотом. 

 
ОПЦИОНАЛЬНО: Так как мы вылетели из Франкфурта немного поздно (с опозданием) и хотим 
сэкономить топливо, мы попросили диспетчера спрямление (пролететь напрямую из NERDU в 
WW673). Мы получили разрешение, поэтому полетим по-прямой. Нажмите на кнопку DIR в MCDU и 
выберите WW673 (прокрутите вниз списка, чтобы найти WW673). Подтвердите выбор, и вы увидите 
изменение на ND (см. фото ниже).  
 

   
Изображение 54: ND: Перед и после спрямления на точку WWW673 

5.19 Approach - Заход 
 APPROACH 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

223       Alt. <  7.000 ft AGL / Alt < Trans.Alt     Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
224 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK     
225    SLIDING TABLE S - STOWED STOWED CoP  
226 OVERHEAD SIGNS 11 CABIN SIGNS = ON CHECK    
227 MCDU PROG   NAV ACCURANCY CHECK     
228 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF CROSS CHECK SET and Read out CoP Checklist complete 
229       Initial approach:       
230 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS CHECK ON    AUTO is also OK 
231 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE CHECK NORM     
232       Approx. 15 NM from touchdown:       
233 MCDU PROG   NAV ACCURANCY MONITOR     
234 MAIN PANEL PFD 1 POSITIONING MONITOR     
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Изображение 55: Схема TRANS NER5L  
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Изображение 56: Схема ILS Rwy 16 Yienna  

 
Изображение 57: Финальная процедура LOWW Rwy16 Vienna 
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 Изображение 58: Скорости “Green Dot”, S, F и Vapp на PFD  

5.20 Final - Глиссада 
FINAL 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

235 MCDU PERF   APPR PHASE SELECT CoP Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
236 FCU LOC 6 LOC PRESS     
237       Green Dot Speed       
238 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT CoP FSX: F7 
239    S-Speed    

240 PEDESTAL FLAPS 8 FLAP 2 SET  FSX: F7 OPTIONAL 
240       Localizer captured       
241 MAIN PANEL PFD 1 LOCALIZER CAPTURED CHECK     
242    Gkidescope becomes active    
243 FCU APPR 9 APPR PRESS    
244 FCU AP 5 BOTH AP ENGAGE    
245       Glidescope captured       
246 MAIN PANEL PFD 1 G/S CAPTURE CHECK     
247       Radio Alt. < 2.000 ft       
248 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 2 SELECT CoP FSX: F7 
249 MAIN PANEL GEAR 7 L/G DOWN SELECT CoP FSX: G 
250       When L/G down, below REF SPEED       
251 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 3 SELECT CoP FSX: F7 
252       Next REF SPEED:       
253 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS FULL SELECT CoP FSX: F7 / Checklist complete 
254 FCU SPD 1 Set speed to VApp SET   = 139 
255 PEDESTAL TCAS 10 TCAS CHECK TA ONLY     
256 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK     
257 MAIN PANEL PFD 1 LOC CAPTURE MONITOR     
258 ECAM ECAM 1 ECAM WHEEL PAGE CHECK     
259 FCU ATHR 7 A/THR CHECK SPD     
260 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI ICE  CHECK OFF     

 
Есть два основных режима захода: с помощью режима "Managed Speed» или "Selected Speed" 
(скорость устанавливается вручную). Наши чеклисты и функциональность второго пилота используют 
режим "Managed Speed". Это означает, что скорость автоматически устанавливается MCDU и 
закрылки вручную выпускаются вторым пилотом (в зависимости от ситуации). 

235. Initiate Approach Phase: Чеклист "FINAL" автоматически будет запущен, если чеклист 
«APPROACH» был закончен; высота ниже 7,000 футов; был получен сигнал ILS и курс полета 
составляет менее 90 градусов по отношению к курсу полосы. Тогда режим APPR (MCDU - 
PERF - APPR) будет активирован вторым пилотом. Как только этап захода на посадку был 
активирован (см. рисунок 54), ND дисплей отобразит теперь надпись ILS APP. 

236. LOC (Localizer): В точке WW673 мы захватим сигнал курсового радиомаяка. После 
прохождения WW673 нажмите кнопку LOC на FCU. Обратите внимание: если вы нажмёте 
кнопку LOC слишком рано (до разворота на WW672), может случиться, что самолет захватит 
сигнал в неправильном направлении. Пожалуйста, см. также раздел 6.4 для подробной 
информации.  
 

Green  
Dot-
Speed 

S - Speed F - Speed Vapp - Speed 
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Изображение 59: LOC initiated near WW673 

237. Green Dot Speed / CLEAN: После начала фазы APPR (#235) MCDU автоматически снижает 
скорость до "Green Dot Speed" (215 узлов).   

238. Flaps: Во время захода закрылки будут медленно, шаг за шагом выпущены из положения 1 
(после достижения "Green Speed Dot") до полного выпуска (в зависимости от скорости 
самолета). 

239.  S Speed: После выпуска закрылков вторым пилотом в положение 1, MCDU автоматически 
снижает скорость до S-Speed (177 узлов). Если самолет не замедлится до S-Speed, просто 
используйте торможение интерцепторами. 

240. FLAPS 2 (ОПЦИОНАЛЬНО): Еще один способ снизить скорость до S-Speed - это вручную 
выпустить закрылки в положение 2 сразу после установки закрылков в положение 1, но не 
забывайте про скоростные пределы. Этот метод также поддерживается чеклистами и 
функциональностью второго пилота. 

241. LOC Capture: Сначала будет пойман курсовой радиомаяк (LOC* или LOC отобразится на PFD-
FMA) 

 
Изображение 60: Курсовой захвачен 

242. Approach: Вскоре после захвата курсового (см. рисунок #60 выше) глиссадная система 
становится активной (красный ромб полностью появляется). Тогда, пожалуйста, нажмите на 
кнопку APPR на FCU.  

243. Autopilot: Пожалуйста, нажмите на кнопку второго автопилота. Это означает, что мы 
выполняем заход по CAT III (без ручного вмешательства до приземления) и самолет идет на 
посадку в полностью автоматическом режиме и оба автопилота используются. 

245. G/S Capture: После захвата глиссады PFD-FMA выглядит следующим образом (пожалуйста, 
см. рисунок 61 ниже): 
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Изображение 61: PFD – После захвата глиссады 

В середине обоих полей показаны вертикальная и горизонтальная положения самолета, где 
пурпурный ромб показывает фактическое положение самолёта относительно вертикальной 
глиссады. Это означает, что при заходе на посадку оба ромба движутся к центру. На рисунке 
выше показано положение, при котором воздушное судно находится почти в идеальном 
положении для посадки. 
На панели управления EFIS, пожалуйста, измените режим отображения на LS. Этот режим 
также показывает глиссаду и положение самолета относительно неё. 

 
Изображение 62: ND – Режим ILS при заходе в LOWW Rwy16 

254. Set VApp: Vapp (Target Speed) - Скорость захода на посадку. Vapp (вычисляется FMGC) равна 
Vls + 5 узлов + 1/3 от встречной составляющей ветра, но не более Vls + 20. После того, как 
закрылки в позиции FULL и шасси выпущены, скорость теперь должна быть снижена до 
скорости Vapp в нашем примере до 137. Поскольку мы летим в режиме "Managed Mode", 
скорость автоматически снижается до Vapp после выпуска закрылков в положение FULL. 

259. Auto Throttle: Оставьте A/THR включённым  
260. Wing Anti Ice: Оставьте Wing Anti Ice выключенным 

 
Существуют также другие процедуры захода, использующиеся в зависимости от авиакомпании и 
погодных условий.  

 
 

Вертикальная глиссада 

Горизонтальная глиссада 
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5.21 Landing – Посадка 

LANDING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

261       Flaps in Landing Config. (MCDU Settings)     Start next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
262 MAIN PANEL GEAR 7 LAND. GEAR = FULL EXTRACTED CHECK CoP   
263 PEDESTAL SP. BRAKEs 6 GROUND SPOILERS = ARMED ARM CoP FSX: Right mouse click 
264 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTO BRAKES = MEDIUM  SET CoP   
265 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI LIGHTS / LANDING LIGHTS  = ON ON CoP   
266 FCU ALT 3 GO AROUND ALT > 3.000 ft SET TO 5.000 FEET CoP Just enter - do not push knob 
267 MAIN PANEL EWD 5 LANDING MEMO CHECK NO BLUE     
268       At 20 feet:       
269       FLARE PERFORM     
270 MAIN PANEL PDF 1 ALTITUDE MONITOR     
271 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS  IDLE   FSX: F1 
272       At touchdown:       
273 PEDESTAL THR LEVER 4 REV MAX   FSX: F2 
274       BRAKES AS REQUIRED     
275       At 70 knots:       
276 PEDESTAL THR LEVER 4 REV IDLE   FSX: F1 
277       At taxi speed:       
278 PEDESTAL THR LEVER 4 REV STOW CoP   
279       Before 30 knots:       
280 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTOBRK DISENGAGE CoP Checklist complete 
281 FCU AP 5 AP (if applicable) OFF CoP FSX: Z 

 
264. Auto Brake: Установите в режим MED (средний) 
265. Exterior Lights: Просто проверьте, все ли наружные огни включены: Strobe, Beacon, Nav и Logo, а 

также посадочные фары. 
266. Go Around Altitude: Пожалуйста, измените значение высоты в FCU на первоначальную высоту, 

которая должна быть достигнута после того, как вы ушли на второй круг. Пожалуйста, просто 
измените высоту и не нажимайте ручку. Если функциональность второго пилота включена, 
значение устанавливается автоматически. 

267. Landing Memo: В то же время на EWD должен появиться Landing Memo. Пожалуйста, проверьте, 
нет ли "синих" строк. Если по каким-то причинам там до сих пор есть "синие" строки (Вы, 
возможно, забыли сделать определенные настройки), то делайте эти настройки сейчас. 

269. LAND and FLARE mode: По мере того, как самолет приближается к земле активируются сначала 
режим LAND, а затем режиме FLARE. Фактические режимы отображаются на FMA. 

271. Thrust Levers: IDLE: На высоте 20 футов вы услышите звуковое предупреждение: «Retard, 
Retard". Потяните РУДы обратно в положение IDLE, чтобы самолет мягко коснулся земли. 

273. Trust Levers: REV: После приземления включите реверс (с помощью клавиши F2 на клавиатуре). 
274. BRAKES: Автоматическое торможение замедляет самолет на земле. Вы также можете взять 

контроль в любое время с помощью тормозов. Любое ручное действие с тормозами отключает 
автоматическую систему торможения. 

278. REV THRUST: Если вы использовали реверс (#273 и #276), то он автоматически выключается 
вторым пилотом. 

281. AUTOPILOT: Как только вы покидаете ВПП, автопилот автоматически выключается, и включается 
сигнал предупреждения. Пожалуйста, нажмите кнопку выключения "Master Warning". 
 

5.22 Go Around – Уход на второй круг 
GO AROUND 

PANEL ACTION 
REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 
PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS TOGA   
   ROTATION PERFORM   
PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT ONE STEP  FSX: F6 
MAIN PANEL GEAR 7 L/G UP  FSX: G 
FCU HEAD 2 HDG SELECT   
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PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS CL   
   At GA ACCEL Altitude:    
PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT ON SCHEDULE  FSX: F6 
MAIN PANEL PFD 1 SPEED MONITOR   

 Please follow procedure again from # 223 

 
Thrust Levers: TOGA: При возникновении чрезвычайной ситуации (например: ВПП заблокирована 
другим воздушным судном или есть проблемы с самим самолётом), вы должны выполнить 
процедуру ухода на второй круг. Просто установить РУДы в положение TOGA и выполните 
процедуру ухода и чеклист. 

 
5.23 After Landing – После посадки 

AFTER LANDING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

282       Leaving - Distance to the Localizer     Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
283 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS  OFF CoP   
284 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBE LIGHT OFF CoP   
285 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI LIGHTS TAXI CoP   
286 EFIS FD / ILS 3 ILS LOCALIZER (LS)  OFF CoP EFIS 
287 FCU EXPEDITE 8 EXPED OFF CoP FCU – If used for descent 
288 PEDESTAL SP.BRAKES 6 GRND SPLRS DISARM CoP FSX: / 
289 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL NORM Cop   
290 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT CoP FSX: F6 
291 PEDESTAL TCAS 10 TCAS MODE SEL STBY CoP  
292 ECAM WHEEL PAGE 1 BRAKE TEMP all wheels = < 150 degrees CHECK    
293 OVERHEAD APU 10 APU MASTER ON    

 
285. Exterior Lights: Установите режим "Taxi" для носовой фары.  
287. EXPED: Только если использовался для снижения.  
293. APU START: Становится доступным через 10 секунд после запуска APU MASTER 

 
 

AES: Откройте окно AES (CTRL + SHIFT + W) и выберите опцию "F2 - Increment Position", пока не 
увидите гейт: F17, а затем выберите "F3 - Request Follow-Me to selected Position". Следуйте за 
автомобилем. Когда вы будете у гейта, вы услышите "Blocks in position". Это значит, что вы 
находитесь на нужном гейте.  

 
 

5.24 Parking – Парковка 
PARKING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

294 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) STBY / OFF     
295 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI ICE (WING and ENGINES 1&2) CHECK = OFF     
296 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO STOP   Push upper right button 
297 PEDESTAL RADIO 1 GROUND CONTACT ESTABLISH   If ATC is used 
298 PEDESTAL P.BRAKE  7 PARKING BRAKE ON SET ON     FSX: CTRL + . (period) 
299 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MASTER 1 & 2  OFF   Start Checklist / Co-Pilot -  if selected 
300 MCDU R GRND SERV  CHOCKS SET CoP  
301 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BRAKE  OFF  CoP FSX: . (period) 
302 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS OFF CoP  
303 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON LIGHT OFF CoP  
304 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBES, LAND., TAXI and RUNWAY L.  OFF CoP   
305 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING & ENGINE ANTI ICE = OFF CHECK Cop   
306 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS OFF CoP OFF should appear / Checklist complete 
307 MCDU R GRND SERV  CONES SET   
308 MCDU R GRND SERV  ESTABLISH EXTERNAL POWER CONNECT   
309 OVERHEAD EXT POWER 6 EXT. POWER = AVAILABLE SET TO ON   
310 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SET TO OFF   
311 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  (AS REQUIRED)     
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301. CHOCKS / PARKING BRAKE: Поскольку тормозам нужно остыть после посадки, стояночный 

тормоз может быть выключен после проверки, были ли установлены колодки. 
308. EXT POWER: В зависимости от ситуации в аэропорту могут использоваться разные источники 

питания. Для Вены мы просто используем EXTERNAL POWER (не GPU).    
310. APU: После подключения к внешнему источнику питания APU может быть выключен. 

 
AES: Откройте окно AES (CTRL + SHIFT + W) и выберите нужные опции. 

 
По прошествии 5 минут после того, как вы выполнили "Parking Checklist", система полностью (в т.ч. 
MCDU) автоматически сбрасывается, и вы сможете подготовиться к обратному рейсу. 

 
5.25 Securing Aircraft – Покидание самолёта 

SECURING AIRCRAFT 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

312 OVERHEAD ADIRS   ADIRS (1 + 2 + 3) OFF    
313 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NAV. LIGHTS OFF     
314 OVERHEAD SIGNS 11 NO SMOKING & EMERGENCY LIGHT OFF     
315 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS CLOSE (AS REQUIRED)     
316 OVERHEAD EXT. PWR 6 EXT PWR AS REQUIRED     
317 OVERHEAD ELEC 5 GEN 1 + 2 (Electric Generators) PRESS   OFF should appear 
318 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT OFF     
319 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH OFF     
320 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH OFF     
321 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER OFF     
322 OVERHEAD BATTERIES 4 BAT 1 + 2 OFF     

 
313. Exterior Lights: Выключите все внешние огни. 
XXX. Cockpit „Dark & Cold“: Сейчас состояние кабины должны быть "темным и холодным". Все 

системы и выключатели должны быть выключены. Перед выключением аккумуляторов панель 
должна выглядеть как на следующем рисунке: 

 
Изображение 63: Верхняя панель перед выключением аккумуляторов 
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6.1 Настройка видов: 
Следующие клавиатурные комбинации доступны для смены вида в ВК: 

• CTRL + Return - Влево  
• CTRL + Backspace - Вправо 
• CTRL + SHIFT + Return - Вперед 
• CTRL + SHIFT + Backspace - Назад 
• SHIFT + Return - Выше 
• SHIFT + Backspace - Ниже 
• SPACE BAR + Mouse wheel - Приблизить - отдалить 
• SPACE BAR + Mouse - Сменить угол обзора 

 
6.2 Сохранение изменённых видов: 

После изменения видов, изменения  будут в памяти, пока не закончится полёт и не закроется FSX. Если Вы 
потом загрузите сохранённый полёт настройки видов останутся. 
   

6.3 Работа с настоящими планами полета:   
В интернете можно найти сайты с настоящими планами полёта. Вот, для примера, два адреса:  

http://www.vatflight plan.net/web_showfp.php?dep=EDDF&dest=LOWW&start=1  или  
http://rfinder.asalink.net/free/ 
Можно найти разные планы, но нужно знать ICAO коды аэропортов (как в нашем примере EDDF для 
Frankfurt, а LOWW для Vienna).  Эти коды можно найти в стандартном планировщике Microsoft FS Flight 
Planner.  Планы из нашего примера можно применять ко всем типам Aerosoft Airbus X Ext. 
  

6.4 Перехват глиссадного маяка ILS: 
Иногда, план полёта, созданный в стандартном планировщике, содержит не очень удобную последнюю 
путевую точку перед полосой (13OEZ). Угол между курсом полосы и курсом из этой точки может быть 
очень большим. Идеальный угол должен быть не больше 45 градусов, и до этого момента придётся вести 
самолёт вручную. 
 
В этом примере –  Изображение 64: Angle „capturing“ a glide path - (до достижения WW671) нажмите LOC 
для активации захвата. После захвата нажмите APPR (чтобы перехватить глиссадный маяк) и 
приготовьтесь к мягкой посадке. 

  
Изображение 64: Angle „capturing“ a glide path 

6. Советы и рекомендации: 

http://www.vatroute.net/web_showfp.php?dep=EDDF&dest=LOWW&start=1
http://rfinder.asalink.net/free/
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6.5 Перенос этого документа на iPad 
Если вы не хотите распечатывать этот документ (и в вашем распоряжении есть iPad), еще одним очень 
удобным способом иметь его при себе во время полетов будет перенос на iPad. Самым простым 
способом сделать это будет: 
 

• Загрузите ACROBAT Reader для iPad из Apple Store (это бесплатно) и установите его на свой iPad. 
Иконка ACROBAT появится на iPad. 

• Соедините / синхронизируйте ваш iPad с ПК используя iTunes. 
• В iTunes выберите iPad и перейдите на страницу APPS.  
• Внизу страницы вы увидите иконку ACROBAT и список документов уже доступных для просмотра в 

ACROBAT. Добавьте (ADD) этот документ (он находится в папке вашего FSX в подпапке Aerosoft / 
Airbus X Extended / Documentation) и он перенесется к вам на iPad. 

• Откройте ACROBAT и выберите Документы (Documents). Вот теперь этот документ будет доступен 
и может быть использован на вашем iPad. 

 
6.6 MCDU (только левое) на внешнем устройстве 

Вы можете работать с левым MCDU на внешнем устройстве с сенсорным вводом, например, таким как 
iPad, iPhone или любым Android-планшетом. Откройте браузер на iPad (или любой другой браузер на 
вашем устройстве), и введите http://IP_адрес_ПК_с_запущенным_FSX:9009. Вот и все, что нужно будет 
сделать. 
 

6.7 Применение процедур и чеклистов 
Когда Вы несколько раз пролетите этот обучающий полёт на Airbus X EXT A320 CFM, вам больше не 
потребуются разъяснения. Можете попробовать полные процедуры и чеклисты, почти как пилоты в 
реальных полётах. Их вы сможете найти в приложении 8.  

  

http://IP_адрес_ПК_с_запущенным_FSX:9009
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Abbreviation  Description 
ABV  Above (TCAS) 
ADF Automatic Directon Finder 
A/C  Aircraft 
AGL  Above Ground Level 
A.FLOOR Alpha Floor 
AMP Audio Management Panel 
ANN Annunciator 
A/THR Autothrust 
AC Air Conditioning 
ADIRS Air Data Inertial Reference System 
AIRAC  Aeronautical Information Circular 
ALT  Altitude 
AP Autopilot 
APPR  Approach (Key on FCU) 
APU  Auxiliary Power Unit 
ATC  Air Traffic Control 
BLOCK Fuel Weight (kg) 
BLW  Below (TCAS) 
BRG Bearing 
CFM Engine Manufacturer GE + SNECMA 
CL or CLB  Climb 
CLR  CLEAR (Key on MCDU Keyboard) 
CO RTE Company Route 
CRZ FL Cruise Flight Level 
DES  Descent 
DH  Decision Height 
DIR  Direct 
DME  Distance Measuring Equipment 
ECAM  Electronic Centralized Aircraft Monitoring 
EFIS  Electronic Flight Instrument System  
EFOB  Estimated Fuel On Board 
ELAC  Elevator and Aileron Computer 
ENG  Engine 
ETD  Estimated Time of Departure 
E/WD Engine/Warning Display 
EXPED Expedite (FCU Key) 
EXT PWR  External Power 
EXT LT External Lights 
FAC  Flight Augmentation Computer 
FADEC  Full Authority Digital Engine Control 
FCU  Flight Control Unit 
FD  Flight Director 
FDR Flight Data Recorder 
FF  Fuel Flow 
FL  Flight Level 
FLEX Flexible 
FLX/MCT Flexible/Maximum Continuous Thrust 
FMA  Flight Mode Annunciator 
FMGC  Flight Management and Guidance Computer 
FO  First Officer 
FOB  Fuel On Board 
FPA  Flight Path Angle 
F-PLAN  Flight Plan (MCDU Page) 
FQ  Fuel Quantity 
GPU  Ground Power Unit 
GPWS  Ground Proximity Warning System 
GS  Glide Slope 
GW  Gross Weight 
HDG  Heading 
hPa Air Pressure Unit of Measurement (hector Pascal)  
IAE Int. Aero Engines = Engine Manufacturer RR, P&E, MTU + JAEC 
ILS Instrument Landing System 

In Hg Air Pressure Unit of Measurement (Inch Mercury)  
INIT  Initiation (MCDU Page) 
KG  Kilogram 
IRS Inertial Reference System 
L/G  Landing Gear 
LK Lock 
LOC ILS Localizer 
LSK Line Select Key 
MCDU  Multifunction Control and Display Unit 
MDA  Minimum Descent Altitude 
MKR  Marker 
N/W  Nose Wheel 
ND  Navigation Display 
NDB (ADF)  Nondirectional Beacon (Automatic Direction Finder) 
NM Nautical Miles 
PERF Performance (MCDU Page) 
PFD  Primary Flight Display 
PPU  Power Push Unit 
PROG  Progress (MCDU Page) 
QNH  Barometric Pressure Reported By A Station 
PSI  Pounds Per Square Inch 
PTU  Power Transfer Unit 
RAD/NV Radio/Navigation (MCDU Page) 
RAAS Runway Awareness and Advisory System 
RMP  Radio Management Panel 
RTO  Rejected Takeoff 
RWY Runway 
SD  System Display 
SEC  Spoiler and Elevator Computer 
SID  Standard Instrument Departure 
SRS Speed Reference System 
STAR  Standard Terminal Arrival Route 
STDBY Standby (TCAS) 
SW Switch 
TA  Traffic Advisory (TCAS) 
TA/RA Traffic Advisory & Resolution Advisory 
TAS  True Airspeed 
T/C Top of Climb 
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System 
T/D  Top of Descent 
TERR Terrain Proximity Alert (GPWS) 
THR  Thrust 
THR RED Thrust Reduction 
THRT TCAS Threat 
THS Trimmable Horizontal Stabilizer 
TOGA Takeoff Go-Around 
TOW Takeoff Weight 
TRANS  Transition 
TRK  Track 
UTC  Universal Coordinated Time 
V1  Speed at which takeoff cannot be aborted 
V2  Minimum Takeoff Safety Speed 
V/S  Vertical Speed 
Vfe  Maximum Flap Extended Speed 
VHF  Very High Frequency 
Vls  Minimum Safe Speed 
Vmax  Maximum Operating Speed In Current Condition 
Vmo/Mmo  Maximum Operating Limit Speed 
VOR  Very High Frequency Omnirange Station 
Vr  Rotation Speed 
XFR  Transfer 
ZFW  Zero Fuel Weight 
ZFWCG  Zero Fuel Weight Centre of Gravity 

7. Дополнение – Список сокращений: 
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8.1 Basic Preparation Procedure (aircraft in cold & dark state) 

BASIC PREPARATION PROCEDURE 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

1 FUEL PLANNER SIMPLE METH.   PAX-, CARGO- and FUEL LOAD SET and SEND DATA TO FSX   Смотрите раздел 4.1  
2 MCDU R MAIN MENU ACFT STATE DARK COLD  = LSKL1 PUSH   Уже должно быть сделано  
3 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) ON (BOTH)   Уже должно быть сделано  
4 OVERHEAD ELEC 3 EXT POWER ON   
5 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (= Nav Lights) ON     
6 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH ON     
7 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH ON     
8 ECAM ECAM LIGHTS 4 SWITCH UPPER and LOWER ON     
9 PEDESTAL INT. LIGHT 3 OVHD INTEG LT ON     
10 MCDU R OPTIONS SOUND Cabin & Flight Crew, ATC [ON] or [OFF]   Если требуется. Цвет сменится на зеленый 
11 MCDU R OPTIONS VIEWS Panel & Wing View Bars and others [ON] or [OFF]   Если требуется. Цвет сменится на зеленый 
12 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS CHECKL and COPILOT ON (BOTH)     
13 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS INFOBAR ON   
14 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS Various LIMITERS ( APP & 250 KNOTS) & ILS [ON] or [OFF]   Если требуется. Цвет сменится на зеленый 
15 MCDU R OPTIONS CHECKLISTS AES [ON] or [OFF]   Если требуется. Цвет сменится на зеленый 

8.2 Cockpit Preparation 
COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

16 MCDU MAIN MENU CHECKLIST  A =  PUSH LSK1L  PUSH   Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
17 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) CHECK ON (BOTH) Cop   
18 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) ON CoP (если доступно – см. MCDU MENU / DOORS) 
19 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NAV. LIGHTS CHECK ON CoP   
20 PEDESTAL ENG 5 ENG MASTER 1 + 2 CHECK OFF CoP   
21 PEDESTAL ENG 5 ENG MODE SEL CHECK NORM CoP   
22 ECAM LAND GEAR 2 LANDING GEAR LEVER  CHECK DOWN CoP   
23 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE CHECKED = OFF CoP  FSX: . (кнопка “[.Ю]”) 
24 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS LEVER CHECK POSITION = 0 CoP   
25 PEDESTAL SP. BRAKE 6 SPEED BREAK LEVER CHECK RET. AND DISARMED CoP   
26 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS CHECK IDLE     
27 PEDESTAL TCAS 10 TRANSPONDER MODE STANDBY CoP Test затем Standby Pos. 
28 PEDESTAL RADIO 1 RADIO CONTROL PANEL  ON CoP   
29 ECAM ECAM 5 ECAM RECALL (RCL) BUTTON PRESS CoP   
30 MAIN PANEL ANTI SKID 10 ANTI SKID CHECK ON CoP   
31 MAIN PANEL EFIS 3 FLIGHT DIRECTOR  CHECK ON  CoP   
32 OVERHEAD SIGNS 12 EMERGENCY LIGHTS ARM CoP   
33 OVERHEAD SIGNS 12 NO SMOKING SIGNS AUTO or ON  CoP   
34 OVERHEAD SIGNS 8 WING & ENGINE ANTI ICE CHECK OFF Cop   
35 OVERHEAD PR.WI. HEAT 13 PROBE WINDOW HEAT AUTO/OFF     
36 OVERHEAD AIR COND. 7 HOTAIR, ENG. BLEED L+R, PACKS L+R CHECK ON Cop (нет белых надписей) 

37 OVERHEAD VENTILATION 
14 

BLOWER, EXTRACT, CAB. FANS CHECK ON 
  (нет белых надписей – INOP не 

отображается) 
38 OVERHEAD ELETRIC 5 ENG. GENERATOR L+R CHECK ON = FAULT Cop   
39 OVERHEAD ELETRIC 5 APU GENERATOR  CHECK ON    (только если EXT. POWER в состоянии ON) 
40 OVERHEAD FUEL 2 ALL FUEL PUMPS PRESS CoP OFF должно исчезнуть 
41 OVERHEAD FUEL 2 ALL FUEL PUMPS = ON  CHECK     
42 OVERHEAD HYDRAULICS 1 ELEC. YELLOW HYDR. PUMP ON CoP   
43 OVERHEAD GPWS  15 ALL SWITCHES  CHECK ON Cop (нет белых надписей) 
44 OVERHEAD EFCS 16 ALL SWITCHES CHECK ON Cop (нет белых надписей) 
45 OVERHEAD ADIRS 17 ADIRS (3x)  ON CoP  
46 COCKPIT EM.EQUIPMENT   ALL EQUIPEMT AVAILABLE AND OK CHECK ON   Checklist complete 
47 PEDESTAL RADIO 1 SET FREQUENCIES SET   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
48 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN   Если используется авиадиспетчер (ATC) 

8.3 FMGS / MCDU – Data Insertion 
COCKPIT PREPARATION – FMGS/MCDU DATA INSERTION 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

48 MCDU INIT 1   DEP and DEST AIRPORT ENTER   EDDF/LOWW 
49 MCDU INIT 1   ALIGN IRS PRESS     
50 MCDU INIT 1   FLT NBR (Flight Number) ENTER    LH320 
51 MCDU INIT 1  COST INDEX ENTER  40 
52 MCDU INIT 1   CRZ FL (Cruise Flight Level) ENTER   =310 (31.000 feet) 

8. Дополнение - Процедуры и чеклисты A320 CFM 
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53 MCDU F-PLAN   FLIGHTPLAN ENTER   Скорости и высоты просчитываются 
54 MCDU RAD NAV  ENTER VOR 2 FREQUENCY ENTER  FFM 
55 MCDU INIT 2   BLOCK ENTER   8,7 
56 MCDU INIT 2   ZFWCG/ZFW CHECK   25.0/55.6 
57 MCDU PERF-TO   FLAPS / THS ENTER   1/ 
58 MCDU PERF-TO   FLEX TO TEMP CHECK   63 
59 MCDU PERF-TO   V1, VR and V2 CHECK   145/149/150 
60 MCDU PERF-CLIMB   DATA CHECK     
61 MCDU PERF-CZR   DATA CHECK     
62 MCDU PERF-APPR   DATA CHECK     
63 MCDU PERF-GO ARD  DATA CHECK   

8.4 Cockpit Preparation – Part 2 
COCKPIT PREPARATION – Part 2 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

64 EFIS FD / ILS 3 Button: LS OFF     
65 EFIS ND MOD/RGE 5 & 6 ND mode and range SET   Mode: ARC / Range 10 
66 EFIS ADF/VOR 7 VOR / ADF select AS REQUIRED     
67 FCU ALTITUDE 3 First Altitude SET TO 12.000 Feet   Или более, чем высота THR RED 
68 FCU FCU 1 to 4 DASH-BALL-DASH-BALL-ALT-BALL-DASH CHECK     
69 ECAM ECAM 1 STATUS CHECK     
70 PEDESTAL RADIO 1 ATC - FREQUNCY SET   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
71 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
72 GLARESHIELD ND-DISPL. 2 IRS ALIGN CHECK     
73 MCDU F-PLAN   F-PLAN PAGE SET     

8.5 Before Pushback and Start 
BEFORE PUSHBACK OR START 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

74 MCDUw MAIN MENU ACFT DOORS CLOSE  ALL DOORS  PUSH   Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
75 MCDU R MAIN MENU ACFT DOORS ALL WINDOWS AND DOORS CLOSED CHECK CoP   

76 OVERHEAD APU 
10 

APU MASTER and START  ON 
CoP START доступно через 10сек. после  

MASTER 
77 OVERHEAD APU 10 APU BLEED = ON ON CoP   
78 MCDU ELEC 6 EXT PWR  OFF CoP   
79 OVERHEAD SIGNS 12 CABIN SIGNS (SEAT BELT SINGS = ON) ON CoP   
80 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE     
81 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE  SET to ON CoP FSX: CTRL +. (кнопка “[.Ю]”) 
82 MCDU2 MAIN MENU GND SERV. TRAFFIC CONES REMOVE CoP  
83 MCDU2 MAIN MENU GND SERV. WHEEL CHOCKS REMOVE CoP  
84 EFIS AP SETTING 2 BARO REF SET / X CHECK (Read out) CoP   
85 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON  ON CoP Checklist complete 

8.6 Pushback 
8.6.1   Engine Start with Pushback 
ENGINE START – with pushback 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

86 MCDU MAIN MENU 
CHECKLIST 

SELECT: “START WITH PUSH” = LSK5L   
  Начинает следующий Checklist / Co-Pilot -  

если выбрано 
87       „Flight Deck to Ground“     GROUND: „Go ahead“ 
88       „We have ATC clearance“     GROUND: „Roger“ 
89       „Confirm ground equipment = clear”     GROUND: “Clear” 
90       “Starting pushback”     GROUND: “Roger” 
91 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE = OFF SET to OFF   FSX: . (кнопка “[.Ю]”) 
92             GROUND: “OK. Starting Pushback” 
93 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START     
94 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON     
95 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK     
96 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON   Engine 2 N1 > 20% 
97 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK     
98       When in Position: Stop Pushback STOP (SHIFT + P)     
99             GROUND: „Pushback complete” 
100 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE ON   FSX: CTRL+.(кнопка “[.Ю]”) 
101             GROUND: “Have a good flight” – CL complete 

8.6.2   Engine Start without Pushback 
ENGINE START  

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 
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102 MCDU MAIN MENU CHECKLIST SELECT: “START” = LSK6L     Starts next Checklist / Co-Pilot -  if selected 
103       „Flight Deck to Ground“     GROUND: „Go ahead“ 
104       „We have ATC clearance“     GROUND: „Roger“ 
105       „Confirm ground equipment = clear”     GROUND: “Clear” 
106       „Starting engines“     GROUND: „Roger“ 
107 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START     
108 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON     
109 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK     
110 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON   Engine 2 N1 > 20% 
111 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK     
112       “Both Engines running”      GROUND: „Roger“ 
113             GROUND: “Have a good flight” – CL complete 

8.7 After Engine Start 
AFTER ENGINE START 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

114       ENGINE 1 & 2 are running for 15 sec     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
115 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL NORM CoP   
116 OVERHEAD APU 10 APU BLEED OFF CoP   
117 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF CoP   
118 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS ARM CoP Клик правой кнопкой мыши 
119 PEDESTAL RUDDER 4 RUDDER TRIM  SET to 0 degree CoP   
120 PEDESTAL PITCH 4 PITCH TRIM  SET to THS Value     
121       AILERON, ELEVATOR and RUDDER CHECK ALL 6 POSITIONS     
122 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS SET to 1 CoP FSX: [F7] 
123 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ENG ANTI  ICE (1 &2) ON / OFF     
124 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI  ICE ON / OFF     
125 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK     
126 ECAM ECAM 1 ECAM DOOR PAGE CHECK CoP   
127       HAND SIGNAL RECEIVED     Checklist complete 

8.8 TAXI  
 TAXI 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

128 PEDESTAL RADIO 1 TAXI CLEARENCE OBTAINED   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
129 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF   FSX: . (кнопка “[.Ю]”) 
130       GS> 10 Knots     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
131 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT TAXI CoP   
132 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF Cop FSX: . (кнопка “[.Ю]”)  
133 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS AS REQUIRED     
134       PRESS BRAKES to listen for PnF CALL PRESS PEDAL / RELEASE     
135 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO MAX CoP   
136  MCDU     TAKEOFF DATA REVIEW CoP   
137 FCU HDG / ALT 2 & 3 FCU  HDG/ALT = DASH-BALL-DASH-BALL CHECK  Если ALT NOT SET CoP устанавливает 7000ft 
138       ALL DISPLAYS ARE ON CHECK    
139 ECAM PANEL 5 TO CONFIG PRESS CoP   
140 MAIN PANEL E/WD 5a TO MEMO CHECK NO BLUE CoP Checklist complete 
141 EFIS FD / ILS 3 FD CHECK ON     
142 PEDESTAL TRANSPOND. 9 ATC CODE CONFIRM / SET   Если используется авиадиспетчер (ATC) 

8.9 Before Takeoff  
BEFORE TAKEOFF 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

143    INFORMATION TO CABIN CREW   “Please prepare for Takeoff” 
144 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI TO RUNWAY HOLDING POINT     Start Checklist / Co-Pilot please see below 

145 ECAM WHEEL PAGE 
1 

BRAKE TEMP = below 150 CHECK 
Cop CoP устанавливает Brake Fans On если 

Brake Temp > 150 
146 MAIN PANEL BRAKE FAN 11 BRAKE FANS OFF Cop   
147 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL = NORMAL CHECK     
148 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA/RA plus TILT ABOVE  SET CoP   
149 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS  SET CoP Strobes, Land. и Nose Lights 
150       PF SLIDING TABLE  STOWED Cop Checklist complete 
151 MAIN PANEL N/SKID NW 10 A/SKID & NW STRG CHECK = ON     
152 PEDESTAL RADIO 1 TAKEOFF / LINE UP CLEAR OBTAIN   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
153 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) ON   Если используется авиадиспетчер (ATC) 

8.10 Takeoff (Part 1) 
TAKEOFF – Part 1 
NO PANEL ACTION REMARK 
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TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 
154 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO START   Нажмите верхнюю правую кнопку 
155 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO FLEX     

8.11 Takeoff (Part 2) 
TAKEOFF – Part 2 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

156       Takeoff thrust is  set     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
157       “Takeoff”       
158       “FMA” “FMA checked, Power set”     
159         “100 Knots”   At 100 
160       “Checked”       
161         “V1”   At GS = V1 
162         “Rotate”   At GS = VR 
163         “Positive climb”   Radio Alt >50 ft, VS > 100 ft/min 
164 MAIN PANEL GEAR 7 “Gear up” GEAR UP CoP FSX: [G] 
165 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARM CoP FSX: [/] 
166 MAIN PANEL GEAR 7 GEAR STOWED “Gear is up , lights off”   Radio Alt >50 ft, VS > 100 ft/min 
167       At Thrust Red. / Acceleration Alt.       
168 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO "CLIMB THRUST"   Мигающее уведомление на FMA 
169 FCU AP 5 AUTOPILOT "AUTOPILOT ON"     
170       At “Green Dot Speed” / “S-Speed”       
171 PEDESTAL FLAPS 8 “Flaps up” SELECT CoP FSX: [F6] 
172     “Flaps up”   Checklist complete 
173 FCU ALTITUDE 3 Cruize Altitude SET TO 31.000 feet    

8.12 After Takeoff    
AFTER TAKEOFF 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

174 EFIS INFOR. 4 EFIS OPTION ARPT     
175 PEDESTAL RADIO 1 RADIO NAV  CHECK     
176 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MENU REVIEW     
177 MCDU PROG   OPT / MAX ALTITUDE CHECK     
178       FLAPS UP and RETRACTED      Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
179 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL = NORMAL CHECK Cop   
180 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARMED CoP FSX: [/] 
181 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS UP and RETRACTED  CHECK CoP FSX: [F6] 
182 ECAM GEAR 2 GEAR IS UP and STOWED „Gear is up, Lights off“ CoP   
183 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9  LIGHTS OFF OFF CoP   
184 OVERHEAD AIR COND 7 1 st and 2ND PACK are ON CHECK Cop   
185 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE (1 &2)  AS REQUIRED   =OFF 
186 PEDESTAL TCAS 10 MODE: ABOVE TILT CHECK     
187 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF X-CHECK (Read out)   Checklist complete 

8.13 Climb  
CLIMB 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

188       At Transition Altitude     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
189 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF to STD SET / X CHECK CoP   
190       At 10.000 feet      
191         “Passing 10.000”     
192 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING, NOSE,WING, TAXI  LIGHTS LIGHTS OFF CoP   
193 FCU ALTITUDE 3 Cruise Altitude SET  =31.000 feet 
194       Alt > 28.000 feet or FAM “ALT / ALT CRZ”       
195 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA/RA plus TILT NORMAL  SET CoP   
196 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS  OFF CoP  
197    SLIDING TABLE - COPILOT EXTENDED CoP Checklist complete 

8.14 Cruise    
CRUISE 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

198 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MEMO / SYS PAGES REVIEW     
199 MCDU Var.PAGES   FLIGHT PROGRESS CHECK     
200 MCDU FUEL PRED   FUEL MONITOR     
201 MCDU PROG   NAV ACCURANCY CHECK     
202 OVERHEAD AIR COND 7 CABIN TEMP MONITOR     
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8.15 Descent Preparation    
DESCENT PREPARATION  

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

203       9 NM before TOD     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
204    SEAT BELTS = ON SET Cop  
205 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE = OFF CHECK     
206 PEDESTAL RADIO 1 LANDING INFORMATION RECEIVED   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
207 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF = STANDARD CHECK Cop   
208 MCDU PERF.  APPR AIR PRESSURE ARRIVAL AIRPORT “Checked” and readout Cop QNH= 1013 
209 MCDU PERF.  APPR DECISION HEIGHT “Checked” Cop DH = 200  
210 MCDU PERF.  APPR LDG CONF (Flaps) "Checked" CoP Checklist complete 

8.16 Descent     
 DESCENT 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

211 FCU ALT 3 DESCENT = INSERT NEW HEIGHT INITIATE = PUSH KNOB    = 5.000 
212 MCDU Var.PAGES   DESCENT DATA INSERT     
213 MAIN PANEL PFD 1 DESCENT MONITOR     
214 PEDESTAL SP BRAKES 6 SET AS REQUIRED     

215     
  

Vert. Mode = DES / Desc.Prep.CL = compl.   
  Starts next Checklist / Co-Pilot -  если 

выбрано 
216 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK     
217 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA or TA RA plus TILT BELOW  SET CoP   
218       At 10.000 feet:       
219 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LAND LIGHTS ON CoP  
220 EFIS FD / ILS 3 ILS LOCALIZER (LS)  PUSH CoP EFIS 
221       At Transition Altitude     = 5000 
222 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF to actual pressure value SET / X CHECK CoP Checklist complete 

8.17 Approach   
 APPROACH 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

223     
  

Alt. <  7.000 ft AGL / Alt < Trans.Alt   
  Starts next Checklist / Co-Pilot -  если 

выбрано 
224 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK     
225    SLIDING TABLE S - STOWED STOWED CoP  
226 OVERHEAD SIGNS 11 CABIN SIGNS = ON CHECK    
227 MCDU PROG   NAV ACCURANCY CHECK     
228 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF CROSS CHECK SET and Read out CoP Checklist complete 
229       Initial approach:       
230 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS CHECK ON    Режим AUTO тоже приемлем 
231 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE CHECK NORM     
232       Approx. 15 NM from touchdown:       
233 MCDU PROG   NAV ACCURANCY MONITOR     
234 MAIN PANEL PFD 1 POSITIONING MONITOR     

8.18 Final 
FINAL 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

235 MCDU PERF 
  

APPR PHASE SELECT 
CoP Starts next Checklist / Co-Pilot -  если 

выбрано 
236 FCU LOC 6 LOC PRESS     
237       Green Dot Speed       
238 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT CoP FSX: [F7] 
239    S-Speed    

240 PEDESTAL FLAPS 8 FLAP 2 SET  FSX: [F7] Не обязательно 
240       Localizer captured       
241 MAIN PANEL PFD 1 LOCALIZER CAPTURED CHECK     
242    Gkidescope becomes active    
243 FCU APPR 9 APPR PRESS    
244 FCU AP 5 BOTH AP ENGAGE    
245       Glidescope captured       
246 MAIN PANEL PFD 1 G/S CAPTURE CHECK     
247       Radio Alt. < 2.000 ft       
248 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 2 SELECT CoP FSX: [F7] 
249 MAIN PANEL GEAR 7 L/G DOWN SELECT CoP FSX: [G] 
250       When L/G down, below REF SPEED       
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251 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 3 SELECT CoP FSX: [F7] 
252       Next REF SPEED:       
253 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS FULL SELECT CoP FSX: [F7] / Checklist complete 
254 FCU SPD 1 Set speed to VApp SET   = 139 
255 PEDESTAL TCAS 10 TCAS CHECK TA ONLY     
256 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK     
257 MAIN PANEL PFD 1 LOC CAPTURE MONITOR     
258 ECAM ECAM 1 ECAM WHEEL PAGE CHECK     
259 FCU ATHR 7 A/THR CHECK SPD     
260 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI ICE  CHECK OFF     

8.19 Landing     
LANDING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

261     
  

Flaps in Landing Config. (MCDU Settings)   
  Start next Checklist / Co-Pilot -  если 

выбрано 
262 MAIN PANEL GEAR 7 LAND. GEAR = FULL EXTRACTED CHECK CoP   
263 PEDESTAL SP. BRAKEs 6 GROUND SPOILERS = ARMED ARM CoP FSX: клик правой кнопкой мыши 
264 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTO BRAKES = MEDIUM  SET CoP   
265 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI LIGHTS / LANDING LIGHTS  = ON ON CoP   
266 FCU ALT 3 GO AROUND ALT > 3.000 ft SET TO 5.000 FEET CoP Просто введите - НЕ нажимайте ручку 
267 MAIN PANEL EWD 5 LANDING MEMO CHECK NO BLUE     
268       At 20 feet:       
269       FLARE PERFORM     
270 MAIN PANEL PDF 1 ALTITUDE MONITOR     
271 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS  IDLE   FSX: [F1] 
272       At touchdown:       
273 PEDESTAL THR LEVER 4 REV MAX   FSX: [F2] 
274       BRAKES AS REQUIRED     
275       At 70 knots:       
276 PEDESTAL THR LEVER 4 REV IDLE   FSX: [F1] 
277       At taxi speed:       
278 PEDESTAL THR LEVER 4 REV STOW CoP   
279       Before 30 knots:       
280 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTOBRK DISENGAGE CoP Checklist complete 
281 FCU AP 5 AP (if applicable) OFF CoP FSX: [Z] 

8.20 After Landing     
AFTER LANDING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

282       Leaving - Distance to the Localizer     Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
283 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS  OFF CoP   
284 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBE LIGHT OFF CoP   
285 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 TAXI LIGHTS TAXI CoP   
286 EFIS FD / ILS 3 ILS LOCALIZER (LS)  OFF CoP EFIS 
287 FCU EXPEDITE 8 EXPED OFF CoP FCU – если использовалось на снижении 
288 PEDESTAL SP.BRAKES 6 GRND SPLRS DISARM CoP FSX: [/] 
289 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL NORM Cop   
290 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT CoP FSX: [F6] 
291 PEDESTAL TCAS 10 TCAS MODE SEL STBY CoP  
292 ECAM WHEEL PAGE 1 BRAKE TEMP all wheels = < 150 degrees CHECK    
293 OVERHEAD APU 10 APU MASTER ON    

8.21 Parking     
PARKING 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

294 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) STBY / OFF     
295 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI ICE (WING and ENGINES 1&2) CHECK = OFF     
296 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO STOP   Нажмите правую кнопку 
297 PEDESTAL RADIO 1 GROUND CONTACT ESTABLISH   Если используется авиадиспетчер (ATC) 
298 PEDESTAL P.BRAKE  7 PARKING BRAKE ON SET ON     FSX: CTRL + . (кнопка “[.Ю]”) 
299 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MASTER 1 & 2  OFF   Start Checklist / Co-Pilot -  если выбрано 
300 MCDU R GRND SERV  CHOCKS SET CoP  
301 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BRAKE  OFF  CoP FSX: . (кнопка “[.Ю]”) 
302 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS OFF CoP  
303 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON LIGHT OFF CoP  
304 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBES, LAND., TAXI and RUNWAY L.  OFF CoP   
305 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING & ENGINE ANTI ICE = OFF CHECK Cop   
306 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS OFF CoP Появится надпись OFF / Checklist complete 
307 MCDU R GRND SERV  CONES SET   
308 MCDU R GRND SERV  ESTABLISH EXTERNAL POWER CONNECT   
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309 OVERHEAD EXT POWER 6 EXT. POWER = AVAILABLE SET TO ON   
310 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SET TO OFF   
311 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  (AS REQUIRED)     

8.22 Securing Aircraft     
SECURING AIRCRAFT 

NO. 
PANEL ACTION 

REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) PF (PILOT FLYING) PnF (PILOT NON FLYING) 

312 OVERHEAD ADIRS   ADIRS (1 + 2 + 3) OFF    
313 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NAV. LIGHTS OFF     
314 OVERHEAD SIGNS 11 NO SMOKING & EMERGENCY LIGHT OFF     
315 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS CLOSE (AS REQUIRED)     
316 OVERHEAD EXT. PWR 6 EXT PWR AS REQUIRED     
317 OVERHEAD ELEC 5 GEN 1 + 2 (Electric Generators) PRESS   Появится надпись OFF 
318 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT OFF     
319 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH OFF     
320 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH OFF     
321 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER OFF     
322 OVERHEAD BATTERIES 4 BAT 1 + 2 OFF     
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	3.6 Saving flight plans and MCDU state
	По-умолчанию в Airbus X Ext используются реалистичный формат маршрута компании (план полета (за исключением ВПП взлета, SID, ВПП посадки и STAR / TRANS) могут быть сохранены и загружены). После ввода полного плана полета в MCDU, перейдите в меню MCDU ...
	Но если вы предпочитаете, сохранять маршруты компании с ВПП и SID / STAR, вы можете сделать это путём редактирования конфигурационного файла. Найдите файл FMGS.ini в папке My Documents \ Flight Simulator X Files \ AerosoftAirbusExtended. Вы найдете:
	[Corte]
	FullRoute = 0
	По умолчанию указан [0]. Это означает, что MCDU сохраняет реалистичные маршруты компании. Измените значение на [1], и тогда будут сохраняться полные, но чуть менее реалистичные маршруты компании.
	Планируется и будет включено в SP1 сохранение и загрузка также полных состояний MCDU.
	3.7 Звуки (фоновые)
	На странице MCDU2 MENU - SOUND доступно три настройки звуков: CABIN CREW, FLIGHT CREW и ATC. Чтобы использовать эти звуки, просто нажмите на соответствующую LSK.
	3. Общая информация / Советы:
	3.8 RUNWAY AWARENESS AND ADVISORY SYSTEM - Система предупреждения и информирования о ВПП  (RAAS)
	/
	Настройки по умолчанию являются правильными для Airbus X Ext, но вы, возможно, хотели бы изменить их. Должна быть введена только абсолютная высота перехода, потому что она отличается между регионами в Европе. Если вы всегда летаете в США, вы можете ус...
	Программа использует стандартные базы данных MS FSX для взлетно-посадочных полос. Но иногда обновлённые ВПП являются частью дополнительных сценариев (например Aerosoft Mega Airport Frankfurt (ВПП 07L была добавлена, а бывшая 07L изменена в 07C). Чтобы...
	3.9 Учебный полёт на Aerosoft A320 CFM:
	Рейс отправляется из Франкфурта (ID: EDDF- Частота АТИС = 118.025) в Вену (ID: LOWW - Частота АТИС = 121.725) и следующий оригинальный план полета будет использоваться:
	EDDF – SULUS UZ650 VEMUT UZ37 BUDEX UZ205 VENEN – LOWW
	Это реальный маршрут, который также используется коммерческими авиалиниями. Терминология плана полета выше заключается в следующем: Мы летим из Франкфурта (EDDF) к первой точке SULUS, а затем с помощью воздушной трассы UZ650 до точки VEMUT. Оттуда мы ...
	Если вы хотите использовать реальный план полета для дальнейших полетов, эти планы доступны на различных сайтах – например, http://www.edi-gla.co.uk/fpl/search.php. Чтобы найти аэронавигационные карты, очень хороший выбор есть на сайте http://www.skyv...
	Для достижения нашей первой путевой точки (SULUS) из Франкфурта (EDDF), мы должны использовать SID (Standard Instrument Departure airway). Во всех крупных аэропортах доступны такие схемы выходов в зависимости от ВПП и первой точки плана полета. То же ...
	4.
	4.1 Планирование топлива и загрузки ЛА:
	Программа для загрузки ЛА пассажирами, багажом и топливом включена в данный пакет. После установки вы найдёте соответствующую иконку на рабочем столе. Вы также можете найти программу в следующей папке: FSX Folder / Aerosoft / Airbus X Extended / Aeros...
	 Выберите тип самолёта A320 в поле “Aircraft Type”
	 Установите количество пассажиров равное 100.
	 Установите массу багажа равную 6000 кг.
	 Установите продолжительность полёта равную 1:30.
	 Выберите единицу измерения Kg в поле “Units”
	Если вы хотите установить более детальные настройки, просто откройте “Advanced Mode”.
	Пожалуйста, проверьте, что все значения масс отображены зелёным цветом. Это показывает, что значения находятся в пределах допустимых для Airbus.
	Чтобы загрузить самолёт, FSX должен быть запущен и Aerosoft Airbus X Ext A320 CFM выбран. Затем значения в симуляторе будут сконфигурированы соответствующим образом. Заметьте, что возможны небольшие расхождения между значениями в загрузчике и значения...
	4. Подготовка к полёту:
	Пожалуйста, используйте только загрузчик от Aerosoft X, и не используйте стандартное загрузочное окно симулятора. Это связано с тем, что метод заполнения топливных баков отличается от методологии Airbus.
	4.2 Расчёт взлётных параметров:
	Для программирования MCDU, нужны определённые данные (ZFWCG, ZFW, BLOCK FUEL, FLEX and Thrust setting, V1, VR and V2). В оригинальном Airbus данные в MCDU вводятся на основании рассчитанных ранее экипажем во время предполётной подготовки. В Airbus X E...
	Расчёт этих данных основан на программе, написанной Roland Wukovits и интегрированной в MCDU.
	4.3 Меню второго MCDU - ACFT STATE – Меню состояния самолёта
	/ /
	Чтобы использовать чеклисты и функциональность второго пилота, необходимо загрузить одно из состояний самолёта (не сохранённое состояние пользователя). Пожалуйста, загрузите COLD DARK STATE и самолёт сконфигурируется так, как если бы это был первый по...
	После установки самолета в состояние "COLD & DARK", экран MCDU 2 темный (из-за отсутствия питания). Для питания самолета (а также экрана MCDU 2):
	 На верхней панели [F12]  включите оба аккумулятора (раздел 2.2)
	 На верхней панели [F12]  включите внешнее питание (раздел 2.2)
	Для того, чтобы запитать различные экраны (PFD, ND, верхний и нижний ECAM) пожалуйста, включите соответствующие переключатели (козырëк приборной доски #8 и ECAM #4) используя Пьедестал #3.
	Вполне возможно каждый раз загружать Airbus X EXT с уже определённым состоянием. Если вы хотите, чтобы самолёт каждый раз загружался в состоянии COLD DARK, используйте опцию DEF (LSK 1 R). Если это состояние уже выбрано, то оно будет отображаться зелё...
	Если вы загружаете состояние TAXI или TAKEOFF, следует помнить, что двигатели уже работают с небольшой тягой. Этого достаточно, чтобы медленно сдвинуть смоёт с места. Если вы хотите запрограммировать MCDU перед рулением и взлётом, поставьте самолёт на...
	В том случае, если вы хотите использовать функциональность чеклистов и второго пилота с состояниями TAXI и TAKEOFF, сначала запрограммируйте MCDU и включите эти режимы.
	Состояние самолёта “CRUISE” доступно только когда самолёт находится в воздухе. Состояния “COLD DARK”, “TAXI” и “TAKEOFF” становятся недоступными.
	4.4 ACFT DORS – Меню дверей самолета
	/ /
	4.5 GROUND SERVICES – Меню наземного обслуживания
	/ /
	4.6 OPTIONS – Меню настроек
	/ /
	4.6.1     Настройки звука
	/ /
	CABIN CREW (Бортпроводники)
	Фоновые звуки бортпроводников. Пример: “Капитан, все пассажиры на борту, салон готов”.
	FLIGHT CREW (Лётный экипаж)
	Фоновые звуки лётного экипажа, такие как листание схем, чихание и т.п.
	ATC (Диспетчер)
	Фоновые звуки диспетчера – инструкции другим самолётам. Интегрированы 5 различных каналов (Руление, Вышка, Подход (Вылет), Контроль и Подход), которые проигрываются в зависимости от стадии полёта.
	ENH GPWS – Enhanced Ground Proximity Warning System (Расширенная система предупреждения о близости земли)
	Если "ENH GPWS" включён, следующие звуки – оглашения будут проигрываться:
	- "2500"
	- "1000"
	- "500"
	- "300"
	-“70”
	-“60”
	-"10"
	-“5”
	- "10 Retard" (during flat pitch in flare)
	- "100 Above" (100 feet above DH)
	4.6.2   Настройки видов
	/ /
	VIEW SYSTEM (Система видов)
	Система видов может быть полностью выключена, чтобы не создавать помех в работе TrackIR и EZDOK.
	PANEL BAR (Панель управления видами)
	В этой версии Airbus X интегрирована панель управления видами.
	Возможны 2 типа панели видов: режим виртуальной кабины и режим 2D.
	VC - Режим виртуальной кабины
	16 видов с изображениями (дневная и ночная версии)
	////
	Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от панели. Виды 11-17 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши. Для выбора вида на ADIRS просто выберите верхнюю панель и затем используйте правую кнопку мыши.
	2D – режим 2D
	11 видов с изображениями (ночная и дневная версии)
	/
	/
	/
	/
	Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от панели. Виды 8-12 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши. Для выбора вида на ADIRS просто выберите верхнюю панель и затем используйте правую кнопку мыши.
	POSITION (VERTICAL or HORIZONTAL) – Позиция (Вертикальная или горизонтальная)
	Панель может отображаться как горизонтально, так и вертикально в левом верхнем углу экрана.
	Вертикально       Горизонтально
	/
	/
	WINGVIEW BAR – Панель видов на крыло
	Панель может быть расположена как горизонтально, так и вертикально в правом верхнем углу экрана. Доступно 10 различных видов. Виды 7-10 могут быть выбраны с помощью колёсика мыши.
	/
	Панель может быть закрыта и открыта вновь по нажатию на серый треугольник слева и справа от панели.
	4.6.3    Настройки чеклистов
	/ /
	1.
	2.
	CHECKLIST - Чеклисты
	Также автоматический чеклист (со звуком) включен в эту версию Airbus X. Данная опция может быть выбрана щелчком на первой левой "LSK - Line Selection Key". Подробный перечень элементов вы найдете в главе 5.2. и др. (отмечены зеленым).
	Но прежде, чем включить функцию, на панели состоянии (Меню MCDU - Состояние ВС) должно быть загружено готовое состояние (не состояние пользователя). В нашем случае это уже должно быть сделано. Самолет уже установлен в положение "COLD & DARK".
	Чеклисты подключены к используемому состоянию ВС. Например, если выбрано состояние руления, то система начнёт с чеклиста “Taxiing Checklist”.
	В случае если чеклист постоянно повторяется, это означает, что функционал чеклистов Airbus настроен не правильно и не может быть обработан вторым пилотом (если функция используется). Тогда, пожалуйста, исправьте настройки вручную, и последовательность...
	Для нашего учебного полёта мы будем использовать функциональность чеклистов, поэтому, пожалуйста, установите его в положение ON.
	COPILOT – Второй пилот
	Если функциональность автоматических чеклистов включена, функциональность второго пилота (обработка всех действий, выполняемых PnF - pilot non flying) становится доступным.
	Есть 2 различные возможности / комбинации использования функций “Checklist” и “Copilot”
	 Если выбран только “Checklist”, то обязанности второго пилота должны быть выполнены вручную пользователем.
	 Если выбрана комбинация, то второй пилот выполняет свои обязанности одновременно с озвучиванием чеклистов. Только некоторые обязанности остаются на пользователе.
	Подробный список задач, выполняемых вторым пилотом вы найдете в главе 5.2. (отмечены жёлтым).
	Для нашего учебного полёта мы будем использовать функциональность второго пилота, поэтому, пожалуйста, установите его в положение ON.
	В случае если вы хотите использовать функциональность чеклистов и второго пилота, пожалуйста, сначала запрограммируйте MCDU и затем включите функциональность чеклистов и второго пилота.
	INFOBAR – Информационная панель
	Если чеклисты включены, эта опция становится доступной. И если Информационная панель включена, то она отобразится в верхней части экрана. Эта панель отображает (на основе полного списка процедур в соответствии с п. 5.) следующее действие, которое долж...
	/
	Эта информация появляется после загрузки состояния ВС "COLD & DARK" и включения функциональности чеклистов, а также второго пилота. "MCDU: START CHECKLIST OR USE KEY ‘1’" означает, что вы можете начать "Cockpit Preparation Checklist", нажав на конкрет...
	Некоторые контрольные списки можно запустить только из меню MCDU - CHECKLIST, такие как "Cockpit Preparation Checklist". В таких случаях содержание информационной панели также содержит информацию, какая клавиша клавиатуры в качестве альтернативы может...
	 Начать "COCKPIT PREPARATION CL" используя "1"
	 Начать “ENGINE START WITH PUSHBACK CL” используя "1"
	 Начать “ENGINE START CL” используя "2"
	Так как мы будем использовать функциональность чеклистов и второго пилота для нашего урока, вы должны включить отображение информационной панели.
	AES
	Эта функциональность также совместима с Aerosoft AES, но автоматически не обнаруживает аэропорт, где AES может быть использован. В таком случае во время буксировки разговор между PF (pilot flying) и диспетчером руления будет совмещён, и использоваться...
	APP SPEED LIMITER – Ограничитель скорости (работает только при включенном втором пилоте)
	Если эта функция выбрана, второй пилот проверяет ограничение скорости 250 узлов (ниже 10,000 футов), и если этот предел будет превышен, второй пилот автоматически (с помощью интерцепторов) снижает скорость до 250 узлов. Эта функция работает без каких-...
	250 Knots LIMITER
	Если эта функция выбрана, второй пилот проверяет ограничение скорости 250 узлов (ниже 10,000 футов), и если этот предел будет превышен, второй пилот выдаёт предупреждение. Никакие действия автоматически не предпринимаются.
	4.6.4    FLIGHT DATA RECORDER – «Чёрный ящик»
	/ /
	С помощью этого меню можно включать и выключать бортовой самописец (например, если включён, то данные будут автоматически записываться). Чтобы увидеть записанные данные, откройте программу AS-Flightrecorder, находящуюся по адресу: FSX \ Aerosoft \ Fli...
	/
	/
	Более подробную информацию о полетных данных (DFDR) вы найдете в документации, том 4 "Системы" раздел "Индикация / системы записи " Например, что данные могут быть экспортированы в Google Earth (результат см. Изображение 19)
	4.6.5    FLIGHT - Полёт
	С помощью этого меню можно включать и выключать 2 разных опции, приостановки FSX во время полета
	 В точке расчётного начала снижения (за 10 миль перед точкой начала снижения для выполнения чеклиста «DESCENT PREPARATION»)
	 На следующей точке маршрута
	4.7 Checklist - Чеклисты
	Следующее меню чеклистов может быть доступно через меню MCDU2 (правый MCDU).
	/ /
	Это меню показывает все доступные чеклисты и содержит следующую функциональность:
	 В соответствии с изображением выше, вы должны начать “cockpit preparation checklist” (мигает оранжевым цветом), нажав на соответствующую клавишу выбора линии = LSK3L
	 Активные чеклисты отображаются зеленым.
	 Мигающая информационная строка в нижней части экрана показывает, что должно быть сделано далее и совпадает с текстом информационной панели (см. главу 4.6.3 для подробностей).
	 Меню чеклистов имеет две страницы (А и В). Для переключения между двумя страницами просто нажмите на стрелку влево или вправо на клавиатуре MCDU.
	Следующие чеклисты доступны и связаны с выбранным состоянием ВС.
	 Cockpit Preparation
	 Before Start
	 Start with Pushback - or Start (w/0 pushback)
	 After Start
	 Taxiing
	 Before Takeoff
	 Takeoff
	 After Takeoff
	 Climb
	 Cruise
	 Descent Preparation
	 Descent
	 Approach
	 Final Landing
	 After Landing
	 Parking
	Подробное содержание чеклистов вы найдете в главе 5.1 и др. (отмечены зеленым).
	4.8 Сохранение всех настроек
	Все выполненные настройки в MCDU2 (за исключением использования чеклистов и функциональности второго пилота) сохраняются, т.е. в следующий раз при загрузке Aerosoft Airbus X Ext вы начнете со всеми настройками предыдущего полета.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.1 Основная информация
	Этот обучающий полёт описывает все фазы полета из Франкфурта в Вену, из состояния “DARK COLD”  во Франкфурте до посадки в Вене, парковки и покидания воздушного судна.
	Во время обучающего полёта мы используем процедуры и чеклисты Aerosoft A320, основанные на оригинальных от Airbus. Этот список состоит из порядкового номера, чтобы идентифицировать действие, которое будет выполняться и на какой панели необходимые тумб...
	Кабины должна быть в состоянии “dark & cold”. После включения аккумуляторов 1 +2 кабина должна выглядеть как на Изображение 63. Если вы всё ещё видите некоторые индикаторы “ON”, выключите все эти огни на верхней панели. Другой вариант – это загрузить ...
	После установки самолета в состояние “DARK COLD” экран MCDU 2 также темный (из-за отсутствия питания). Для питания самолёта (а также экрана MCDU 2):
	 На верхней панели [F12]  включите оба аккумулятора в секции 4 (раздел 2.2)
	 На верхней панели [F12]  включите внешнее питание (External Power) в секции 6 (раздел 2.2)
	Для того, чтобы запитать различные экраны (PFD, ND, верхний и нижний ECAM) пожалуйста, включите соответствующие переключатели (козырëк приборной доски #8 и ECAM #4) используя Пьедестал #3.
	Кроме того, функциональность чеклистов и второго пилота должна быть включена. Пожалуйста, см. раздел 4.7. Кроме того, некоторые "ограничители" (для скорости захода и 250 узлов) включены в функциональность второго пилота (PNF) см. раздел 4. 6для дополн...
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