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De Aerosoft Airbus X heeft geen 2D panel, maar alleen een virtuele cockpit. Om het gebruik makkelijker te 
maken, zijn vijf vaste cockpit perspectieven (views) ingevoegd: glareshield – main panel, MCDU, ECAM, 
pedestal/radio en overhead. Deze kunnen worden bereikt op drie manieren: 

 FSX Menu: Views – View Mode – Cockpit – …….. 

 Toetsenbord: gebruik “S” om te switchen tussen verschillende views naar “Cockpit View” en kies dan 
met “A” uit één van de vijf vaste perspectieven. 

 Toetsenbord: F9 = Glareshield – Main Panel, F10 = ECAM / MCDU, F11 = Pedestal / Radio and F12 = 
Overhead.   

In de volgende paragrafen worden deze vijf views weergegeven met de termen die gebruikt worden in deze 
tutorial. Zo weet de gebruiker de knoppen te vinden waar de tutorial naar verwijst. 
 
Details over hoe de views aan te passen, kunt u vinden in hoofdstukken 5.1 en 5.2.  
  

  

1.1. Glareshield and Main Panel   

 
Picture 1: Glareshield and Main Panel (F9) 
  1 = PFD (Primary Flight Display)  
  2 = ND (Navigation Display)  
  3 = EFIS (Electronic Flight Information System)   
  4 = FCU (Flight Control Unit)  
  5 = E/WD (Engine- and Warning Display)  
  6 = Brakes 
  7 = Chronometer 
  8 = Dimmer for PFD and ND 
  9 = Master Warning and Master Caution Lights 
10 = A/Skid & Nose Wheel Steering  
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1. Displays / Panels: 
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1.1.1. PFD - Primary Flight Display 

 
Picture 2: PFD – Primary Flight Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. ND – Navigation Display 

 
Picture 3: ND – Navigation Display 
1= Speed (Ground Speed / True Air Speed) and wind (direction / speed)  
2 = Next waypoint, degree, distance, time of arrival 
3 = Lateral flight path 
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1= FMA – Flight Modus Annunciator 
2 = Speed Indicator 
3 = Attitude Indicator – Artificial Horizon - Flight-Director Indicator  
4 = Lateral and Vertical ILS Glide Path  
5 =Radar Altitude Indicator  
6 = Vertical Speed Indicator 
7 = ILS Identification 
8 =Heading and Track Indicator 
9 = Air Pressure 
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1.1.3. EFIS – Electronic Flight Information System 

 
Picture 4: EFIS – Electronic Flight Information System 

1 = Air Pressure Display 
2 = AP (Hg or hPa selector and setting knob)  
3= Flight Director / ILS 
4 = Flight Plan Information on ND  

5 = ND mode setting knob 
6 = ND range setting knob 
7 = ADF / VOR 1 and 2 switch 

 

 
1.1.4. FCU – Flight Control Unit  

 
Picture 5: FCU – Flight Control Unit 

1 = Speed (display and setting knob)  
2 = Heading (display and setting knob)  
3 = Altitude (display and setting knob) 
4 = Climb / Descent (display and setting knob) 
5 = Autopilot 1 and 2 

6 = ILS lateral localizer 
7 = Auto throttle 
8 = Expedite 
9 = Approach ILS lateral / vertical localizer 

 
1.1.5. E/WD – Engine- and  Warning Display 

 
Picture 6: E/WD – Engine Warning Display 

1= Engine Information  
2 = FOB = Fuel on board  
3= FLAPS Status 
4 = Status Information, Start-Menu or Landing-Menu 
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1.2. Overhead Panel  

  
Picture 7: Overhead Panel(F12) 
1 = Hydraulic Panel 
2 = Fuel Panel 
3 = Electric Panel 
4 = Batteries 1 and 2, Battery Voltage 
5 = Generators 1 and 2 
6 = External Power 

7 = Air Condition Panel 
8 = Anti-Ice Panel 
9 = External Lights 
10 = APU Master / APU Start (APU-Bleed  
11 = Internal Lights (Cockpit – Test) 
12 = Signs (No Smoking, Seat B. and Emergency) 

 

1.3. FMGC - MCDU – Multifunction Control and Display Unit 

  
 Picture 8: MCDU  

5 5 6 

9 
10 
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1 2 3 

4 

6 7 

1 = Display 
2 = LSK 1-6L = Line Select Key 1-6 left 
3 = LSK 1-6R = Line Select Key 1-6 right 
4 = Scratch pad 
5 = Page keys 
6 = Toetsenbord (numeriek) 
7 = Toetsenbord (alfabetisch) 
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1.4. ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) 
 

 
 Picture 9: ECAM  (F10) 

1 = ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) 
2 = Gear 

3 = MCDU - Multifunction Control and Display Unit  
4 = Dimmer for Upper and Lower ECAM Display 
5 = ECAM Panel 
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1.5. Pedestal   

 
Picture 10: Pedestal (F11) 

1 = Radio  
2 = Audio  
3 = Cockpit Panel Light 
4 = Thrust Levers 
5 = Engine Mode and Master  
6 = Spoiler / Speed Brakes Lever  
7 = Parking Brakes 
8 = Flaps Lever  
9 = Transponder 
10 = TCAS - Traffic Alert and Collision Avoidance System 
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2.1. Extra informatie:  
Gebruikers die volledige en accurate informatie over die enorm ingewikkelde product, zijn systemen 
en functionaliteit willen, kunnen een hoop informatie vinden in de documentatie die tijdens de 
installatie in de map FSX-Aerosoft map\Airbus X\Documentation is geplaatst.  

2.2. Foto’s:  
De volgende beschrijving van een tutorial flight en zijn stappen refereert naar de beschrijving van 
termen en foto’s hierboven, zodat het makkelijker is om knoppen terug te vinden.. 

2.3. Procedure- and Checklist:  
Gebaseerd op een echte Airbus A321 IAE procedure- en checklist, hebben wij een checklist gemaakt 
die iets aangepast is qua inhoud en volgorde voor de Aerosoft Airbus. Deze lijst maakt deel uit  van 
deze tutorial. 

2.4. Knoppen op ON en OFF zetten – het veranderen van waarden 
Om een knop op ON te zetten, gebruik de linker muisknop; voor OFF de rechter. Om een ‘waarde’ te 
veranderen, gebruik het muiswiel.  

2.5. Joystick Instellingen: 
Om de Aerosoft A321 IAE te besturen kunt u het beste een joystick (zoals in het echte vliegtuig) 
gebruiken. De aangepaste instellingen in het FSX settings menu (Options / Settings / Controls/ 
Calibration) zouden er als volgt uit moeten zien:  

 
Picture 11: FSX Joystick Configuration 

Ook kunt u het beste de volgende “knoppen/toetsen” toewijzen aan de joystick. Dit maakt alles tijdens 
de cruciale takeoff fase makkelijker omdat u niet uw hand van de joystick af moet halen om een 
bepaalde actie met de muis of toetsenbord uit te voeren. De acties die ik aanraad om toe te wijzen aan 
de joystick zijn: remmen, views, autopilot, flaps, spoilers en landingsgestel. De joystick instellingen 
kunnen worden veranderd in FSX onder Options / Settings / Controls / Buttons/Keys.  

2.6. Eenheden: 
De gewichts- en temperatuurinstellingen in de MCDU zijn in kg en graden Celsius. FSX moet hierop zijn 
ingesteld via Options / Settings / General en stel unit of measure in op Hybrid (feet, milibars).  

 
Picture 12: FSX – Unit of measure 

2.7. Een flight state opslaanSaving a certain flight state 

2. Algemene informatie en tips 
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Het is mogelijk om met de Aerosoft Airbus X een flight state op te slaan. Gebruik de hoofdpagina van 
de MCDU en LSK4R – ACFT STATE hiervoor. Met LSK6L – SAVE USER STATE kunt u verschillende states 
opslaan en met LSK5L – LOAD USER STATE kunt u een eerder opgeslagen flight sate openen. We raden 
aan hiervan gebruik te maken na cockpit preparation, engine start, takeoff en cruise.  

2.8. Tutorial vlucht met de Aerosoft A321 IAE: 
De vlucht vertrekt van Frankfurt (Duitsland; ICAO: EDDF; ATIS 118.025) en komt aan op de luchthaven 
van Wenen (Oostenrijk; ICAO: LOWW; ATIS 121.725).  
 

3.1. Start FSX  
Start FSX met de volgende instellingen 

Aircraft:  Cessna C172SP Skyhawk  
Weather:  Fair weather 
Location:  Frankfurt (EDDF) (gate maakt niet uit) 
Time and Season:  Overdag; seizoen maakt niet uit. 

Als de vlucht geladen is, verander het vliegtuig naar Aerosoft Airbus. Soms gebeurt het dat het 
vliegtuig niet “cold & dark” is omdat de Aerosoft software de configuratie / status laadt van de laatste 
keer dat u het vliegtuig heeft “verlaten”. Als dat het geval is, stel alle knoppen in op OFF zodat er geen 
lichten op ON staan (zet Batteries 1 + 2 als laatst op OFF). Zie picture 7: overhead panel.  

3.2. Brandstof en Payload planning: 
Bij de software zit een load manager voor passagiers, cargo en brandstof. Na de installatie vindt u het 
corresponderende icoon op uw bureaublad (er wordt automatisch een snelkoppeling aangemaakt) of 
u kunt de load manager vinden op de locatie: startmenu/Aerosoft/AirbusX/LoadManager. 

 

 
Picture 13: Airbus X Load Manager 

 Selecteer in “MODEL SETUP” = A321 en in “UNIT SETUP” = METRIC (KG) 

 Stel voor pax load allebei 80% in. 

 Stel de cargo load in op 70%. 

 Zet fuel load op 54% (voldoende voor een vlucht van ongeveer 1.400 nm) 
 Klik dan op “SEND DATA TO FSX” en de waarden zullen in FSX worden aangepast.  

 

3. Ter voorbereiding 
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Picture 14: Total weight settings in Load-Manager 

 

 
Picture 15: Total weight settings in FSX 

3.3. Flight plan planning: 
Voor de vlucht  van Frankfurt EDDF naar Wenen LOWW wordt het volgende vluchtplan gebruikt:  

EDDF – SULUS UZ650 VEMUT UZ37 BUDEX UZ205 VENEN - LOWW   
Dit is een echt vluchtplan dat ook door luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt. De terminology van 
het vluchtplan hierboven is als volgt: we vliegen vanaf Frankfurt na het eerste waypoint SULUS (met de 
SID, Standard Instrument Departure, SULU3E) en dan met airway UZ650 naar waypoint VEMUT. Vanaf 
daar airway UZ237 naar BUDEX en dan airway UZ205 naar VENEN. Vanaf VENEN (met behulp van de 
STAR, Standard Arrival Route, VENE1W) vliegen we naar Runway 16 op vliegveld Wenen.  
  
De Aerosoft Airbus A321 IAE MCDU gebruikt dezelfde terminology als de FSX Flight Planner die niet 
met airways (evenals SIDs en STARs) werkt, maar met alleen waypoints. Het is daarom wel mogelijk 
om standaard FSX vluchtplannen in de Airbus MCDU de importeren. Als u deze realistische 
vluchtplannen wilt gebruiken (beschikbaar op verscheidene websites), moet u een commercieel flight 
planning programma gebruiken die vluchtplannen kan exporteren en vertalen naar het FSX standaard 
format (zie chapter 5.3 voor details). 
  
Voor deze vlucht hebben wij al een vluchtplan gemaakt (EDDF-LOWW.pln) die tijdens de installatie in 
de map “Mijn Documenten / Flight Simulator X Files” zou moeten zijn geplaatst. Het vluchtplan ziet er 
als volgt uit: 
 

NO. ID NAME DIST. (NM) HEADING VIA ALT. (FT) 

1 EDDF FRANKFURT 5 069 SULU3E 375 

2 DF149 DF149 5 100 SULU3E 2.148 

3 DF151 DF151 35 087 SULU3E 3.706 

4 OSBIT OSBIT 36 088 SULU3E 14.568 

5 SULUS SULUS 20 105 UZ650 25.000 

6 TONSU TONSU 7 110 UZ650 31.000 

7 ERETO ERETO 10 104 UZ650 31.000 

8 NOGRA NOGRA 12 092 UZ650 31.000 

9 NIKUS NIKUS 10 098 UZ650 31.000 

10 TIPAM TIPAM 7 095 UZ650 31.000 

11 VEMUT VEMUT 16 120 UZ37 31.000 

12 ETVIS ETVIS 55 124 UZ37 31.000 

13 VADOV VADOV 18 125 UZ37 31.000 

14 BUDEX BUDEX 24 157 UZ205 31.000 

15 VENEN VENEN 8 086 VENE1W 27.000 

Empty weight   42.484 kg 

Payload    14.275 kg 

Zero Fuel Weight   56.759 kg 

Fuel (Block)    10.112 kg 

Gross weight   66.871 kg 
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16 WW190 WW190 9 093 VENE1W 24.000 

17 WW191 WW191 8 093 VENE1W 22.000 

18 WW192 WW192 9 086 VENE1W 19.000 

19 MASUR MASUR 8 093 VENE1W 16.643 

20 TEMTA TEMTA 17 093 VENE1W 13.960 

21 NERDU NERDU 29 135 VENE1W 8.740 

22 LOWW SCHWECHAT    600 

  Total :  359 NM    

   
Picture 16: Detailed Flight Plan EDDF - LOWW  

 
Deze tutorial beschrijft alle fases van een vlucht van Frankfurt naar Wenen, van de cold & dark cockpit 
status in Frankfort tot aan de landing in Wenen, waar wij het vliegtuig zullen parkeren en afsluiten. 
 
Tijdens de tutorial vlucht gebruiken we de Aerosoft A321 IAE procedure- en checklist die gebaseerd is 
op een origineel van Airbus. Die lijst bestaat uit “running numbers” om de uit te voeren actie te 
identificeren en waar de knoppen van toepassing kunnen worden gevonden. De verscheidene panelen 
die beschikbaar zijn en hun termen zijn uitgelegd in chapter 1. Als extra uitleg voor een handeling 
nodig is, dan is de rij gemarkeerd in geel en kan de uitleg worden gevonden in de bijhorende 
procedure- en checklist met het “running number” als kengetal. 
 
Als een procedure absoluut vereist is voor een vlucht, is het veld van het “running number” 
gemarkeerd in groen; hierdoor kan de gebruiker ook alleen op de groengemarkeerde acties afgaan om 
een kortere lijst voorde vlucht te gebruiken.  
 
Nogmaals: de cockpit moet voor deze tutotial eerst in cold & dark status zijn. Na het inschakelen van 
batteries 1 + 2 naar ON, hoort het overhead eruit te zien als in picture 7: Overhead Panel. Als niet alle 
lichten uit zijn op het overhead panel – batteries 1 + 2 behoren de laatste te zijn. Daarna kunt u met 
deze tutorial beginnen.  
 
Een andere manier is om het vliegtuig te laden en dan met de MCDU view, MCDU MENU / ACFT STATE 
te kiezen en dan “LOAD COLD DARK STATE” te selecteren. Daarna kunt u de met de tutorial starten. 

 

4.1. Preliminary Cockpit Preparation 
PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

1 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) ON (BOTH)  

2 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) ON (if available – see MCDU MENU / DOORS) 

3.1 MAIN PANEL MA. WARN 9 PUSH OFF  

3.2 MAIN PANEL MA. CAUT 9 PUSH OFF  

3.3 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH ON  

3.4 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH ON  

3.5 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER ON  

3.6 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  As required – Color switches to red 

4 OVERHEAD APU 10 MASTER SW ON  

5 OVERHEAD APU 10 START ON Becomes AVAIL after a short period 

6 OVERHEAD APU 10 BLEED ON If START shows AVAIL 

7 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS PRESS OFF should disappear 

8 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT ON  

9 OVERHEAD INT. LIGHT 11 ANN LT TEST  

10 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE CHECK IF SET TO ON  

11 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS LEVER CHECK POSITION = 0  

12 PEDESTAL SP. BRAKE 6 SPEED BREAK LEVER CHECK RET. AND DISARMED  

 

4. Tutorial Vlucht 
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7. Fuel Pumps: zelfs na uit zetten van de brandstofpompen naar ON kan de waarschuwing FAULT 
aanblijven, omdat ze nog niet worden gebruikt. FAULT zal automatisch verdwijnen als de engines 
aan het opstarten zijn. Alle witte lichten moeten zijn gedoofd.  

8. Cockpit Lights:  Omdat de panelen soms nogal donker zijn – afhankelijk van de positie van de zon 
– stel de cockpit lichten in op BRT. 

9. ANN LT BRT / TEST:  Zet naar TEST om de werking van de annunciator lichten te testen. Zet terug 
naar BRT voor normale werking. DIM instelling wordt genegeerd.  

 

4.2. Cockpit Preparation – Part 1 
 COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PANEL (No.) 

13 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (= Nav Lights) ON  

14 OVERHEAD SIGNS 11 SIGNS (Seat Belts/No Smoking/Emergency) ON (ALL)  

15 OVERHEAD AIR COND 7 AIR CON PACK FLOW NORM  

16 PEDESTAL AUDIO 2 AUDIO SWITCH VHF1 and MKR Press VHF1 and MKR = white ring  

17 PEDESTAL RADIO 1 SWITCH  ON  

18 PEDESTAL RADIO 1 SET FREQUENCIES SET If ATC is used 

19 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

 

20. RADIO – SET FREQUENCIES – Daar de ATIS frequentie voor Frankfurt 118.025 is, stel VHF1 in 
STBY/CRS op 118.025 (met het muiswiel kan met de buitenring de gehele getallen gekozen 
worden, met de binnenring de decimalen). Klik daarna op de groene pijl om van STBY vervolgens 
ACTIVE te maken. Na een korte pauze zult u de ATIS informatie (weer, wind, druk, landingsbanen 
die in gebruik zijn, etc.) horen. Druk nogmaals op de groene pijl als u alle informatie heeft 
gehoord.   

 

4.3. FMGS / MCDU – Data Insertion 
COCKPIT PREPARATION – FMGS/MCDU DATA INSERTION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

20 MCDU INIT 1  FSX FLIGHT PLANNER LOAD EDDF-LOWW.pln 

21 MCDU INIT 1  ALIGN IRS PRESS  

22 MCDU INIT 1  FLT NBR (Flight Number) ENTER  

23 MCDU INIT 1  CRZ FL (Cruise Flight Level)  From FSX flight plan 

24 MCDU INIT 2  ZFWCG/ZFW ENTER Click for computed data 

25 MCDU INIT 2  BLOCK ENTER Click for computed data 

26 MCDU F-PLAN  FLIGHTPLAN ENTER Speeds and altitudes are now calculated 

28 MCDU PERF-TO  FLAPS / THS ENTER  

29 MCDU PERF-TO  FLEX TO TEMP ENTER  

30 MCDU PERF-TO  THR RED / ACC  AS REQRD  

31 MCDU PERF-TO  V1, VR and V2 ENTER Click for computed data 

32 MCDU PERF-CLIMB  DATA CHECK  

33 MCDU PERF-CZR  DATA CHECK  

34 MCDU PERF-APPR  DATA CHECK  

35 MCDU PER-GO ARD  DATA CHECK  

 

Open de MCDU. Als de data of menu pagina wordt weergegeven, gebruik de INIT knop om naar de INIT 
A pagina te gaan (INIT A kan alleen worden geopend als het vliegtuig aan de grond staat).  

20. FROM/TO:  Open de FSX Flight Planner en laad de vlucht EDDF-LOWW of maak een ander 
vluchtplan. Antwoord op de vraag of uw vliegtuig naar de plek van vertrek moet worden 
verplaatst ‘nee’ (u bent al op het gewenste vliegveld!). Het vluchtplan wordt vervolgens 
automatisch in de MCDU geladen.  

21. ALIGN IRS:  Druk op LSK3R om het IRS (Inertial Reference System) te starten. Dit kan even duren. 
Als de IRS is geïnitialiseerd verandert de ND naar standaard view. 

22. FLT NBR: Voer het vluchtnummer in met het MCDU keyboard (hier LH321) op het scratchpad en 
druk vervolgens op LSK3L om het in het FLT NBR veld te krijgen. 
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xx. COST INDEX: De Cost Index  bepaalt de snelheid voor de klim, cruise en daling als managed speed 
modus wordt gebruikt. Dit is niet geprogrammeerd in de MCDU, maar voer een waarde van 50 in 
met MCDU keyboard en scratchpad en druk op LSK5L. Cost index 50 staat voor een zuinige 
vlucht; er wordt niet te snel gevlogen om brandstof te besparen.  

23. CRZ FL: Kruishoogte wordt automatisch ingevoegd van het FSX Flight plan in de MCDU. In ons 
geval is dit 31.000 voet en de temperatuur van de buitenlucht op deze hoogte wordt automatisch 
berekend op -47 graden.  

xx. CO RTE – ALT/CO RTE: Beide velden blijven op NONE omdat deze functionaliteit (het gebruik van 
alternatieve routes en vliegvelden) is niet geprogrammeerd in de Aerosoft Airbus MCDU.  

xx. Next Page – INIT 2: Gebruik de knop met de pijl naar rechts om naar de INIT B pagina te gaan 
(INIT B kan alleen geopend worden als de motoren niet draaien). 

24. ZFWCG/ZFW: Druk op LSK1R en de waarde 23.5/57.1 (of welke andere waarden dan ook, 
gebaseerd op uw configuratie) verschijnt in het veld.  

25. BLOCK: Druk op LSK2R en de waarde 10.1 (of andere waarde gebaseerd op brandstof aan boord) 
verschijnt in het veld (zie chapter 3.2 voor details). Takeoff weight (TOW) zou nu 67.2 moeten 
zijn en landing weight (LW) 59.3. 

26. F-PLAN: Gebruik de F-PLAN knop om naar de F-PLAN pagina te gaan. Ga door de waypoints heen 
met de pijlen naar boven en beneden om voor alle waypoints de snelheid en hoogte zijn 
berekend. 

28. FLAPS/THS - PERF page: Ga naar de PERF (performance) pagina door op die knop op de MCDU te 
drukken. Vul “1” in op het scratchpad en klik dan op LSK3R zodat de waarde in het veld 
FLAPS/THS (flaps and trimmable horizontal stabilizer) wordt geknipt en geplakt. 

29. FLEX TO:  Voer 57 in bij LSK4R zodat de value geknipt en geplakt wordt in het FLEX TO TEMP veld 
(zie paragraaf 5.5 voor meer details). 

30. THR RED/ACC: We laten de thrust reduction altitude zoals deze wordt voorgesteld door de 
MCDU op 1,500 voet boven de grond.  

31. V1, V2 and VR: Druk op LSK1L (V1) en de berekende waarde 142 verschijnt in het veld. Doe dit 
ook voor V2 (146) en VR (149) door respectievelijk LSK2L en LSK3L te gebruiken (zie par. 5.5). 

xx.  Performance Pages: Controleer ook de andere PERF pagina’s (CLB, CRZ, DES en APPR) door LSK6R 
en LSK6L te gebruiken. Zorg ervoor dat alle parameters OK zijn. Vooral de Cost Index moet 
worden gecheckt, omdat deze de snelheid voor klim, cruise en daling bepaald in managed 
modus. 

 

4.4. Cockpit Preparation – Part 2 
COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

36 EFIS AP SETTING 2 BARO REF SET  

37 EFIS FD /ILS 3 FD (Flight Director) CHECK ON  

38 EFIS FD / ILS 3 ILS OFF  

39 EFIS ND MOD/RGE 5 & 6 ND mode and range SET Mode: ARC / Range 10 

40 EFIS ADF/VOR 7 VOR / ADF select AS REQUIRED  

41 FCU ALTITUDE 3 First Altitude SET TO 12.000 Feet >than THR RED altitude 

42 FCU FCU 1 to 4 DASH-BALL-DASH-BALL-ALT-BALL-DASH CHECK  

43 ECAM ECAM 1 STATUS CHECK  

44 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE  

45 PEDESTAL ENG 5 ENG MASTER 1 + 2 CHECK OFF  

46 PEDESTAL ENG 5 ENG MODE SEL CHECK NORM  

47 PEDESTAL RADIO 1 ATC - FREQUNCY SET If ATC is used 

48 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

49 GLARESHIELD ND-DISPL. 2 IRS ALIGN CHECK  

 
36. BARO REF: Omdat we onder “Fair Weather” omstandigheden vliegen, is er geen wind en zijn 

landingsbanen 7L en 7R in gebruik. De luchtdruk is momenteel 1013 hPa en is de temperatuur 
15C. Daar dit de standaard waarden zijn, hoeft er niets te worden veranderd.  
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37. Flight Director: De flight director knop behoort groen te zijn (AAN). In dit geval moeten de FMA 
en PFD aflezen: CLB en RWY TRK (beiden in blauw). Is dit niet het geval, doe de FD even aan en 
out om ervoor te zorgen dat alle data van een vorige vlucht is verwijderd.  

39. ND mode and range: Zet ND modus tijdens takeoff op ARC en range op 10.   
41. First Altitude: Op de FCU (Flight control Unit) – ALTITUDE – gebruik de knop om de 

eerstvolgende hoogte van 12.000 voet in te stellen. Deze waarde moet op zijn minst hoger zijn 
dan de thrust acceleration altitude (in dit doorveeld 1.864 voet). Als dit het geval is, komt er een 
rondje rechts van de ingevulde hoogte hetgeen betekent dat het vliegtuig in ‘managed modus’ 
zal vliegen totdat die hoogte is bereikt.  
 

4.5. Before Pushback and Start 
BEFORE PUSHBACK OR START 

NO. 

PANEL 

ACTION REMARK 
TYP 

PART 

(Name) 
PART (No.) 

50 MCDU F-PLAN  F-PLAN PAGE SET  

51 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) OFF (if available – see MCDU MENU / DOORS) 

52 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  CLOSE  Color switches to green 

53 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE  

54 PEDESTAL RADIO 1 PUSHBACK / START CLEAR OBTAIN If ATC is used 

55 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF FSX: . (period) 

56 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON  ON  

 
55. Pushback: De motoren mogen tijdens of na de pushback worden gestart. Om te pushback te 

starten, gebruik SHIFT + P (om de pushback zowel de starten als te stoppen). Als er een 90 
graden bocht nodig is, gebruik dan SHIFT + P + 1 of 2, waarbij 1 staat voor staart naar links en 2 
voor staart naar rechts.   

 
 

4.6. Engine Start 
ENGINE START – during pushback 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

57 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START  

58 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON  

59 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK  

60 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON  

61 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK  

62 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE ON FSX: SHIFT+.(period) 

 
xx. Engine Start: Na de Engine Mode Selector op IGN te hebben gezet, kunt u op de EWD zien dat de 

FADEC (Full Authority Digital Engine Control) is ingeschakeld, omdat de amberkleurige informatie 
is vervangen door actieve beeldschermen.  

 
 

4.7. After Engine Start 
AFTER ENGINE START 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

63 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL NORM  

64 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK  

65 ECAM ECAM 1 ECAM DOOR PAGE CHECK  

66 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ENG ANTI  ICE (1 &2) ON  

67 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI  ICE ON  

68 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF  
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4.8. TAXI  
 TAXI 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART  

69 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT TAXI  

70 PEDESTAL RADIO 1 TAXI CLEARENCE OBTAINED If ATC is used 

71 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF FSX: . (period) 

72 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO MAX  

73 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS AS REQUIRED  

74 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GRD SPOILERS ARM FSX: SHIFT+/ 

75 FCU HDG / ALT 2 & 3 FCU  HDG/ALT = DASH-BALL-DASH-BALL CHECK As we will use the Autopilot 

76 EFIS FD / ILS 3 FD CHECK ON  

77 PEDESTAL TRANSPONDER 9 ATC CODE CONFIRM / SET If ATC is used 

 
72. AUTO BRAKE: Om de autobrake op MAX te zetten, moet de parking brake zijn uitgeschakeld. Als 

de parking brake voor welke reden dan ook nogmaals wordt gebruikt voordat de takeoff 
plaatsvindt, wordt de autobrake automatisch weer uitgeschakeld. In dat geval moet deze 
wederom op MAX worden gezet.  

73. TAXI: Zet de thrust levers in het handmatige gebied. Rond 40% N1 (EWD) zou genoeg moeten zijn 
om in beweging te komen. Taxisnelheid is normaliter 20 knots en 10 knots in bochten. Zodra het 
vliegtuig beweegt hoort 30% N1 (EWD) genoeg te zijn om het in beweging te houden naar het 
holding point van runway 07L.  

74. GRD SPOILERS: om de spoilers in ‘armed’ status te zetten zonder ze uit te klappen, zet de 
throttles iets boven idle stand. Het probleem hier is dat FSX Boeing style spoilers gebruikt, die 
uitklappen wanneer ze in ‘armed’ staan en de throttles op idle staan.  
  

4.9. Before Takeoff  
BEFORE TAKEOFF 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

78 PEDESTAL RADIO 1 TAKEOFF / LINE UP CLEAR OBTAIN If ATC is used 

79 MAIN PANEL N/SKID NW 10 A/SKID & NW STRG ON  

80 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA ONLY  

81 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS SET to 1 FSX: F7 

82 MAIN PANEL E/WD 5a TO MEMO CHECK NO BLUE  

83 ECAM PANEL 5 TO CONFIG PRESS  

84 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) ON If ATC is used 

85 OVERHEAD AIR COND 7 PACKS 1 + 2 OFF  

86 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (Strobes, Land. and Nose Lights) SET  

 
79. Approach Path Clear: Kijk naar links en naar rechts en verzeker uzelf ervan dat de runway leeg is. 

Dan mag u de landingsbaan, 07L, betreden voor de takeoff.  
80. TCAS: gebruik de buitenste ring van de knop en zet deze op TA ONLY modus. 

 

4.10. Takeoff (Part 1) 
TAKEOFF 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

87 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO FLEX  

88 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO START Push upper right button 

 
87. Takeoff: Wanneer takeoff clearance is verkregen, zet de throttle levers naar 60-70% N1 (EWD) en 

controleer de EWD om ervoor te zorgen dat de thrust beschikbaar is. Als alles er goed uitziet, 
duw de throttle levers verder naar de FLEX positie (u hoort 2 keer een klik). Dit wordt 
geconfirmeerd op de FMA. U kunt ook de TOGA positie gebruiken (als de landingsbaan nat of 
kort is), maar voor deze vlucht hebben we besloten om brandstof te besparen en FLEX takeoff 
thrust te gebruiken. 
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Picture 17: Thrust Lever Positions 

Nu worden de IRS automatisch op een lijn gebracht met de GPS positie en het vliegtuig zou nu op 
de ND worden geplaatst aan het begin van runway 07L. 

 

4.11. Takeoff Abort  
ABORT TAKEOFF 

PANEL 
ACTION REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) 

PEDESTAL THR LEVER 6 THRUST LEVERS IDLE FSX: F1 

PEDESTAL THR LEVER 6 REV MAX FSX: F2 (hold some time) 

PEDESTAL THR LEVER 6 REV OFF At 70 knots = FSX: 1 

MAIN PANEL BRAKES 6 AUTOBRAKES OFF At 35 knots 

PEDESTAL FLAPS 10 FLAPS UP <12 knots 

PEDESTAL SPEED-BR. 8 GRD SPOILERS DISARM <12 knots 

OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 STROBES OFF <12 knots 

OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS OFF <12 knots 

PEDESTAL TCAS 10 TCAS STANBY <12 knots 

PEDESTAL FLAPS 10 FLAPS TO POSITION  

PEDESTAL SPEED-BR. 8 GRD SPOILERS  ARM  

Please follow procedure again from # 82 

 

Indien het nodig is de takeoff  af te breken, zet de throttle levers terug naar IDLE en zet de 
reversers op MAX.  

 
4.12. Takeoff (Part 2) 

TAKEOFF 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

    At VR   

89     ROTATE  

    When V/S POSITIVE   

90 MAIN PANEL GEAR 7 LANDING GEAR “UP” FSX: G 

91 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARM FSX: / 

92 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT OFF  

93 FCU AP 5 AUTOPILOT ON  

    At thrust reduction altitude:   

94 OVERHEAD AIR COND 7 ONE PACK ON  

95 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO CL Blinking announcement in FMA 

    At F speed:   

96 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT If applicable 

    At S speed:   

97 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 0  SELECT FSX: F6 

98 OVERHEAD AIR COND 7 2
ND

 PACK ON  

 

 

89. Rotate:  
a. Tijdens de takeoff roll moet de stick voor de helft naar voren worden geduwd tot de 

snelheid 80 knopen bereikt. De positie van de stick kan worden gecontroleerd op de PFD 
(zie picture 16).  

b. Zodra takeoff thrust is toegepast en de runway ILS heeft, verschijnt de yaw bar op de PFD 
om het vliegtuig langs de middellijn van de landingsbaan te helpen sturen (zie picture 16). 

c. Als de snelheid hoger is dan 80 knopen kan de stick worden losgelaten tot deze weer in 
neutrale positie is. 
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d. Als VR wordt bereikt (aangeduid met een blauwe cirkel op de PFD speedtape), trek de sstick 
naar achteren voor rotatie. Als de FD is niet compleet stabiel is, zet de pich op 15°. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Picture 18: On the runway  Picture 19: During takeoff   

 Kort na takeoff zullen de joystick positie indicator en de runway yaw bar verdwijnen van de 
attitude indicator en zal de flight director indicator verschijnen. 

90. Landing Gear – Autobrake: de autobrake zal automatisch uitgeschakeld worden op 10 seconden 
na het intrekken van het landingsgestel. 

xxx. Thrust Reduction Altitude: Wanneer de THR RED altitude wordt bereikt (1.864 in ons 
voorbeeld), verschijnt er een flitsende LVR CLB melding op de FMA (1e kolom). Zet de thrust 
levers terug op de CL positie. Zodra de thrust afneemt, verwacht een afname in pitch als gevolg 
van de thrustafname.  

xxx. Acceleration Altitude: op deze hoogte wordt de CLB modus actief op de FMA (2e kolom). Het 
vliegtuig zal nu versnellen naar 250 knots (onder 10.000 voet).  

xxx. A.FLOOR: Als u met te hoge pitch vliegt zal de Alpha Floor Mode (Display = A.Floor in PFD/FMA 
section) worden ingeschakeld. Er wordt vol vermogen gegeven ongeacht de positie van de thrust 
levers. Wanneer de pitch weer normaal is, zullen de thrust levers automatisch op TOGA LK (zie 
FMA) woirden gezet. Dit is een fixed modus die alleen als volgt kan worden uitgezet:  
e. Zet de thrust levers op de TOGA positie 
f. Schakel autothrust uit met behulp van de FCU knop   
g. Brengt the thrust lever terug naar de CL positie 
h. Activeer autothrust weer met de FCU knop 
i. Als dit nog niet het geval was, zet de autopilot weer op ON. 

 

4.13. Takeoff (Part 3) 
CLIMB 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

99 FCU ALT 3 VALUES / DATA SET IF AP ON ALT = 31.000 FEET 

100 MCDU Var.PAGES  VALUES / DATA  SET IF AP ON  

101    At transition altitude:  AT 18.000 FEET 

102 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF SET / X CHECK  

103    At 10.000 feet:   

104 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING and NOSE LIGHTS OFF  

105 EFIS INFOR. 4 EFIS OPTION ARPT  

106 PEDESTAL RADIO 1 RADIO NAV  CHECK  

107 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS  OFF  

108 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MENU REVIEW  

109 MCDU PROG  OPT / MAX ALTITUDE CHECK  

 
99. CLIMB / Altitude: Voor het bereiken van de eerste ingestelde hoogte van 12.000 voet (zie no. 

41), stel de gekozen kruishoogte van de MDCU (31.000 voet) in de FCU en druk op de ATL knop 
in (zodat managed mode is geselecteerd).  

101. Transition Altitude: Bij het instellen van de MCDU hebben we niet de voorgestelde transition 
altitude (18.000 voet) veranderd. Bij het bereiken van 18.000 voet moet nu dus het systeem op 
STD (standard) gezet worden. Trek aan de “BARO” knop bij een hoogte van 18.000 voet.  

Joystick-Position 

Flight Director 
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103. At 10.000 feet: Zodra 10.000 is bereikt, is de snelheidsrestrictie van 250 knopen niet langer 
geldig. Daarom zal het vliegtuig naar de berekende waarde van 0.78 mach (FMGC of MCDU) 
versnellen, gebaseerd op de gebruikte COST INDEX voor deze vlucht. 
   

4.14. Cruise    
CRUISE 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

110 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MEMO / SYS PAGES REVIEW  

111 MCDU Var.PAGES  FLIGHT PROGRESS CHECK  

112 MCDU FUEL PRED  FUEL MONITOR  

113 MCDU PROG  NAV ACCURANCY CHECK  

114 OVERHEAD AIR COND 7 CABIN TEMP MONITOR  

 
111. Cruise Altitude: Zodra de kruishoogte van 31.000 voet is bereikt (vlakbij waypoint NOGRA en 

gesymboliseerd door een witte, naar boven wijzende pijl op de ND) moet de FMA data op de 
PFD veranderen naar SPEED, ALT CRZ en NAV.  
  

4.15. Descent Preparation    
DESCENT PREPARATION  

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

115 MCDU Var.PAGES  FMGS PREPARE  

116 MCDU PERF APPR  LDG CONF AS REQUIRED Enter 3 

117 PEDESTAL RADIO 1 DESCENT CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

118 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE AS REQUIRED Leave it on 

 

4.16. Descent     
 DESCENT 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

119 FCU ALT 3 DESCENT INITIATE = PUSH  

120 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK  

121 MCDU Var.PAGES  DESCENT DATA INSERT  

122 MAIN PANEL PFD 1 DESCENT MONITOR  

123 PEDESTAL SP BRAKES 6 SET AS REQUIRED  

    When cleared to altitude:   

124 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF SET / X CHECK  

125 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK  

    At 10.000 feet:   

126 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LAND LIGHTS ON  

127 OVERHEAD SIGNS 11 SEATBELTS ON  

128 EFIS INFORM. 4 SET OPTION CSTR  

129 EFIS FD / ILS 3 ILS  PUSH  

130 PEDESTAL RADIO 1 RADIO / NAV SELECT / IDENT  

131 MCDU PROG  NAV ACCURANCY CHECK  

 
119. Initiate Descent: Nog voor de TOD (Top of Descent), tussen BUDEX en VENEN, wordt bereikt, 

moet de hoogte naar 3.000 voet worden gezet. Deze hoogte moet zo worden ingesteld dat het 
verticale glide path van beneden wordt onderschept. Trek aan de ALT knop op het TOD punt 
en zet de verticale snelheid op -2.000 ft/min.  
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Picture 21: Top of Descent – Initiate descent 

 
124. Transition Altitude: Bij de transition altitude 18.000 voet (die niet was veranderd bij het 

instellen van de MCDU) moet het system op lokale druk worden gezet in plaats van standaard 
druk. Druk op “BARO” op een hoogte van 18.000 voet.  

xxx.   At 10.000 feet: Zodra een hoogte van 10.000 voet is bereikt (bij TEMTA), treedt de 
snelheidsrestrictie van 250 knots in werking. Daarom zal het vliegtuig automatisch de 
richtsnelheid naar 250 knopen veranderen. Soms kan door de daling de restrictie van 250 
knopen niet  tijdig worden bereikt; gebruik in dit geval de speedbrakes om niet boven de 250 
knopen te vliegen.  

 

 
Picture 22: ND: Deceleration Point 

xxx.  Deceleration Point: Zo ongeveer bij NERDU zal de ingestelde hoogte van 3.000 voet worden 
bereikt. Spoedig zal de approach fase beginnen. Voor WW413 moet de snelheid worden 
veranderd naar Vapp van 136 (berekend door de FMCG – MCDU (PERF APP). Stel de snelheid 
in op 136 knopen door de knop naar u toe te trekken. 
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Picture 23: Final Approach Phase for LOWW 

129. ILS: Wanneer WW413 is  bereikt, stel dan de ILS frequentie voor LOWW RW16 (OEZ = 108.5) in 
door dit in de MCDU op de RAD NAV pagina in te vullen (OEZ in het scratchpad en dan te 
klikken op LSK1L). Ga dan naar het EFIS Panel en druk op de respectievelijke ILS knop op het 
EFIS Panel en de laterale en verticale ILS glijpaden, evenals ILS identificatie, zullen beschikbaar 
komen op de PFD. Zie picture 23. Druk dan op de LOC knop, zodat het laterale glijpad wordt 
onderschept. 
 

4.17. ILS-Approach     
ILS - APPROACH 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

    Initial approach:   

132 OVERHEAD SIGNS 11 SEATBELTS CHECK ON  

133 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE  CHECK NORM  

    Approx. 15 NM from touchdown:   

134 MCDU PROG  NAV ACCURANCY MONITOR  

135 MCDU PERF  APPR PHASE CHECK   

136 MAIN PANEL PFD 1 POSITIONING MONITOR  

    When cleared for ILS approach:   

137 FCU APPR 9 APPR PRESS  

138 FCU AP 5 BOTH AP ENGAGE  

    At green dot:   

139 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT FSX: F7 

    AT S SPEED   

140 PEDESTAL TCAS 10 TCAS CHECK TA ONLY  

141 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK  

142 MAIN PANEL PFD 1 LOC CAPTURE MONITOR  

143 MAIN PANEL PFD 1 G/S CAPTURE MONITOR  

144 FCU ALT 3 GO AROUND ALT SET TO 5.000 FEET Just enter - do not push knob 

    At 2.000 feet AGL:   

145 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 2 SELECT FSX: F7 

    AT F SPEED   

    When Flaps 2:   

146 MAIN PANEL GEAR 7 L/G DOWN SELECT FSX: G 

147 PEDESTAL SP. BRAKEs 6 GROUND SPOILERS ARM FSX: SHIFT+/ 

148 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO  MEDIUM  

    When L/G down, below VFE   

149 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 3 SELECT FSX: F7 

150 ECAM ECAM 1 ECAM WHEEL PAGE CHECK  

    When FLAPS 3 , below VFE:   

151 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS FULL SELECT FSX: F7 

    AT VAPP   

152 FCU ATHR 7 A/THR CHECK SPD  

153 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI ICE (if not required) CHECK ON  

154 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXTERIOR LIGHTS CHECK  

155 MAIN PANEL EWD 5 LANDING MEMO CHECK NO BLUE  

 

137. Approach: Zodra de final approach fase is geactiveerd (#135), zie ook picture 23, zal de ND nu 
ook ILS APP bovenin laten zien. Controleer of het laterale glijpad is onderschept. Druk 
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vervolgens op de APPR knop op de MCDU. Dit betekent dat na het onderscheppen van het 
laterale pad, het vliegtuig nu ook het verticale  glijpad zal volgen en niet meer zal kijken naar 
andere data die is ingesteld op de FCU of MCDU.  

138. Autopilot: Druk ook de 2e autopilot knop in. Dit betekent dat we een Category 3 approach 
zullen maken (geen input van de piloten tot na de touchdown) en dat het vliegtuig volledig 
automatisch zal landen met beide autopilots in gebruik.  

xxx.    Flaps / Landing Gear: Tijdens de approach zullen de kleppen langzaam, stap voor stap, worden 
uitgeklapt van 1 naar FULL, afhankelijk van de snelheid van het vliegtuig. Wanneer de flaps op 
2 staan (F-speed van 154 knopen), zal het landingsgestel ook moeten worden uitgeklapt. 
Wanneer de flaps op FULL worden ingesteld moet het vliegtuig de final approach speed (Vapp) 
van 136 bereikt hebben.  

142. LOC Capture: Eerst zal het laterale glide path worden onderschept (LOC* of LOC wordt 
getoond op de PFD-FMA) en vervolgens het verticale glide path (G/S* of G/S wordt  getoond 
op de PFD-FMA).  

143. G/S Capture: Als ook het verticale glide path onderschept is, zal de PFD-FMA er als volgt 
uitzien (zie picture 24 hieronder). 

 
Picture 24: PFD - Vertical and lateral glide path 

Het midden van beide velden laat de verticale en laterale positie van het glide path zien, terwijl 
de magenta gekleurde ruit de feitelijke positie van het vliegtuig laat zien. Dit betekent dat 
beide ruiten naar het midden zullen bewegen tijdens de approach. De bovenstaande foto laat 
een positie zien waarin het vliegtuig zich in perfecte positie voor de landing bevindt. 
Stel de knop voor ‘views’ op heb EFIS control panel nu in op ILS. Her kunt u ook het glide path 
en de positie  van het vliegtuig ten opzichte daarvan zien.  
 

 
Picture 25: ND – ILS view LOWW Rwy16 

Vertical glide path 

 

 

 

Lateral glide path  
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144. Go Around Altitude: Verander de ingestelde hoogte in de FCU naar de eerstvolgende hoogte 
in geval van een “Go Around”. Verander alleen de hoogte, maar druk of trek NIET de knop op 
dit moment.  

148. Auto Brake: Stel in op MED (medium) 
152. Auto Throttle: Laat A/THR aan…..  
153. Wing Anti Ice: Laat the Wing Anti Ice aan……. 
154. Exterior Lights: Controleer of alle exterior lights aan zijn: strobe, beacon, nav en logo, evenals 

de landinglichten.  
155. Landing Memo: Ondertussen moet de Landing Memo zijn verschijnen op de EWD. Controleer 

dat er geen blauwe indicaties zijn. Als die er wel zijn, dan bent u misschien enkele instellingen 
vergeten. Doe dit dan nu alsnog.  

Er zijn ook andere approach procedures afhankelijk van luchtvaartmaatschappij en 
weersomstandigheden (zowel ILS- als non-ILS-approaches). Zo kan ook eerst de LOC functie worden 
gebruikt om vervolgens pas na het onderscheppen van het laterale glide path de APPR functie te 
gebruiken om het verticale glide path te onderscheppen.  

 

4.18. Landing     
LANDING 

NO

. 

PANEL 
ACTION REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) 

    At 20 feet:   

156    FLARE PERFORM  

157 MAIN PANEL PDF 1 ALTITUDE MONITOR  

158 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS  IDLE FSX: F1 

159    At touchdown:   

160 FCU AP 5 AP (if applicable) OFF FSX: Z 

161 PEDESTAL THR LEVER 4 REV MAX FSX: F2 

162    BRAKES AS REQUIRED  

163    At 70 knots:   

164 PEDESTAL THR LEVER 4 REV IDLE FSX: F1 

165    At taxi speed:   

166 PEDESTAL THR LEVER 4 REV STOW  

167    Before 20 knots:   

168 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTOBRK DISENGAGE  

 
156 LAND and FLARE mode: Nu het vliegtuig dichter bij de grond komt, zal eerst LAND modus 

geactiveerd worden, en vervolgens FLARE. De modi worden getoond op de FMA.  
158. Thrust Levers: IDLE: Op de hoogte van 20 voet hoort u de waarschuwing “Retard, Retard”. Zet 

de thrust levers nu op IDLE en laat het vliegtuig voorzichtig de grond raken. 
161. Trust Levers: REV: Na de touchdown moeten de thrust reversers (met F2 op het toetsenboard) 

worden geactiveerd.  
162. BRAKES: De autobrake zorgt voor het afremmen van het vliegtuig op de grond. U kunt op ieder 

moment de controle hierover overnemen door de remmen te gebruiken; iedere handmatige 
actie op de remmen zal het autobrake systeem direct uitschakelen.  

 

4.19. Go Around     
GO AROUND 

PANEL 
ACTION REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) 

PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS TOGA  

   ROTATION PERFORM  

PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT ONE STEP FSX: F6 

MAIN PANEL GEAR 7 L/G UP FSX: G 

FCU HEAD 2 HDG SELECT  

PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS CL  

   At GA ACCEL Altitude:   

PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT ON SCHEDULE FSX: F6 

MAIN PANEL PFD 1 SPEED MONITOR  

Please follow procedure again from # 142 
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xxx.    Thrust Levers: TOGA: Als er zich een noodgeval voordoet en er moet een “Go-Around” worden 

gedaan (bijvoorbeeld als er nog een ander vliegtuig op de baan is of er een probleem met het 
vliegtuig zelf is), zet de thrust levers naar TOGA en vlieg verder met behulp van de procedure- 
en checklist.  

 

4.20. After Landing     
AFTER LANDING 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

169 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS RETRACT  

170 PEDESTAL SP.BRAKES 6 GRND SPLRS DISARM FSX: / 

171 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT FSX: F6 

172 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (Strobes) AS REQUIRED  

173 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL NORM  

174 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) STBY / OFF  

175 PEDESTAL TCAS 10 TCAS MODE SEL STBY  

176 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI ICE (WING and ENGINES 1&2) OFF  

177 OVERHEAD APU 10 APU START  

 
172. Exterior Lights: Zet “NOSE” light op “Taxi“ stand. 
xxx. FMGC / FMA reset: één minuut na de touchdown wordt het geheugen gewist om de 

parameters klaar te maken voor de volgende vlucht.  
 

4.21. Parking     
PARKING 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

178 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO STOPP Push upper right button 

179 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BREAK ON FSX: CRTL + . (period) 

180 OVERHEAD APU 10 APU BLEED ON  

181 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MASTER 1 & 2 OFF  

182 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS OFF OFF should appear 

183 PEDESTAL RADIO 1 GROUND CONTACT ESTABLISH If ATC is used 

185 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON LIGHT OFF  

186 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS OFF  

187 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  (AS REQUIRED)  

 

4.22. Securing Aircraft     
SECURING AIRCRAFT 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

188 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BREAK CHECK ON  

189 OVERHEAD ADIRS  ADIRS (1 + 2 + 3) OFF Not animated 

190 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXTERIOR LIGHTS OFF  

191 OVERHEAD APU 10 APU BLEED OFF  

192 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF  

193 OVERHEAD SIGNS 11 NO SMOKING & EMERGENCY LIGHT OFF  

194 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS CLOSE (AS REQUIRED)  

195 OVERHEAD EXT. PWR 6 EXT PWR AS REQUIRED  

196 OVERHEAD ELEC 5 GEN 1 + 2 (Electric Generators) PRESS OFF should appear 

197 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT OFF  

198 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH OFF  

199 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH OFF  

200 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER OFF  

201 OVERHEAD BATTERIES 4 BAT 1 + 2 OFF  

 
190. Exterior Lights: Zet alle exterior lights uit. 
xxx.  Cockpit „Dark & Cold“: De status van de cockpit zou nu cold & dark moeten zijn met alle 

systemen en knoppen OFF. Voordat u de batterijen uit zet, moet het panel eruit zien zoals in 
picture 26: “overhead panel before switching OFF both batteries”.  
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Picture 26: Overhead Panel before switching OFF both batteries  
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5.  

5.1. Views  aanpassen: 
Als u een van de verscheidene beschikbare view wilt aanpassen, zorgt u dan eerst dat u deze view in 

beeld hebt. Gebruik dan de volgende toetsenbordcombinaties: 

 CRTL + Return - Links  

 CRTL + Backspace - Rechts 

 CRTL + SHIFT + Return - Vooruit 

 CRTL + SHIFT + Backspace - Achteruit 

 SHIFT + Return - Hoger 

 SHIFT + Backspace - Lager 

 SPACE BAR + Mouse wheel - Zoom in of uit 

 SPACE BAR + Mouse - Verander de invalshoek 

5.2. Aangepaste views opslaan of behouden 
Nadat u de views heeft aangepast met de toetsenboard combinaties, zullen deze wijzingen behouden 

blijven totdat u FSX sluit of een ander vliegtuig kiest. Als u de aanpassingen wilt bewaren voor 

volgende vluchten, slaat u de vlucht dan op. De volgende keer dat u de opgeslagen vlucht laadt, zal het 

openen met de veranderingen die u de keer daarvoor heeft gemaakt.  

5.3. Echte flightplans gebruiken: 
Er zijn op het internet verschillende pagina’s waar “echte” vluchtplannen (zoals die in deze tutorial) 

beschikbaar zijn. Twee adressen zijn:  

http://www.vatflight plan.net/web_showfp.php?dep=EDDF&dest=LOWW&start=1  or at  

http://rfinder.asalink.net/free/ 

U kunt vele plannen vinden op deze pagina’s maar u moet wel de vliegveld codes weten (zoals EDDF 

voor Frankfurt of LOWW voor Wenen). Deze codes kunnen ook via de FSX Flight Planner worden 

gevonden. Samen met een flight planning add-on kunnen deze vluchtplannen worden geëxporteerd 

naar FSX, waar ze dan voor de Aerosoft Airbus kunnen worden gebruikt.  

5.4. Werken met de FSX Flight Planner 
Het momentele of opgeslagen vluchtplan van FSX Flight Planner kan in de MCDU worden geladen. Laat 

in de FSX Flight planner een nieuw or bestaand vluchtplan en deze wordt  automatisch in de Airbus’ 

MCDU geladen. 

5.5. Takeoff Performance Berekeningen (FLEX TO, V1, VR and V2) 
FLEX TO, V1, VR en V2 zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de lengte van de landingsbaan 

en de conditie daarvan, de hoogte van het vliegveld, de wind, temperatuur, luchtdruk, takeoff gewicht, 

flap en anti-ice instellingen. De door de MCDU automatisch berekende waarden gebruiken gemiddelde 

waarden. Als u nog preciezer wilt vliegen, gebruikt u dan een “Takeoff Performance Calculator” (als 

freeware beschikbaar op het web).  

5.6. Het ILS glide path onderscheppen 
Soms is komt het voor dat het vluchtplan een laatste waypoint voor de landingsbaan heeft dat zo is 

gelegen dat de hoek om de ILS te onderscheppen te groot is. De ideale hoek is niet groter dan 45 

graden en in dergelijke gevallen zult u met een handmatige koers moeten vliegen om de ILS correct te 

kunnen onderscheppen. 

In het volgende voorbeeld – picture 24: Angle “catching” a glide path – trekt u, voor het bereiken van 

het waypoint, eerst aan de FCU knop met de blauwe driehoek, en zet u een koers van ongeveer 60 

5. Tips en Tricks: 

http://www.vatroute.net/web_showfp.php?dep=EDDF&dest=LOWW&start=1
http://rfinder.asalink.net/free/
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graden in. U begint aan een bocht en even later maakt u weer een bocht naar rechts naar een koers 

van ongeveer 110 graden (de runway koers is 160 graden). Druk dan op LOC zodat het laterale pad 

wordt onderschept en als dat is gebeurd kunt op APPR drukken om vervolgens een soepele landing 

voor te bereiden.  

  

 
Picture 24: Angle „catching“ a glide path 

5.7. Gebruik van de Procedure and Checklist 
Na deze tutorial meerdere malen te hebben gebruikt zult u de extra uitleg allemaal niet meer nodig 

hebben. Dan kunt u gewoon de complete procedure- en checklist gebruiken en de Airbus als een piloot 

besturen, nagenoeg gelijk aan zoals het er in het echt aan toe gaat. Deze procedure- en checklist kunt 

u vinden in Appendix 7 van dit document.  
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Abbreviation  Description 

ABV  Above (TCAS) 

ADF Automatic Directon Finder 

A/C  Aircraft 

AGL  Above Ground Level 

A.FLOOR Alpha Floor 

AMP Audio Management Panel 

ANN Annunciator 

A/THR Autothrust 

AC Air Conditioning 

ADIRU Air Data Inertial Reference Unit 

AIRAC  Aeronautical Information Circular 

ALT  Altitude 

AP Autopilot 

APPR  Approach (Key on FCU) 

APU  Auxiliary Power Unit 

ATC  Air Traffic Control 

BLOCK Fuel Weight (kg) 

BLW  Below (TCAS) 

BRG Bearing 

IAE IAEI = Engine Manufacturer GE + SNECMA 

CL or CLB  Climb 

CLR  CLEAR (Key on MCDU Keyboard) 

CO RTE Company Route 

CRZ FL Cruise Flight Level 

DES  Descent 

DH  Decision Height 

DIR  Direct 

DME  Distance Measuring Equipment 

ECAM  Electronic Centralized Aircraft Monitoring 

EFIS  Electronic Flight Instrument System  

EFOB  Estimated Fuel On Board 

ELAC  Elevator and Aileron Computer 

ENG  Engine 

ETD  Estimated Time of Departure 

E/WD Engine/Warning Display 

EXPED Expedite (FCU Key) 

EXT PWR  External Power 

EXT LT External Lights 

FAC  Flight Augmentation Computer 

FADEC  Full Authority Digital Engine Control 

FCU  Flight Control Unit 

FD  Flight Director 

FF  Fuel Flow 

FL  Flight Level 

FLEX Flexible 

FLX/MCT Flexible/Maximum Continuous Thrust 

FMA  Flight Mode Annunciator 

FMGC  Flight Management and Guidance Computer 

FO  First Officer 

FOB  Fuel On Board 

FPA  Flight Path Angle 

F-PLAN  Flight Plan (MCDU Page) 

FQ  Fuel Quantity 

6. Appendix / Glossary: 
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GPU  Ground Power Unit 

GPWS  Ground Proximity Warning System 

GS  Glide Slope 

GW  Gross Weight 

HDG  Heading 

hPa Air Pressure Unit of Measurement (hector Pascal)  

IAE Int. Aero Engines = Engine Manufacturer RR, P&E, MTU + JAEC 

ILS Instrument Landing System 

In Hg Air Pressure Unit of Measurement (mm Mercury)  

INIT  Initiation (MCDU Page) 

KG  Kilogram 

IRS Inertial Reference System 

L/G  Landing Gear 

LK Lock 

LOC ILS Localizer 

LSK Line Select Key 

MCDU  Multifunction Control and Display Unit 

MDA  Minimum Descent Altitude 

MKR  Marker 

N/W  Nose Wheel 

ND  Navigation Display 

NDB (ADF)  Nondirectional Beacon (Automatic Direction Finder) 

NM Nautical Miles 

PERF Performance (MCDU Page) 

PFD  Primary Flight Display 

PPU  Power Push Unit 

PROG  Progress (MCDU Page) 

QNH  Barometric Pressure Reported By A Station 

PSI  Pounds Per Square Inch 

PTU  Power Transfer Unit 

RAD/NV Radio/Navigation (MCDU Page) 

RMP  Radio Management Panel 

RTO  Rejected Takeoff 

RWY Runway 

SD  System Display 

SEC  Spoiler and Elevator Computer 

SID  Standard Instrument Departure 

SRS System Reference System 

STAR  Standard Terminal Arrival Route 

STDBY Standby (TCAS) 

SW Switch 

TA  Traffic Advisory (TCAS) 

TA/RA Traffic Advisory & Resolution Advisory 

TAS  True Airspeed 

T/C Top of Climb 

TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System 

T/D  Top of Descent 

TERR Terrain Proximity Alert (GPWS) 

THR  Thrust 

THR RED Thrust Reduction 

THRT TCAS Threat 

THS Trimmable Horizontal Stabilizer 

TOGA Takeoff Go-Around 

TOW Takeoff Weight 

TRANS  Transition 

TRK  Track 

UTC  Universal Coordinated Time 

V1  Speed at which takeoff cannot be aborted 

V2  Minimum Takeoff Safety Speed 

V/S  Vertical Speed 
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Vfe  Maximum Flap Extended Speed 

VHF  Very High Frequency 

Vls  Minimum Safe Speed 

Vmax  Maximum Operating Speed In Current Condition 

Vmo/Mmo  Maximum Operating Limit Speed 

VOR  Very High Frequency Omnirange Station 

Vr  Rotation Speed 

XFR  Transfer 

ZFW  Zero Fuel Weight 

ZFWCG  Zero Fuel Weight Centre of Gravity 
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6.  
1. PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

1 OVERHEAD ELEC 3 BAT 1 + 2 (Batteries) ON (BOTH)  

2 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) ON (if available – see MCDU MENU / DOORS) 

3.1 MAIN PANEL MA. WARN 9 PUSH OFF  

3.2 MAIN PANEL MA. CAUT 9 PUSH OFF  

3.3 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH ON  

3.4 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH ON  

3.5 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER ON  

3.6 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  As required – Color switches to red 

4 OVERHEAD APU 10 MASTER SW ON  

5 OVERHEAD APU 10 START ON Becomes AVAIL after a short period 

6 OVERHEAD APU 10 BLEED ON If START shows AVAIL 

7 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS PRESS OFF should disappear 

8 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT ON  

9 OVERHEAD INT. LIGHT 11 ANN LT TEST  

10 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE CHECK IF SET TO ON  

11 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS LEVER CHECK POSITION = 0  

12 PEDESTAL SP. BRAKE 6 SPEED BREAK LEVER CHECK RET. AND DISARMED  

 
2.COCKPIT PREPARATION (Part 1) 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PANEL (No.) 

13 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (= Nav Lights) ON  

14 OVERHEAD SIGNS 11 SIGNS (Seat Belts/No Smoking/Emergency) ON (ALL)  

15 OVERHEAD AIR COND 7 AIR CON PACK FLOW NORM  

16 PEDESTAL AUDIO 2 AUDIO SWITCH VHF1 and MKR Press VHF1 and MKR = white ring  

17 PEDESTAL RADIO 1 SWITCH  ON  

18 PEDESTAL RADIO 1 SET FREQUENCIES SET If ATC is used 

19 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

 

3.COCKPIT PREPARATION – FMGS/MCDU DATA INSERTION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

20 MCDU INIT 1  FSX FLIGHT PLANNER LOAD EDDF-LOWW.pln 

21 MCDU INIT 1  ALIGN IRS PRESS  

22 MCDU INIT 1  FLT NBR (Flight Number) ENTER  

23 MCDU INIT 1  CRZ FL (Cruise Flight Level)  From FSX flight plan 

24 MCDU INIT 2  ZFWCG/ZFW ENTER Click for computed data 

25 MCDU INIT 2  BLOCK ENTER Click for computed data 

26 MCDU F-PLAN  FLIGHTPLAN ENTER Speeds and altitudes are now calculated 

28 MCDU PERF-TO  FLAPS / THS ENTER  

29 MCDU PERF-TO  FLEX TO TEMP ENTER  

30 MCDU PERF-TO  THR RED / ACC  AS REQRD  

31 MCDU PERF-TO  V1, VR and V2 ENTER Click for computed data 

32 MCDU PERF-CLIMB  DATA CHECK  

33 MCDU PERF-CZR  DATA CHECK  

34 MCDU PERF-APPR  DATA CHECK  

35 MCDU PER-GO ARD  DATA CHECK  

 

4.COCKPIT PREPARATION 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

36 EFIS AP SETTING 2 BARO REF SET  

37 EFIS FD /ILS 3 FD (Flight Director) CHECK ON  

38 EFIS FD / ILS 3 ILS OFF  

39 EFIS ND MOD/RGE 5 & 6 ND mode and range SET Mode: ARC / Range 10 

40 EFIS ADF/VOR 7 VOR / ADF select AS REQUIRED  

41 FCU ALTITUDE 3 First Altitude SET TO 12.000 Feet >than THR RED altitude 

42 FCU FCU 1 to 4 DASH-BALL-DASH-BALL-ALT-BALL-DASH CHECK  

43 ECAM ECAM 1 STATUS CHECK  

44 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE  

45 PEDESTAL ENG 5 ENG MASTER 1 + 2 CHECK OFF  

46 PEDESTAL ENG 5 ENG MODE SEL CHECK NORM  

7. Appendix – Procedure- and Checklist A321 IAE: 
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47 PEDESTAL RADIO 1 ATC - FREQUNCY SET If ATC is used 

48 PEDESTAL RADIO 1 ATC CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

49 GLARESHIELD ND-DISPL. 2 IRS ALIGN CHECK  

 

5.BEFORE PUSHBACK OR START 

NO. 

PANEL 

ACTION REMARK 
TYP 

PART 

(Name) 
PART (No.) 

50 MCDU F-PLAN  F-PLAN PAGE SET  

51 OVERHEAD ELEC 6 EXT PWR (External Power) OFF (if available – see MCDU MENU / DOORS) 

52 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  CLOSE  Color switches to green 

53 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS CHECK IDLE  

54 PEDESTAL RADIO 1 PUSHBACK / START CLEAR OBTAIN If ATC is used 

55 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF FSX: . (period) 

56 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON  ON  

 
6.ENGINE START – during pushback 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

57 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL IGN START  

58 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 2 ON  

59 MAIN PANEL E/WD 5a No. 2 RUNNING UP CHECK  

60 PEDESTAL ENGINE 5 MASTER SW 1 ON  

61 MAIN PANEL E/WD 5a No. 1 RUNNING UP CHECK  

62 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE ON FSX: SHIFT+.(period) 

 
7.AFTER ENGINE START 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

63 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE SEL NORM  

64 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK  

65 ECAM ECAM 1 ECAM DOOR PAGE CHECK  

66 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ENG ANTI  ICE (1 &2) ON  

67 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI  ICE ON  

68 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF  

 
8.TAXI 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART  

69 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT TAXI  

70 PEDESTAL RADIO 1 TAXI CLEARENCE OBTAINED If ATC is used 

71 PEDESTAL P. BRAKE 7 PARKING BRAKE OFF FSX: . (period) 

72 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO MAX  

73 PEDESTAL THR LEVER 4 LEVERS AS REQUIRED  

74 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GRD SPOILERS ARM FSX: SHIFT+/ 

75 FCU HDG / ALT 2 & 3 FCU  HDG/ALT = DASH-BALL-DASH-BALL CHECK As we will use the Autopilot 

76 EFIS FD / ILS 3 FD CHECK ON  

77 PEDESTAL TRANSPONDER 9 ATC CODE CONFIRM / SET If ATC is used 

 

9.BEFORE TAKEOFF 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

78 PEDESTAL RADIO 1 TAKEOFF / LINE UP CLEAR OBTAIN If ATC is used 

79 MAIN PANEL N/SKID NW 10 A/SKID & NW STRG ON  

80 PEDESTAL TCAS 10 TCAS TA ONLY  

81 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS SET to 1 FSX: F7 

82 MAIN PANEL E/WD 5a TO MEMO CHECK NO BLUE  

83 ECAM PANEL 5 TO CONFIG PRESS  

84 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) ON If ATC is used 

85 OVERHEAD AIR COND 7 PACKS 1 + 2 OFF  

86 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (Strobes, Land. and Nose Lights) SET  
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10.TAKEOFF 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

87 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO FLEX  

88 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO START Push upper right button 

    At VR   

89     ROTATE  

    When V/S POSITIVE   

90 MAIN PANEL GEAR 7 LANDING GEAR “UP” FSX: G 

91 PEDESTAL SPEED-BR. 6 GROUND SPOILERS DISARM FSX: / 

92 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 NOSE LIGHT OFF  

93 FCU AP 5 AUTOPILOT ON  

    At thrust reduction altitude:   

94 OVERHEAD AIR COND 7 ONE PACK ON  

95 PEDESTAL THR LEVER 4 SET LEVERS TO CL Blinking announcement in FMA 

    At F speed:   

96 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT If applicable 

    At S speed:   

97 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 0  SELECT FSX: F6 

98 OVERHEAD AIR COND 7 2
ND

 PACK ON  

 
11.CLIMB 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

99 FCU ALT 3 VALUES / DATA SET IF AP ON ALT = 31.000 FEET 

100 MCDU Var.PAGES  VALUES / DATA  SET IF AP ON  

101    At transition altitude:  AT 18.000 FEET 

102 EFIS A PRESSURE 2 BARO REF SET / X CHECK  

103    At 10.000 feet:   

104 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING and NOSE LIGHTS OFF  

105 EFIS INFOR. 4 EFIS OPTION ARPT  

106 PEDESTAL RADIO 1 RADIO NAV  CHECK  

107 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS  OFF  

108 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MENU REVIEW  

109 MCDU PROG  OPT / MAX ALTITUDE CHECK  

 

12.CRUISE 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

110 PEDESTAL ECAM 1 ECAM MEMO / SYS PAGES REVIEW  

111 MCDU Var.PAGES  FLIGHT PROGRESS CHECK  

112 MCDU FUEL PRED  FUEL MONITOR  

113 MCDU PROG  NAV ACCURANCY CHECK  

114 OVERHEAD AIR COND 7 CABIN TEMP MONITOR  

 

13,DESCENT PREPARATION  

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

115 MCDU Var.PAGES  FMGS PREPARE  

116 MCDU PERF APPR  LDG CONF AS REQUIRED Enter 3 

117 PEDESTAL RADIO 1 DESCENT CLEARANCE OBTAIN If ATC is used 

118 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI  ICE AS REQUIRED Leave it on 

 

14.DESCENT 

NO

. 

PANEL 
ACTION REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) 

119 FCU ALT 3 DESCENT INITIATE = PUSH  

120 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK  

121 MCDU Var.PAGES  DESCENT DATA INSERT  

122 MAIN PANEL PFD 1 DESCENT MONITOR  

123 PEDESTAL SP BRAKES 6 SET AS REQUIRED  

    When cleared to altitude:   

124 EFIS A.PRESSURE 2 BARO REF SET / X CHECK  

125 ECAM ECAM 1 ECAM STATUS CHECK  

    At 10.000 feet:   

126 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LAND LIGHTS ON  

127 OVERHEAD SIGNS 11 SEATBELTS ON  
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128 EFIS INFORM. 4 SET OPTION CSTR  

129 EFIS FD / ILS 3 ILS  PUSH  

130 PEDESTAL RADIO 1 RADIO / NAV SELECT / IDENT  

131 MCDU PROG  NAV ACCURANCY CHECK  

 

 
15.ILS - APPROACH 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

    Initial approach:   

132 OVERHEAD SIGNS 11 SEATBELTS CHECK ON  

133 PEDESTAL ENGINE  5 ENG MODE  CHECK NORM  

    Approx. 15 NM from touchdown:   

134 MCDU PROG  NAV ACCURANCY MONITOR  

135 MCDU PERF  APPR PHASE CHECK   

136 MAIN PANEL PFD 1 POSITIONING MONITOR  

    When cleared for ILS approach:   

137 FCU APPR 9 APPR PRESS  

138 FCU AP 5 BOTH AP ENGAGE  

    At green dot:   

139 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 1 SELECT FSX: F7 

    AT S SPEED   

140 PEDESTAL TCAS 10 TCAS CHECK TA ONLY  

141 MAIN PANEL PFD 1 FMA CHECK  

142 MAIN PANEL PFD 1 LOC CAPTURE MONITOR  

143 MAIN PANEL PFD 1 G/S CAPTURE MONITOR  

144 FCU ALT 3 GO AROUND ALT SET TO 5.000 FEET Just enter - do not push knob 

    At 2.000 feet AGL:   

145 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 2 SELECT FSX: F7 

    AT F SPEED   

    When Flaps 2:   

146 MAIN PANEL GEAR 7 L/G DOWN SELECT FSX: G 

147 PEDESTAL SP. BRAKEs 6 GROUND SPOILERS ARM FSX: SHIFT+/ 

148 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 SET TO  MEDIUM  

    When L/G down, below VFE   

149 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS 3 SELECT FSX: F7 

150 ECAM ECAM 1 ECAM WHEEL PAGE CHECK  

    When FLAPS 3 , below VFE:   

151 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS FULL SELECT FSX: F7 

    AT VAPP   

152 FCU ATHR 7 A/THR CHECK SPD  

153 OVERHEAD ANTI-ICE 8 WING ANTI ICE (if not required) CHECK ON  

154 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXTERIOR LIGHTS CHECK  

155 MAIN PANEL EWD 5 LANDING MEMO CHECK NO BLUE  

 

16.LANDING 

NO

. 

PANEL 
ACTION REMARK 

TYP PART (Name) PART (No.) 

    At 20 feet:   

156    FLARE PERFORM  

157 MAIN PANEL PDF 1 ALTITUDE MONITOR  

158 PEDESTAL THR LEVER 4 THRUST LEVERS  IDLE FSX: F1 

159    At touchdown:   

160 FCU AP 5 AP (if applicable) OFF FSX: Z 

161 PEDESTAL THR LEVER 4 REV MAX FSX: F2 

162    BRAKES AS REQUIRED  

163    At 70 knots:   

164 PEDESTAL THR LEVER 4 REV IDLE FSX: F1 

165    At taxi speed:   

166 PEDESTAL THR LEVER 4 REV STOW  

167    Before 20 knots:   

168 MAIN PANEL AUTO BRAKE 6 AUTOBRK DISENGAGE  

 
17.AFTER LANDING 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

169 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 LANDING LIGHTS RETRACT  

170 PEDESTAL SP.BRAKES 6 GRND SPLRS DISARM FSX: / 

171 PEDESTAL FLAPS 8 FLAPS RETRACT FSX: F6 

172 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXT. LIGHTS (Strobes) AS REQUIRED  

173 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MODE SEL NORM  
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174 PEDESTAL RADIO 1 ATC (if no AUTO position) STBY / OFF  

175 PEDESTAL TCAS 10 TCAS MODE SEL STBY  

176 OVERHEAD ANTI-ICE 8 ANTI ICE (WING and ENGINES 1&2) OFF  

177 OVERHEAD APU 10 APU START  

 

18.PARKING 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

178 GLARESHIELD CHRONO 7 CHRONO STOPP Push upper right button 

179 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BREAK ON FSX: CRTL + . (period) 

180 OVERHEAD APU 10 APU BLEED ON  

181 PEDESTAL ENGINE 5 ENG MASTER 1 & 2 OFF  

182 OVERHEAD FUEL 2 FUEL PUMPS OFF OFF should appear 

183 PEDESTAL RADIO 1 GROUND CONTACT ESTABLISH If ATC is used 

185 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 BEACON LIGHT OFF  

186 OVERHEAD SIGNS 11 SEAT BELTS OFF  

187 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS  OPEN  (AS REQUIRED)  

 

19.SECURING AIRCRAFT 

NO. 
PANEL 

ACTION REMARK 
TYP PART (Name) PART (No.) 

188 PEDESTAL P.BRAKE 7 PARKING BREAK CHECK ON  

189 OVERHEAD ADIRS  ADIRS (1 + 2 + 3) OFF Not animated 

190 OVERHEAD EXT. LIGHTS 9 EXTERIOR LIGHTS OFF  

191 OVERHEAD APU 10 APU BLEED OFF  

192 OVERHEAD APU 10 APU MASTER SW OFF  

193 OVERHEAD SIGNS 11 NO SMOKING & EMERGENCY LIGHT OFF  

194 MCDU MENU ACFT DOORS DOORS CLOSE (AS REQUIRED)  

195 OVERHEAD EXT. PWR 6 EXT PWR AS REQUIRED  

196 OVERHEAD ELEC 5 GEN 1 + 2 (Electric Generators) PRESS OFF should appear 

197 PEDESTAL INT. LIGHT 3 INTEG LT OFF  

198 MAIN PANEL PFD LIGHT 8 SWITCH OFF  

199 MAIN PANEL ND LIGHT 8 SWITCH OFF  

200 ECAM DIMMER 4 SWITCH UPPER and LOWER OFF  

201 OVERHEAD BATTERIES 4 BAT 1 + 2 OFF  

 


	Inhoud
	De Aerosoft Airbus X heeft geen 2D panel, maar alleen een virtuele cockpit. Om het gebruik makkelijker te maken, zijn vijf vaste cockpit perspectieven (views) ingevoegd: glareshield – main panel, MCDU, ECAM, pedestal/radio en overhead. Deze kunnen wor...
	FSX Menu: Views – View Mode – Cockpit – ……..
	Toetsenbord: gebruik “S” om te switchen tussen verschillende views naar “Cockpit View” en kies dan met “A” uit één van de vijf vaste perspectieven.
	Toetsenbord: F9 = Glareshield – Main Panel, F10 = ECAM / MCDU, F11 = Pedestal / Radio and F12 = Overhead.
	In de volgende paragrafen worden deze vijf views weergegeven met de termen die gebruikt worden in deze tutorial. Zo weet de gebruiker de knoppen te vinden waar de tutorial naar verwijst.
	Details over hoe de views aan te passen, kunt u vinden in hoofdstukken 5.1 en 5.2.
	Glareshield and Main Panel
	/
	Picture 1: Glareshield and Main Panel (F9)
	1 = PFD (Primary Flight Display)
	2 = ND (Navigation Display)
	3 = EFIS (Electronic Flight Information System)
	4 = FCU (Flight Control Unit)
	5 = E/WD (Engine- and Warning Display)
	6 = Brakes
	7 = Chronometer
	8 = Dimmer for PFD and ND
	9 = Master Warning and Master Caution Lights
	10 = A/Skid & Nose Wheel Steering
	Displays / Panels:
	PFD - Primary Flight Display
	/
	Picture 2: PFD – Primary Flight Display
	ND – Navigation Display
	/
	Picture 3: ND – Navigation Display
	1= Speed (Ground Speed / True Air Speed) and wind (direction / speed)
	2 = Next waypoint, degree, distance, time of arrival
	3 = Lateral flight path
	EFIS – Electronic Flight Information System
	/
	Picture 4: EFIS – Electronic Flight Information System
	1 = Air Pressure Display
	2 = AP (Hg or hPa selector and setting knob)
	3= Flight Director / ILS
	4 = Flight Plan Information on ND
	5 = ND mode setting knob
	6 = ND range setting knob
	7 = ADF / VOR 1 and 2 switch
	FCU – Flight Control Unit
	/
	Picture 5: FCU – Flight Control Unit
	1 = Speed (display and setting knob)
	2 = Heading (display and setting knob)
	3 = Altitude (display and setting knob)
	4 = Climb / Descent (display and setting knob)
	5 = Autopilot 1 and 2
	6 = ILS lateral localizer
	7 = Auto throttle
	8 = Expedite
	9 = Approach ILS lateral / vertical localizer
	E/WD – Engine- and  Warning Display
	/
	Picture 6: E/WD – Engine Warning Display
	1= Engine Information
	2 = FOB = Fuel on board
	3= FLAPS Status
	4 = Status Information, Start-Menu or Landing-Menu
	Overhead Panel
	/
	Picture 7: Overhead Panel(F12)
	1 = Hydraulic Panel
	2 = Fuel Panel
	3 = Electric Panel
	4 = Batteries 1 and 2, Battery Voltage
	5 = Generators 1 and 2
	6 = External Power
	7 = Air Condition Panel
	8 = Anti-Ice Panel
	9 = External Lights
	10 = APU Master / APU Start (APU-Bleed
	11 = Internal Lights (Cockpit – Test)
	12 = Signs (No Smoking, Seat B. and Emergency)
	FMGC - MCDU – Multifunction Control and Display Unit
	/
	Picture 8: MCDU
	ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring)
	/
	Picture 9: ECAM  (F10)
	1 = ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring)
	2 = Gear
	3 = MCDU - Multifunction Control and Display Unit
	4 = Dimmer for Upper and Lower ECAM Display
	5 = ECAM Panel
	Pedestal
	/
	Picture 10: Pedestal (F11)
	1 = Radio
	2 = Audio
	3 = Cockpit Panel Light
	4 = Thrust Levers
	5 = Engine Mode and Master
	6 = Spoiler / Speed Brakes Lever
	7 = Parking Brakes
	8 = Flaps Lever
	9 = Transponder
	10 = TCAS - Traffic Alert and Collision Avoidance System
	Extra informatie:
	Gebruikers die volledige en accurate informatie over die enorm ingewikkelde product, zijn systemen en functionaliteit willen, kunnen een hoop informatie vinden in de documentatie die tijdens de installatie in de map FSX-Aerosoft map\Airbus X\Documenta...
	Foto’s:
	De volgende beschrijving van een tutorial flight en zijn stappen refereert naar de beschrijving van termen en foto’s hierboven, zodat het makkelijker is om knoppen terug te vinden..
	Procedure- and Checklist:
	Gebaseerd op een echte Airbus A321 IAE procedure- en checklist, hebben wij een checklist gemaakt die iets aangepast is qua inhoud en volgorde voor de Aerosoft Airbus. Deze lijst maakt deel uit  van deze tutorial.
	Knoppen op ON en OFF zetten – het veranderen van waarden
	Om een knop op ON te zetten, gebruik de linker muisknop; voor OFF de rechter. Om een ‘waarde’ te veranderen, gebruik het muiswiel.
	Joystick Instellingen:
	Om de Aerosoft A321 IAE te besturen kunt u het beste een joystick (zoals in het echte vliegtuig) gebruiken. De aangepaste instellingen in het FSX settings menu (Options / Settings / Controls/ Calibration) zouden er als volgt uit moeten zien:
	/
	Picture 11: FSX Joystick Configuration
	Ook kunt u het beste de volgende “knoppen/toetsen” toewijzen aan de joystick. Dit maakt alles tijdens de cruciale takeoff fase makkelijker omdat u niet uw hand van de joystick af moet halen om een bepaalde actie met de muis of toetsenbord uit te voere...
	Eenheden:
	De gewichts- en temperatuurinstellingen in de MCDU zijn in kg en graden Celsius. FSX moet hierop zijn ingesteld via Options / Settings / General en stel unit of measure in op Hybrid (feet, milibars).
	/
	Picture 12: FSX – Unit of measure
	Een flight state opslaanSaving a certain flight state
	Algemene informatie en tips
	Het is mogelijk om met de Aerosoft Airbus X een flight state op te slaan. Gebruik de hoofdpagina van de MCDU en LSK4R – ACFT STATE hiervoor. Met LSK6L – SAVE USER STATE kunt u verschillende states opslaan en met LSK5L – LOAD USER STATE kunt u een eerd...
	Tutorial vlucht met de Aerosoft A321 IAE:
	De vlucht vertrekt van Frankfurt (Duitsland; ICAO: EDDF; ATIS 118.025) en komt aan op de luchthaven van Wenen (Oostenrijk; ICAO: LOWW; ATIS 121.725).
	Start FSX
	Start FSX met de volgende instellingen
	Aircraft:  Cessna C172SP Skyhawk
	Weather:  Fair weather
	Location:  Frankfurt (EDDF) (gate maakt niet uit)
	Time and Season:  Overdag; seizoen maakt niet uit.
	Als de vlucht geladen is, verander het vliegtuig naar Aerosoft Airbus. Soms gebeurt het dat het vliegtuig niet “cold & dark” is omdat de Aerosoft software de configuratie / status laadt van de laatste keer dat u het vliegtuig heeft “verlaten”. Als dat...
	Brandstof en Payload planning:
	Bij de software zit een load manager voor passagiers, cargo en brandstof. Na de installatie vindt u het corresponderende icoon op uw bureaublad (er wordt automatisch een snelkoppeling aangemaakt) of u kunt de load manager vinden op de locatie: startme...
	Picture 13: Airbus X Load Manager
	Selecteer in “MODEL SETUP” = A321 en in “UNIT SETUP” = METRIC (KG)
	Stel voor pax load allebei 80% in.
	Stel de cargo load in op 70%.
	Zet fuel load op 54% (voldoende voor een vlucht van ongeveer 1.400 nm)
	Klik dan op “SEND DATA TO FSX” en de waarden zullen in FSX worden aangepast.
	Ter voorbereiding
	Picture 14: Total weight settings in Load-Manager
	/
	Picture 15: Total weight settings in FSX
	Flight plan planning:
	Voor de vlucht  van Frankfurt EDDF naar Wenen LOWW wordt het volgende vluchtplan gebruikt:
	EDDF – SULUS UZ650 VEMUT UZ37 BUDEX UZ205 VENEN - LOWW
	Dit is een echt vluchtplan dat ook door luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt. De terminology van het vluchtplan hierboven is als volgt: we vliegen vanaf Frankfurt na het eerste waypoint SULUS (met de SID, Standard Instrument Departure, SULU3E) en d...
	De Aerosoft Airbus A321 IAE MCDU gebruikt dezelfde terminology als de FSX Flight Planner die niet met airways (evenals SIDs en STARs) werkt, maar met alleen waypoints. Het is daarom wel mogelijk om standaard FSX vluchtplannen in de Airbus MCDU de impo...
	Voor deze vlucht hebben wij al een vluchtplan gemaakt (EDDF-LOWW.pln) die tijdens de installatie in de map “Mijn Documenten / Flight Simulator X Files” zou moeten zijn geplaatst. Het vluchtplan ziet er als volgt uit:
	Picture 16: Detailed Flight Plan EDDF - LOWW
	Deze tutorial beschrijft alle fases van een vlucht van Frankfurt naar Wenen, van de cold & dark cockpit status in Frankfort tot aan de landing in Wenen, waar wij het vliegtuig zullen parkeren en afsluiten.
	Tijdens de tutorial vlucht gebruiken we de Aerosoft A321 IAE procedure- en checklist die gebaseerd is op een origineel van Airbus. Die lijst bestaat uit “running numbers” om de uit te voeren actie te identificeren en waar de knoppen van toepassing kun...
	Als een procedure absoluut vereist is voor een vlucht, is het veld van het “running number” gemarkeerd in groen; hierdoor kan de gebruiker ook alleen op de groengemarkeerde acties afgaan om een kortere lijst voorde vlucht te gebruiken.
	Nogmaals: de cockpit moet voor deze tutotial eerst in cold & dark status zijn. Na het inschakelen van batteries 1 + 2 naar ON, hoort het overhead eruit te zien als in picture 7: Overhead Panel. Als niet alle lichten uit zijn op het overhead panel – ba...
	Een andere manier is om het vliegtuig te laden en dan met de MCDU view, MCDU MENU / ACFT STATE te kiezen en dan “LOAD COLD DARK STATE” te selecteren. Daarna kunt u de met de tutorial starten.
	Preliminary Cockpit Preparation
	Tutorial Vlucht
	Fuel Pumps: zelfs na uit zetten van de brandstofpompen naar ON kan de waarschuwing FAULT aanblijven, omdat ze nog niet worden gebruikt. FAULT zal automatisch verdwijnen als de engines aan het opstarten zijn. Alle witte lichten moeten zijn gedoofd.
	Cockpit Lights:  Omdat de panelen soms nogal donker zijn – afhankelijk van de positie van de zon – stel de cockpit lichten in op BRT.
	Cockpit Preparation – Part 1
	RADIO – SET FREQUENCIES – Daar de ATIS frequentie voor Frankfurt 118.025 is, stel VHF1 in STBY/CRS op 118.025 (met het muiswiel kan met de buitenring de gehele getallen gekozen worden, met de binnenring de decimalen). Klik daarna op de groene pijl om ...
	FMGS / MCDU – Data Insertion
	Cockpit Preparation – Part 2
	Before Pushback and Start
	Engine Start
	After Engine Start
	TAXI
	Before Takeoff
	Takeoff (Part 1)
	Takeoff Abort
	Takeoff (Part 2)
	Takeoff (Part 3)
	Cruise
	Descent Preparation
	Descent
	ILS-Approach
	Landing
	Go Around
	After Landing
	Parking
	Securing Aircraft
	Views  aanpassen:
	Aangepaste views opslaan of behouden
	Echte flightplans gebruiken:
	Werken met de FSX Flight Planner
	Takeoff Performance Berekeningen (FLEX TO, V1, VR and V2)
	Het ILS glide path onderscheppen
	Tips en Tricks:
	Gebruik van de Procedure and Checklist
	Appendix / Glossary:
	Appendix – Procedure- and Checklist A321 IAE:

