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COCKPIT SAFETY INSPECTION (Taak van de PNF) 

 

MASTER 1 and 2 ......................................................................................................OFF 

MODE SELECTOR .....................................................................................................NORM 

L/G LEVER ...............................................................................................................DOWN 

WIPERS ...................................................................................................................OFF 

BAT 1 and 2 .............................................................................................................CHECK OFF 

BAT 1 and 2 VOLTAGE .............................................................................................CHECK >  25 V 
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PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION (Taak van de PNF) 

 

EXT PWR (when AVAIL illuminated) ........................................................................ON 

APU (when rqrd) .....................................................................................................START 

 Als EXT PWR ON verlicht is: 

ECAM..........................................................................................................ON 

APU MASTER SW ........................................................................................ON 

o ON lampje is aan. 

o APU pagina opent op de ECAM. 

APU START ..................................................................................................ON 

o FLAP OPEN melding wordt weergegeven. 

o N and EGT nemen toe. 

AT 95% 

o ECAM APU laat AVAIL zien. 

o Op APU panel START ON lichtje dooft, AVAIL lichtje gaat aan. 

o Na 10 seconden wordt de ECAM DOORS pagina weergegeven. 

EXT PWR .....................................................................................................AS RQRD 

o Mag aan worden gelaten om de druk van de APU te verlichten. 

 

 Als EXT PWR ON en AVAIL is gedoofd: 

APU MASTER SW ........................................................................................ON 

o ON lichtje gaat aan. 

APU START .................................................................................................ON 

AT 95% 

o Op het APU paneel dooft het START ON lichtje. 

o AVAIL lichtje gaat branden. 

o APU GEN wordt operationeel. 

Op de ECAM wordt APU pagina weergegeven. 

o Na 10 seconden wordt de ECAM DOORS pagina weergegeven. 

 
INT LT ......................................................................................................................AS RQRD 

DOCUMENTATION ..................................................................................................ABOARD & CHECK 

PARKING BRAKE......................................................................................................ON 

 Check de BRAKE PRESS indicator. Indien vereist, gebruik HYD YELLOW PUMP om weer op te laden. 
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FLAPS ......................................................................................................................CHECK POSITION 

 Stel vast dat de positie van de flap hendel overeen komt met de indicatie op de ECAM display. 

SPEED BRAKE ..........................................................................................................CHECK RETRACTED 

 Bevestig dat de positie van de speed brake hendel overeenkomt met de indicatie op de ECAM 

display. 

ECAM RCL ...............................................................................................................DEPRESS 

 Houd de recall knop voor 3 seconden ingedrukt om meldingen te herhalen en te verwijderen. 

ECAM HYD ..............................................................................................................CHECK 

 Checken op abnormale meldingen. 

ECAM ENG ..............................................................................................................CHECK 

 Checken op abnormale meldingen. 

APU BLEED ..............................................................................................................AS RQRD 

 Selecteer alleen als deze nodig is voor de air conditioning. 

X-BLEED ..................................................................................................................AUTO 

ZONE TEMP SELECTORS ...........................................................................................AS RQRD 
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COCKPIT PREPARATION 

 

PFD and ND .............................................................................................................ON PF/PNF 

GPWS ......................................................................................................................TEST PF/PNF 

 Druk op de GPWS knop en bevestig dat het lichtje GPWS FAULT gaat branden en er 

geluidswaarschuwingen worden gehoord.  

PFD and ND .............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Check op abnormale meldingen. 

BARO REFERENCE ...................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Check de baro instellingen en vergelijk de hoogtewaarden op de PFD.  

FD ...........................................................................................................................CHECK ON  PF/PNF 

ILS ............................................................................................................................AS RQRD PF/PNF 

ND MODE and RANGE.............................................................................................AS RQRD PF/PNF 

 Het wordt aangeraden om de display modus van de ND op ARC te zetten indien de takeoff koers 

dichtbij de koers van de initiële klim is; anders wordt ROSE NAV aangeraden. 

VOR/ADF SELECTORS ..............................................................................................AS RQRD PF/PNF 

FCU : 

 SPD MACH ..................................................................................................DASHED PNF 

 HDG-V/S / TRK-FPA .....................................................................................HDG-V/S PNF 

 ALT .............................................................................................................SET PFN 

 Stel de verwachte initiële clearance hoogte in. 

ST BY ASI .................................................................................................................CHECK PNF 

ST BY ALTI ...............................................................................................................CHECK PNF 

ST BY HORIZON .......................................................................................................CHECK PNF 

CLOCK .....................................................................................................................CHECK/ADJUST PNF 

A/SKID & N/W STRG ...............................................................................................ON PNF 

RADIO CONTROL PANEL ..........................................................................................ON PF/PNF 

COMS FREQ.............................................................................................................SET PF/PNF 

THRUST LEVERS ......................................................................................................CHECK IDLE PNF 

ENG MASTER SWITCH .............................................................................................OFF PNF 

ENG MODE SELECTOR .............................................................................................NORM PNF 

XPNDR ....................................................................................................................SET PNF 
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PARKING BRAKE......................................................................................................ON PNF 

EXTERNAL LIGHTS: 

 STROBE .......................................................................................................AUTO PNF 

 BEACON ......................................................................................................OFF PNF 

 WING, NAV, RWY TURN OFF, LAND NOSE ...................................................AS RQRD PNF 

SEATBELT SIGN........................................................................................................ON PNF 

NO SMOKING ..........................................................................................................AUTO PNF 

CABIN PRESS LDG ELEV ........................................................................................... AUTO PNF 

FUEL PUMPS ...........................................................................................................ALL ON PNF  

TAKE OFF INFORMATION ........................................................................................RECEIVE PNF 

 TAKE OFF DATA FORM ................................................................................START TO FILL PNF 

FMGS PREPARATION 

 INIT  A .........................................................................................................DEPRESS INIT 

o Stel vliegveld van vertrek en vliegveld van aankomst in (FROM/TO) 

o Vul vluchtnummer in (FLT NBR) 

o Druk op ALIGN om te actuele locatie te verkrijgen 

o Voer de cost index in (COST INDEX) 

o Voer de kruishoogte in (CRZ FL) 

 INIT  B .........................................................................................................ARROW RIGHT 

o Voer de waarden voor TAXI, RTE RSV, FINAL/TIME in (optioneel) 

o Vul Block Fuel in (BLOCK) 

o Stel Zero Fuel Weight in (ZFW)  

 PERF ...........................................................................................................DEPRESS PERF 

o Voer de waarde van take off flaps in (FLAPS/THS) 

o Vul de waarden voor V1, Vr, V2 in (door geen data in te vullen en direct op de LSKs te 

drukken worden de vooraf berekende waarden automatisch ingevoerd) 

o Stel de take off flex temperatuur in (TO-FLEX) 

o Vul transition altitude in (of laat deze op 18000) 

 F-PLN ..........................................................................................................DEPRESS F_PLN 

 Loop het vluchtplan na (indien een FSX vluchtplan is ingevoerd) 

FUEL QTY ................................................................................................................CHECK PF/PNF 

PREFLIGHT BRIEFING ...............................................................................................PERFORM PF/PNF 
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COCKPIT CREW CHECKLIST ......................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De PNF leest de checklist voor en wordt vervolgens beantwoord. 

 

Preflight Briefing ...............................................................PERFORMED PF/PNF 

Cabin Signs .........................................................................ON/AUTO PF 

Fuel Quantity .....................................................................________KG PF/PNF 

Take Off Data ....................................................................INSERTED PF/PNF 

Altimeter ...........................................................................CHECKED PF 
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BEFORE START/PUSHBACK 

 

ATC CLEARANCE ......................................................................................................OBTAIN PNF 

WINDOWS and DOORS ...........................................................................................CLOSED PF/PNF 

 Bevestig dat de rode cirkel compleet in het zicht is 

 Check op het ECAM lower display dat alle deuren zijn gesloten 

START UP and PUSHBACK CLEARANCE....................................................................OBTAIN PF/PNF 

THR LEVERS ..............................................................................................................IDLE PNF 

 De motor zal starten ongeacht de positie van de throttle lever 

 Let op; als de throttle lever echter niet op IDLE staat, zal de thrust van de motor snel toenemen na 

het opstarten. 

PARKING BRAKE......................................................................................................AS RQRD PF 

 Zet op ON als geen pushback vereist is en bevestig dat de ECAM de indicaties PARK BRK en BRAKE 

PRESS weergeeft 

 Als er een pushback plaatsvindt hangt het moment waarop de parking brake wordt ingeschakeld af 

van de ground crew. 

BEACON ..................................................................................................................ON PNF 

APU BLEED ...............................................................................................................ON PNF 

BEFORE START CHECKLIST .......................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De PNF leest de checklist voor en wordt vervolgens beantwoord. 

Windows/Doors ................................................................CLOSED PNF/PF 

Beacon ................................................................................ON PF 

Thrust Lever.......................................................................IDLE PNF 

Parking Brake ....................................................................SET PF 
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ENGINE START 

 
ACTIES VAN DE CREW 

Vereiste PF (Pilot Flying) PNF (Pilot Not Flying) 

“Before start CKL” volbracht  Bevestigt met “Before start CKL 
completed” 

Klaar om te starten en ground 
crew clearance is verkregen 

Zet ENG MODE op IGN 
START 

 

ENG MODE Selector staat op  
IGN START 

Spreekt uit ”Engine No #” 
Zet ENG MASTER op ON 

 

Motor gestabiliseerd Check N1, N2, EGT en FF op normale ground idle waarden 

 
ENG MODE sel ........................................................................................................IGN PF 

“ENG 2 START” ........................................................................................................ANNOUNCE PF 

MASTER sw 2 ..........................................................................................................ON PF 

ENGINE PARAMETERS .............................................................................................MONITOR PF 

1. Start valve open, 

2. Bleed pressure geeft groen aan, 

3. Oil Pressure neemt toe, 

4. N2 neemt toe tot 16%, 

5. Igniter A or B, 

6. N2 neemt toe tot 22%, 

7. Toename in fuel flow, 

8. EGT toename, 

9. N1 toename, 

10. Start valve sluit op 50% N2, 

11. Igniter uit. 

ENGINE IDLE PARAMETERS (ISA sea level) ..............................................................CHECK PF/PNF 

12. N1 ...............................................................................................................19.5 % 

13. EGT .............................................................................................................390° C 

14. N2 ...............................................................................................................58.5 % 

15. FF................................................................................................................275 kg/h 

16. OIL ..............................................................................................................stabiel groen 

“Parameters Stabilized” ..........................................................................................ANNOUNCE PNF 

MASTER sw 1 ..........................................................................................................ON PF 

 voor motor 2 

ENG MODE sel ........................................................................................................NORM PF 

 Op de lower ECAM maakt de ENG pagina plaats voor de WHEEL pagina. 
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 Start routine is voltooid. 
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AFTER START 

 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

GROUND SPOILERS .................................................................................................ARM PNF 

RUDDER TRIM .........................................................................................................ZERO PNF 

 Als deze geen 0 laat zien, druk op RESET. 

FLAPS LEVER ...........................................................................................................SET PNF 

 Configureer de flaps (kleppen) voor de takeoff. 

 Bevestig op de upper ECAM display. 

PITCH TRIM .............................................................................................................SET PNF 

 Zet de takeoff trim instelling op het pitch trim wheel. 

ECAM STATUS .........................................................................................................CHECK PNF 

 Controleer op overige meldingen. 

APU MASTER sw .....................................................................................................OFF PNF 

ENG ANTI ICE ..........................................................................................................AS RQRD PF 

WING ANTI ICE ........................................................................................................AR RQRD PF 

 Op de grond zullen de anti ice valves voor 30 seconden werken waarna ze zullen sluiten; vervolgens 

openen ze automatisch wanneer het vliegtuig in de lucht is.  

ECAM DOOR ...........................................................................................................SELECT PF 

 Controleer slides armed en selecteer de DOORS pagina op de ECAM.  

GROUND CREW CLEARANCE ...................................................................................RECEIVE PF/PNF 

 De captain bevestigt het signaal dat hij vrij is om te gaan taxiën; de copiloot bevestigt dit ook. 

 PF controleert dat N WHEEL STEER DISC bericht niet wordt weergegeven. 

AFTER START CHECKLIST .........................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De PNF leest de checklist voor en wordt vervolgens beantwoord. 

APU ...................................................................................AS RQRD PF 

Anti-Ice ..............................................................................AS RQRD PF 

ECAM Status ......................................................................CHECKED PNF 

Flaps ..................................................................................FLAPS…. PF/PNF 

SPOILER .............................................................................ARMED PF 

Pitch/Rudder Trim .............................................................____/ZERO PF 

Hand Signal........................................................................RECEIVED CPT 
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TAXIING 

TAXI CLEARANCE .....................................................................................................OBTAIN PNF 

 Gebruik altijd VHF 1, omdat deze gelinkt is aan de emergency bus. 

EXT LT .....................................................................................................................AR RQRD PF 

TAXI AREA ...............................................................................................................CLEAR PF/PNF 

CLOCK ET .................................................................................................................START PNF 

 Om de vluchttijd bij te houden, zet de klokinstelling op RUN om de tijd te laten lopen. 

PARKING BRAKE......................................................................................................CK/OFF PF 

 Wanneer het vliegtuig in beweging is: 

o PF kondigt “Brake Check” aan. 

o Druk de rem rustig in. 

o Controleer dat de BRAKES pressure op 0 staat. 

o PNF zegt “No Pressure”. 

TRUST LEVERS .........................................................................................................AS RQRD PF 

 Om in beweging te komen, is er weinig tot geen thrust boven de idle stand nodig. 

 Maximum snelheid op een recht stuk is 30 knopen en tot 10 knopen in scherpe bochten. 

 Gebruik zo min mogelijk de remmen (slijtage van de remmen is evenredig aan de duur van gebruik, 

niet aan de totale druk die erop wordt uitgeoefend). 

FLIGHT CONTROLS ..................................................................................................CHECK PF/PNF 

 PF test: complete uitslag van de stick omhoog, dan naar neutraal, omlaag, neutraal, links, neutraal, 

rechts, en komt uiteindelijk weer op neutraal. Vergeet niet dat complete uitslag even vast moet 

worden gehouden om ook de controle oppervlakken naar de maximale stand te krijgen.  

 PF druk op PEDAL DISC PB op de nosewheel tiller en past maximale rudder (roer) toe en de PF of PNF 

bevestigt met behulp F/CTL pagina dat de rudder inderdaad volledig beweegt.   

ATC CLEARANCE ......................................................................................................RECEIVE PF/PNF 

TAKE OFF DATA/CONDITIONS .................................................................................REVIEW PF/PNF 

FCU .........................................................................................................................SET PNF 

 Voer de hoogte in die verkregen is tijdens de clearance. 

 Stel alvast de koers in als er na de takeoff direct een bocht volgt (de voorgeselecteerde functie NAV 

wordt verwijderd en in plaats daarvan zal de RWY TRAK modus ervoor zorgen dat het vliegtuig de 

koers van de landingsbaan aanhoudt totdat HDG/TRK is geselecteerd. 

ATC CODE................................................................................................................CONFIRM/SET PNF  

TO CONFIG pb .........................................................................................................PRESS PNF 

 Controleer dat de upper ECAM display “T.O. CONFIG NORMAL” weergeeft. 
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AUTO BRK ...............................................................................................................MAX PNF 

 AUTO BRK kan worden ingesteld als het vliegtuig op de parking brake staat. De MAX setting zal het 

vliegtuig helpen stoppen in het geval van een afgebroken takeoff doordat er automatisch maximale 

remkracht wordt toegepast als de throttles naar de idle stand worden gebracht. 

FLIGHT INSTRUMENTS ............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Controleer op enige abnormale indicatie gedurende de gehele taxi periode. 

TAKE OFF BRIEFING .................................................................................................COMPLETE PF 

 De takeoff briefing is een korte versie van de preflight briefing die eerder is uitgevoerd. Nu wordt 

ook informatie als welke landingsbaan wordt gebruikt, de toestand van de landingsbaan, de 

configuratie van het vliegtuig,  de vertrekroute en de weersomstandigheden genoemd. De v-speeds 

(V1, Vr en V2) moeten worden onthouden zodat men deze weet als enig probleem zich voor doet. 
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BEFORE TAKE OFF 

 

TAKE OFF LINE UP CLEARANCE ................................................................................OBTAIN PF/PNF 

APPROACH PATH CLEAR OF TRAFFIC .......................................................................CHECK PF/PNF 

TAKEOFF IMMINENT ...............................................................................................ANNOUNCE PNF 

 Wanneer takeoff clearance is verkregen zal de PNF via het aankondigingensysteem (PA system) 

aankondigen “Cabin crew, prepare for takeoff”.  

ENG MODE sel ........................................................................................................AS RQRD PNF 

 Selecteer IGN als er plassen op de landingsbaan liggen, in zware regenval of wanneer direct na de 

takeoff zware turbulentie wordt verwacht. 

PACKS / APU BLEED ................................................................................................AS RQRD PNF 

 Door de packs te deactiveren en/of de APU BLEED op aan te zetten, kan de performance van het 

vliegtuig verbeteren in TOGA thrust mode en dit kan, op een lagere power setting, de 

onderhoudskosten verlagen. De APU BLEED kan niet worden geactiveerd indien WING ANTI ICE 

wordt gebruikt. 

EXT LT .....................................................................................................................SET PF 

SLIDING TABLE ........................................................................................................STOWED PF/PNF 

BEFORE TAKE OFF CHECKLIST ..................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De PNF leest de checklist voor en wordt vervolgens beantwoord. 

APU ...................................................................................AS RQRD PF 

Anti-Ice ..............................................................................AS RQRD PF 

ECAM Status ......................................................................CHECKED PNF 

Flaps ..................................................................................FLAPS….. PF/PNF 

SPOILER .............................................................................ARMED PF 

Pitch/Rudder Trim .............................................................___/ZERO PF 

Hand Signal.........................................................................RECEIVED CPT 

“READY FOR TAKE OFF” ..........................................................................................ANNOUNCE PF/PNF 
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TAKE OFF 

 
Takeoffs vanuit zowel rijdende (rolling takeoff) als stilstaande positie (static takeoff) zijn mogelijk en 
toegestaan. Maak geen gebruik van de remmen wanneer de thrust tijdens de start boven de 50% N1 
uitkomt. 
 
THRUST LEVERS ......................................................................................................FLX or TO/GA PF 

 PF zet de throttles van idle naar 50% N1. 

 PF laat de remmen los (in geval van een static takeoff). 

 PF zet de throttles verder naar takeoff vermogen. 

 Druk de stick voor de helft naar voren tot 80 knopen om te voorkomen dat de neus omhoog wil 

komen; gebruik maximale druk naar voren in geval van een crosswind van meer dan 10 knopen of als 

het zwaartepunt van het vliegtuig in de achterste helft ligt.  

 PF kondigt “Take off thrust time” aan. 

 C/M 1 houdt de throttle vast totdat V1 wordt bereikt. 

 C/M 2 zet de timer in. 

PFD/ND ...................................................................................................................SCAN PF/PNF 

 PF en PNF checken op de FMA op het PFD en op abnormale meldingen 

TAKE OFF N1 ...........................................................................................................CHECK PNF 

 Bevestig dat N1 wordt bereikt voor 80 knopen en kondig “Takeoff thrust set” aan. 

DIRECTIONAL DISPLAY ............................................................................................BY RUDDER PF 

 Gebruik boven de 30 knopen niet het steering hand wheel. 

 Op 130 knopen wordt de link tussen het sturen van het neuswiel en de rudder verwijderd; houd hier 

dus rekening mee als er sterke crosswinds aanwezig zijn!  

PFD and ENG indications .........................................................................................SCAN PNF 

 Scan snelheid en motorwaarden gedurende de gehele procedure. 

V SPEEDS .................................................................................................................ANNOUNCE PF/PNF 

 PNF kondigt 100 knots, V1 en Vr aan. 

 PF kijkt dit na en zegt “check” na het bevestigen van de 100 knopen grens. 

ROTATION ...............................................................................................................PERFORM PF 

 Bij het bereiken van Vr, haal de stick naar achteren om op een pitch attitude van 10° uit te komen 

met de stick in het midden; volg na liftoff de SRS pitch command bar. 

GEAR .......................................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 PNF checkt dat het vliegtuig aan het klimmen is en zegt “Positive climb”.  

 PF kijkt dit na en zegt “Gear up”. 
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 PNF bevestigt dit door “Gear up” te zeggen en zet de gear lever in de UP stand.  

 PNF zegt “Gear up, lights out” wanneer het landingsgestel opgeborgen is. 

EXT LT .....................................................................................................................RETRACT/OFF PF/PNF 

 PF vraagt om het intrekken van de landing lights en nose wheel lights; de PNF verzet de knoppen 

naar RETRACT en OFF.  

A/P..........................................................................................................................AS RQRD PF/PNF 

 PNF activeert de AP wanneer de PN dit vraagt. 

 
AT THRUST REDUCTION ALTITUDE 

THRUST LEVERS ......................................................................................................CL PF 

 De levers moeten naar het CL ‘gebied’ worden gezet op de thrust reduction altitude. 

AT ACCELERATION ALTITUDE 

 Check FMA veranderingen van SRS naar CLB groen en ALT blauw. 

 Check veranderingen in de richtsnelheid van V2+10 tot initiële CLB snelheid. 

PACK 1 & 2 (indien van toepassing) ........................................................................ON PNF 

 Controleer / zet PACK 1 ON na CLB trust reduction 

 Controleer / zet PACK 2 ON na het binnenhalen van de flaps. 

FLAPS ......................................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 Haal de flaps direct binnen na het bereiken van de acceleration altitude. 

 Controleer dat er naar CLB snelheid wordt versneld: 

o Op F: PF noemt “FLAPS  1”, PNF checkt omstandigheden, bevestigt met “FLAPS 1”  

en zet de flap lever naar 1.  

o Op S: PF noemt “FLAPS  ZERO”, PNF checkt omstandigheden, bevestigt met “FLAPS ZERO” en 

zet de flap lever naar 0. 

GROUND SPOILERS .................................................................................................DISARM PNF 
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AFTER TAKE OFF 

 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

 Indien de APU gebruikt is om voor air conditioning te zorgen tijdens de takeoff, zet APU BLEED nu 

uit. APU BLEED kan niet gebruikt worden boven 15.000 voet. 

APU MASTER ..........................................................................................................AS RQRD PNF 

ENG MODE SELECTOR .............................................................................................AS RQRD PNF 

 Zet op IGN in hevige regenval of zware turbulentie. 

ANTI ICE PROTECTION .............................................................................................AS RQRD PF 

 Wanneer ijsvorming wordt verwacht of de ECAM de melding ICE DETECTED laat zien, moet de PF de 

anti ice systems activeren. Let op dat ENG ANTI ICE ervoor zal zorgen dat de FADEC de ENG MODE op 

continuous ignition zal zetten. 

SEAT BELTS .............................................................................................................AR RQRD PF 

BARO REF ................................................................................................................SET/X-CK PF/PNF 

 Bij het bereiken van de transition altitude (dit wordt aangegeven bij de baro instelling die gaat 

flikkeren op de PFD), kondigt de PNF “Transition altitude” aan.  

 PF zegt “SET STD, cross check at FL***” 

 PF zal “Top” uitspreken bij het bereiken van FL*** en de PNF zal dit na kijken en bevestigen met 

“Checked”.  

AFTER TAKE OFF CHECKLIST ....................................................................................COMPLETE PNF 

 Deze wordt in stilte door de PNF doorlopen en de altimeter regel wordt niet gecrosscheckt door de 

PF. De PF zal antwoorden door de altimeter setting op de PFD zo nodig te veranderen. 

Engine Mode Selector........................................................ AS RQRD PNF 

Spoilers ..............................................................................DISARMED PNF 

Flaps ..................................................................................RETRACTED PNF 

Landing Gear .....................................................................UP/LTS OUT PNF 

Exterior Lights....................................................................RET/OUT PNF 

Packs .................................................................................ON PNF 

Altimeter ...........................................................................STD PF/PNF 
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CLIMB 

 

MCDU .....................................................................................................................PNF to F-PLN PF/PNF 

MCDU .....................................................................................................................PF to PERF CLB PF/PNF 

CLIMB SPEED MODIFICATION .................................................................................ENTER PF 

 Wanneer een verandering in snelheid nodig is, kies de nieuwe snelheid met de FCU SPEED selector 

en trek hieraan. De nieuwe richtsnelheid wordt weergeven in cyaan / blauwgroen. 

LANDING LIGHT ......................................................................................................RETRACT PF 

CRZ FL .....................................................................................................................SET PF 

 Wanneer een directe klim naar de CRZ FL die is ingesteld op de INIT A pagina niet mogelijk is, stel de 

kruishoogte dan handmatig in. 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PF 
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CRUISE 

 

ECAM SYS PAGES ....................................................................................................REVIEW PNF 

 Ga af en toe door de systeempagina’s.  

(ENG, BLEED, ELEC, HYD, FUEL, COND, FLT CTL) 

CABIN TEMP............................................................................................................MONITOR PNF 

 Pas deze waarde zo nodig aan. 

FLIGHT PROGRESS ...................................................................................................MONITOR PF/PNF 

 Check bij iedere waypoint ATO, ETO, de koers en afstand en vergelijk dit met het flight plan uit de 

printer. 

NAV ACCY ...............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Controleer af en toe nauwkeurigheid van de navigatiesystemen door een VOR, VOR/DME of ADF in 

te snellen. Kies de juiste naalden op de ND en check dat de naalden op dezelfde positie staan als het 

blauwe navaid symbool.  
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DESCENT PREPARATION 

 

LANDING INFORMATION ........................................................................................RECEIVED PF/PNF 

ALTIMETERS ............................................................................................................PRESET/SET PF/PFN 

FMGS ......................................................................................................................SET FOR LANDING PF 

RAD NAV .................................................................................................................SET (ILS) PF/PNF 

MIN SAFE ALTITUDES ..............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Bepaal en crosscheck met behulp van de documenten. 

APPROACH and LANDING BRIEFING .......................................................................PERFORM PF 

 Tijdens een periode van lagere werkdruk (maar voor het inzetten van de daling) schetst de captain 

de geplande pocedures, het weer, relevante NOTAMs en missed approach procedures. 

COMPANY MESSAGES .............................................................................................AS REQUIRED PNF  

 Informeer de dispatcher over de voortgang van de vlucht, toestand van het vliegtuig en de 

benodigde services op de grond. 

DESCENT CHECKLIST................................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De checklist wordt voorgelezen door de PNF en dan beantwoord. 

Approach and Landing Briefing .........................................PERFORMED PF/PNF 

Minimum Safe Altitude .....................................................CKD PF/PNF 

LDG Elevation .................................................................... _______FT PF 

Altimeters .......................................................................... _____STD PF/PNF 

 

DESCENT CLEARANCE ..............................................................................................OBTAIN PNF  

 Op verzoek van de PF kan de PNF de descent clearance verkrijgen van de ATC. De PF zet op de FCU 

het flightlevel. 
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DESCENT / APPROACH 

 

MCDU .....................................................................................................................SET PF/PNF 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PF 

 Als ANTI ICE op ‘aan’ staat zal de FADEC de rpm waarde in idle toe laten nemen om een betere 

bescherming tot een ‘flame out’ te bieden. Hierdoor zal de dalingshoek afnemen, hetgeen kan 

worden gecompenseerd door het gebruik van halve speedbrakes. 

SPEED BRAKES .........................................................................................................AS RQRD PF 

 Om de verticale snelheid in een idle descent te laten toenemen kunnen de speedbrakes worden 

gebruikt. Vermijd het gebruik daarvan wel boven de FL250 in verband met het comfort van de 

passagiers. 

NAV ACCY ...............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Alvorens het bereiken van de terminal area, voer een test uit voor de nauwkeurigheid van de 

navigatiesystemen door de positie van FMGC en VOR, VOR/DME of ADF te vergelijken. 

 POSITIONING: 

 Wanneer ATC de vliegtuigbewegingen niet controleert (of wanneer u standaard procedures volgt), 

probeer op 9.000 voet te zijn met een snelheid van 250 knopen op 30 nm van de landingsbaan. 

BARO REF ................................................................................................................SET QNH/X-CK PF/PNF 

 Bij het bereiken van de transition altitude zegt de PNF “Transition level” en de PNF spreekt de QNH 

instelling uit en zegt: “QNH, cross check at xxx ft.”  

 Op xxx ft zegt de PNF “Top”. Als de altimeters dezelfde hoogte weergeven zal de PF antwoorden met 

“Checked”. 

EXTERIOR LIGHTS ....................................................................................................AS RQRD PF 

 

INITIAL APPROACH 

CABIN SIGNS ...........................................................................................................ON/AUTO PF 

 Zet de SEAT BELTS knop op ON en controleer dat NO SMOKING op AUTO staat.  

CABIN......................................................................................................................SECURE FOR LANDING  

 Informeer de cabin crew over de landing en ontvang bevestiging. De cabin crew mag de cockpit 

tijdens de daling niet meer in komen, met uitzondering van noodgevallen. 

ENG MODE SEL........................................................................................................AS RQRD PF 

 Selecteer IGN in geval van plassen op de landingsbaan, hevige regenval, of zware turbulentie.  

ECAM STATUS .........................................................................................................CHECK PNF 



Aerosoft  
Airbus X 

Normal Procedures 
 

Vol 
2 

02-01-21 
30 augustus 2010 

 

 Controleer voor status meldingen op de upper ECAM. 

LANDING DATA .......................................................................................................REVIEW PF/PNF 

 Herzie het landingsgewicht, landing configuratie en snelheden voor de landing. 

ND ...........................................................................................................................SELECT ARC or ROSE NAV  

RAD NAVAIDS .........................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Verzeker dat de correcte bakens zijn getuned en geïdentificeerd. 

ILS pb sw .................................................................................................................PRESS PF/PNF 

 Als LOC en GLIDE SCALES worden weergegeven op de PFD kan er vanuit worden gegaan dat een 

geldig ILS signaal wordt ontvangen. Bevestig identificatie, koers, frequentie en afwijkingen. 

APPROACH PHASE ..................................................................................................MONITOR PF 

 In NAV, controleer dat de APPR fase automatisch wordt geactiveerd. 

 Als HDG/TRK mode aanstaat, activeer APPR fase 15 nm voor de landing.  

 Indien verlangd door ATC, stel de opgelegde snelheid in. 

APPROACH CHECKLIST ............................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 De PNF leest de checklist voor en wordt vervolgens beantwoord. 

ECAM Status ......................................................................CKD PNF 

Cabin SIGNS .......................................................................ON/AUTO PF 

DH/MDA ............................................................................SET PNF 

Altimeters .......................................................................... _____STD PF/PNF 

V Bugs ................................................................................SET PNF 

Engine Mode Selector........................................................AS RQRD PF 
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FINAL 

 

APP pb ....................................................................................................................PRESS PF 

 Druk de AP knop in voor de ILS wanneer de ATC het vliegtuig clearance heeft gegeven voor de 

approach. Controleer de FMA voor LOC en G/S meldingen. Houd er rekening mee dat de LOC en/of 

G/S capture modi op z’n vroegst drie seconden na het activeren worden ingezet. 

AP ...........................................................................................................................BOTH ENGAGED PF 

 Nadat de ILS APP modus is geselecteerd moeten beide APs worden geactiveerd. 

FLAPS 1 ...................................................................................................................SELECT PF/PNF 

 PF vraagt om “Flaps 1” en de PNF controleert de omstandigheden voor het uitgooien van de flaps, en 

antwoordt vervolgens “Flaps 1” en zet de flaps lever naar 1. Wanneer de flaps indicator laat zien dat 

de flaps in positie zijn, zegt de PNF “Flaps 1 green”. Om slijtage op de flaps de verminderen wordt 

geadviseerd om de flaps uit te gooien op VFE-14 kts. 

ILS CAPTURE ...........................................................................................................MONITOR PF/PNF 

 Crosscheck dat VOR/DME en ADF correct zijn om een de ILS te kunnen onderscheppen. Wanneer de 

indicators beginnen te bewegen zegt de PNF “localizer alive” en “glide slope alive”. 

FLAPS 2 ...................................................................................................................SELECT PF/PNF 

 PF vraagt om “Flaps 2” en de PNF controleer de omstandigheden voor het uitgooien van de flaps, en 

antwoordt vervolgens “Flaps 2” en zat de flaps lever naar 2. Wanneer de flaps indicator laat zien dat 

de flaps in positie zijn, zegt de PNF “Flaps 2 green”. Monitor de vertraging naar F-speed. 

LANDING GEAR .......................................................................................................EXTEND PF/PNF 

 PF vraagt om “Gear down”. De PNF verzekert dat de omstandigheden kloppen en zal de gear lever 

naar beneden zetten en bevestigt later “Gear down”. Wanneer de 3 groene lichtjes branden, zegt de 

PNF “Gear down, three green”.  

ECAM WHEEL PAGE ................................................................................................CHECK PNF 

 Wanneer het landingsgestel uit is (of het vliegtuig lager is dan 800 voet AGL) zal automatisch de 

ECAM WHEEL pagina worden weergegeven. De PNF controleert deze pagina op onregelmatigheden. 

AUTO BRAKE ...........................................................................................................AS RQRD PN/PNF 

 Indien nodig zal de PF voor de autobrake modus vragen. De PNF selecteert de verzochte modus, 

checkt het groene licht en correcte melding op de ECAM WHEEL pagina. Het gebruik de autobrakes 

wordt aangeraden. 

EXTERNAL LIGHTS ...................................................................................................SET PF/PNF 

 PNF configureert de lichten op verzoek van de PF. 

FLAPS 3 /FULL .........................................................................................................SELECT PF/PNF 
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 De PF noemt “Flaps 3” of “Flaps full”). De PNF checkt de omstandigheden voor flaps, antwoordt 

“Flaps 3 (full)” en zet de flaps lever naar 3 (full). Wanneer de flaps indicator laat zien dat de flaps in 

positie zijn zegt PNF “Flaps 3 (full) green”. Houd de vertraging naar Vapp in de gaten. De 

speedbrakes moeten zijn ingetrokken voor full flaps. De FLAPS FULL configuratie is verplicht indien 

de weersomstandigheden windshear of turbulentie kunnen veroorzaken. 

GROUND SPOILERS .................................................................................................ARM PF 

A/THR .....................................................................................................................CHECK PF 

 Check dat de A/THR modus (SPEED of OFF) en TARGET SPEED overeenkomen met de vooraf 

besproken bedoelingen. 

GO AROUND ALT.....................................................................................................SET PF 

 De GA hoogte wordt op de FCU ingesteld wanneer G/S of FINAL APP groen is gekleurd of als de 

hoogte van het vliegtuig lager is dan de Go-Around hoogte.  

FINAL CHECKLIST .....................................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 

LANDING ROLL 
 

DIRECTIONAL CONTROL ..........................................................................................MAINTAIN PF 

 Maak gebruik van de rudder pedalen tot 30 kts. 

BRAKES ...................................................................................................................AS RQRD PF 

 Monitor de vertraging als de autobrake wordt gebruikt.  

THRUST LEVERS ......................................................................................................REVERSE PF 

 PF past reverse thrust toe om tot 70 knopen te vertragen. De PNF zegt “70 knots”. 

THRUST LEVERS .......................................................................................................REV IDLE PF 

 PF vermindert de reverse thrust op een soepele manier tot idle thrust. 

THRUST LEVERS .......................................................................................................FWD IDLE PF 

 PF stelt thrust levers in op forward idle wanneer de taxi snelheid wordt bereikt. Wanneer de REV 

melding verdwijnt zegt de PNF “Reverse out”.  
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AFTER LANDING 

 

GROUND SPOILERS .................................................................................................DISARM PNF 

FLAPS ......................................................................................................................FULL RETRACT PNF 

ENG MODE SELECTORS ...........................................................................................NORM PNF 

LANDING LIGHTS .....................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 Op verzoek van de PNF zet de PNF de landing lights uit. De TAXI en RUNWAY TURN OFF LIGHTS 

blijven aan. 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PNF 

APU .........................................................................................................................START IF RQRD PNF 

BRAKE TEMPERATURE ............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Controleer de temperatuur van de remmen op hoge of onregelmatige temperaturen. 

CLOCK CHRONO ......................................................................................................STOP PNF 

AFTER LANDING CHECKLIST ....................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 Wordt in stilte gelezen door de PNF en hij notificeert de PF wanneer de checklist compleet is. 

Spoilers ..............................................................................DISARMED 

Flaps ..................................................................................RETRACTED 

Engine Mode Selector........................................................NORM 

Radar .................................................................................OFF 

APU ...................................................................................AS RQRD 
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PARKING 

 

PARKING BRAKE......................................................................................................SET PF 

 Zet de PARKING BRAKE hendel op ON, en wacht op de melding BRAKES PRESS voordat de 

rempedalen worden losgelaten. 

GROUND CONTACT .................................................................................................ESTABLISH PF 

ELECTRICAL POWER ................................................................................................ESTABLISH PNF 

 Gebruik, indien mogelijk, de GPU of centrale bron van elektrische energie. Als er passagiers aan 

boord zijn, gebruik de APU om van air conditioning te voorzien. 

ENG MASTER 1 and 2 ..............................................................................................OFF PF 

 Als de APU uit staat, zet EXT PWR aan voordat de ENG MASTERS uit worden gezet. 

 Controleer dat de waarvan van de motorparameters naar beneden gaan. 

 De lower ECAM geeft de DOORS pagina weer. 

SEAT BELTS ..............................................................................................................OFF PF 

SLIDE DISARMING / DOORS OPENING ....................................................................INSTRUCT CABIN PF 

BEACON ..................................................................................................................OFF PF 

 Wanneer N2 onder de 20% uitkomt, zet de BEACON uit. 

PARKING BRAKES ....................................................................................................OFF PF 

 Als chocks zijn geplaatst, zet de parking brake af om voor afkoeling te zorgen. 

CLOCK .....................................................................................................................STOP PF/PNF 

 Captain stelt block time vast en de co-piloot noteert dit in de operatie-documenten. 

ANTI ICE ..................................................................................................................OFF PNF 

APU BLEED ..............................................................................................................AS RQRD PNF 

 Start de APU BLEED niet voordat de motoren compleet zijn uitgezet om te vermijden dat er 

uitlaatgassen naar binnen worden gezogen. 

FUEL PUMPS ...........................................................................................................OFF PNF 

 
  



Aerosoft  
Airbus X 

Normal Procedures 
 

Vol 
2 

02-01-26 
30 augustus 2010 

 

LEAVING THE AIRCRAFT 

 
Dit dient te gebeuren wanneer het vliegtuig onbemand wordt achtergelaten of in handen van de ground 
crew. 
 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

NO SMOKING ..........................................................................................................OFF PNF 

 Wanneer dit op OFF wordt gezet, wordt het mogelijk de noodbatterijen op te laden. 

APU MASTER SW ....................................................................................................OFF PNF 

EXT PWR .................................................................................................................AS RQRD PNF 

BAT 1 and 2 .............................................................................................................AS RQRD PNF 

 Als er geen external power beschikbaar is, wacht tot de APU intake compleet gesloten is alvorens de 

batterijen uit te schakelen. 

BEFORE LEAVING CHECKLIST ...................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 Wordt gelezen door de PNF. 

No Smoking .......................................................................OFF 

Lights .................................................................................OFF 

APU ...................................................................................AS RQRD 

Batteries ............................................................................AS RQRD 

Beer ...................................................................................COLD & DSRV 

 
 
 


