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VOORDAT U AAN UW VLUCHT BEGINT 

Het is mogelijk om de standaard FSX vluchtplanner (of enige andere 3rd party software die een standaard FSX vluchtplan 
kan exporteren) te gebruiken om zo het ietwat ingewikkelde proces van het invoeren van de waypoints van uw route in 
de MCDU te vermijden. Mocht u hier gebruik van willen maken, doet u dit dan voordat u begint aan de onderstaande 
uitleg. Wanneer dan het invoeren van het vluchtplan hieronder aan bod komt, zult u zien dat uw vluchtplan al is 
ingevoerd. 

Ga naar de hoofdpagina door 

op de MCDU MENU  te 
drukken. 

Druk op INIT om naar de INIT A 

pagina te navigeren. 

 

             

Voer nu het vliegveld van 
vertrek en van aankomst in 
door hun ICAO code te 
gebruiken. Als u een FSX 
vluchtplan heeft gebruikt is dit 
niet nodig.  
 
Typ in één regel de vertrek- en 
aankomstcode in deze format :  
****/****  

Nu dit op het scratchpad staat 
(onderaan het scherm van de 

MCDU), druk op LSK1R om het 
in te voeren en te activeren.  
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Voer op dezelfde manier het 
vlucht nummer in (gebruik  

LSK3L om de data op de correcte 
plek in te voeren) 

Om het IRS navigatie systeem 
correct te configureren, druk op  

LSK3R (de knop waar “ALIGN 
IRS” naast staat). 

 

 

 

Vul de cost index in (de waarde 
van deze variabele vertelt het 
vliegtuig hoe zuinig of onzuinig te 
vliegen). De waarden moeten 
tussen 10 en 200 liggen, waarbij 
80 de standaard waarde is. 
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Voer dan de geplande 
kruishoogte in. Laat de 
temperatuur voor wat het is. 

 

  

 

Enkele opties hangen af van de 
transition altitude (in te vullen op de 
PERF TAKEOFF pagina), wanneer de 
kruishoogte wordt ingevuld. Als de 
kruishoogte lager is dan de transition 
altitude (die in FSX standaard 18.000* 
is), worden waarden zoals 1200, 120 
of 0120 geïnterpreteerd als 12.000 
voet.  Als de kruishoogte hoger is dan 
de transition altitude, dan worden 
waarden als 24000, 240 of 0240 
gezien als flight level 240 (ofwel 
24.000 voet).  

*De transition altitude voor 
Nederland is standaard 3.000 voet en 
voor België 4.500 voet. 

 

INIT A pagina is nu compleet. 
Druk op    om naar de INIT B 
pagina te gaan. 

 

 

 



Aerosoft  
Airbus X 

MCDU GUIDE 
MCDU guide 

Vol 
7 

01-01-5 
30 August 2010 

 

Voer de waarden voor Zero Fuel 
Weight (ZFW) en Block Fuel 
(BLOCK) in. Block fuel staat voor 
de brandstof die aan boord is. Dit 
kan op twee manieren. U voert 
ofwel de correcte waarde in op 
het scratchpad en klikt dan op de 

bijhorende LSK  of u voert niets 

in en klikt direct op de LSK zodat 
de waarde automatisch 
berekend en ingevuld wordt. 

 

 

Wanneer u de waarden voor 
ZFW en Block fuel heeft ingevuld, 
kunt u ook de waarden voor het 
geschatte brandstofgebruik van 
het taxiën, evenals voor reserves 
en final time. Takeoff and 
Landing weight (TOW en LW, 
gewicht bij de takeoff en bij de 
landing, resp.) worden dan 
automatisch berekend.   
 
De hoeveelheid brandstof kan 
ook worden teruggevonden op 
de FUEL pagina van de ‘lower 
ECAM’; zie de cirkel hiernaast. 
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De INIT B pagina is nu ook 
compleet en nu kunnen we 
verder met het vluchtplan zelf. 

Druk op F-PLN en u zult op deze 
pagina uitkomen.  

 

 

Voer de waypoints voor uw route 
in door ze eerst op het 
scratchpad te krijgen en ze 
vervolgens met de bijbehorende 
LSK op de correcte plek in te 
voegen.  Als u al een FSX 
vluchtplan heeft geïmporteerd 
ziet u de waypoints al op deze 
pagina staan. 
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In het geval dat er meerdere 
waypoints met dezelfde naam 
zijn, krijgt u de DUPLICATE 
NAMES pagina te zien.  

Waarschijnlijk heeft u de 
dichtstbijzijnde nodig; in dit geval 
ODN 56N / 011E EK (afkorting 

van het land). Druk op de LSK 
naast dit waypoint en u keert 
terug naar de F-PLN pagina. 

  

Ga door het met invoeren van de 
rest van de benodigde waypoints 
totdat het vluchtplan compleet 
is. 

Als er meer waypoints zijn dan 
dat er op het scherm passen, 
kunt u de pijlentoetsen 
gebruiken om naar boven en 
naar beneden te scrollen. 

Op dit punt moet het vluchtplan 
compleet zijn. 

  



Aerosoft  
Airbus X 

MCDU GUIDE 
MCDU guide 

Vol 
7 

01-01-8 
30 August 2010 

 

Druk op de PERF knop om op de  
PERF Take off pagina te komen 
en voer de flaps setting voor de 
takeoff (de configuratie van de 
kleppen bij de takeoff) in, waarbij 
1 een veelgebruikte waarde is. 

 

 

 

Voer uw V-speeds in. Dit kan 
ofwel handmatig via het 
scratchpad en door vervolgens 
op de juiste LSK te drukken ofwel 
automatisch door met een leeg 
scratchpad op de LSK te drukken; 
de V-speed wordt dan 
automatisch berekend en 
ingevuld. 
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U kunt ook een andere transition 
altitude invullen; deze is voor 
landen vaak verschillend. 

Optioneel is ook het invullen van 
de FLEX temperatuur. Hier is 
deze als 36 graden Celcius 
ingevoerd. De FLEX temperatuur 
kan worden berekend met de 
Load Manager / Takeoff tool. 

 

 

Door op LSK6R te drukken, kunt 

u door de andere PERF pagina’s 
navigeren tot u uitkomt op de 
APP pagina. 
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De windwaarden voert u in als 
WINDRICHTING / 
WINDSNELHEID.  U kunt ook de 
MDA (Minimum Decision 
Altitude) of DH (Decision Height) 
instellen, zodat er “minimums” 
wordt omgeroepen tijdens de 
approach. 

De landingsconfiguratie wat 
betreft flaps kan worden 
ingevoerd door de “flap-waarde” 
eerst op het scratchpad te typen 

en dan in te voeren met LSK4R 
of, indien de maximale flap 
instelling wordt gebruikt, door 

op  LSK5R te drukken met niks op 
het scratchpad getypt. 

 

 

De MCDU is nu helemaal 
ingesteld en het vluchtplan is te 
zien op de Naviation Display 
(ND). 
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TIJDENS DE VLUCHT 

Tijdens de vlucht wordt de MCDU gebruikt om verschillende aspecten van de systemen en navigatie te monitoren. 

Tijdens de vlucht kunt u 
navigeren naar de PROG 
(Progress) pagina door op de  

PROG knop te drukken. Op deze 
pagina krijgt u informatie over 
navigatie en hoogte. 

De FUEL PRED (Fuel Prediction) 

page, aangegeven door de FUEL 

PRED knop, geeft informatie 
over de brandstof weer. 

 
 

Wanneer op de DATA knop 

gedrukt wordt, krijgt u een 
submenu te  zien. 
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De POSITION Monitor geeft de 
locatie van het vliegtuig weer op 
basis van berekeningen van 
verschillende systemen. Kleine 
afwijkingen zijn hierbij normaal. 

De GPS Monitor geeft informatie 
over de locatie op basis van 
enkele GPS ontvangers. Ook hier 
kunnen kleine afwijkingen als 
normaal beschouwen worden. 

 

  

De IRS Monitor laat de  
berekende ‘drift’ van het IRS 
positie systeem zien. 

De Closest Airports pagina geeft 
aan welke vier vliegvelden met 
bruikbare landingsbanen het 
dichtste bij zijn.  
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DE NAVIGATIE RADIO’S  INSTELLEN 

De MCDU wordt ook gebruikt om de frequenties en koersen van de navigatie radio’s in te stellen. 

Na het drukken op  RAD/NAV  
komt de RADIO Navigation 
pagina tevoorschijn waarop u de 
navigatie radio’s voor VOR/ILS en 
NDB kan instellen.  Dit kunt u 
doen met zowel de frequentie als 
de naam van het baken. Als u dit 
op naam doet, wordt 
automatisch het dichtstbijzijnde 
baken met die naam ingesteld. U 
kunt ook de koers voor een 
VOR/ILS instellen.  
 
Net zoals overal in de MCDU 
worden grijze items niet 
gebruikt. Alleen VOR1, VOR2, 
ADF1 en ADF2 zijn operationeel. 
 
 

  

De RADIO NAV page is ingesteld 
met alle mogelijke data. 
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