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ИНСПЕКЦИЯ КАБИНЫ (выполняет PNF*) 

 

MASTER 1 and 2 ......................................................................................................OFF 

MODE SELECTOR .....................................................................................................NORM 

L/G LEVER ...............................................................................................................DOWN 

WIPERS ...................................................................................................................OFF 

BAT 1 and 2 .............................................................................................................CHECK OFF 

BAT 1 and 2 VOLTAGE .............................................................................................CHECK >  25 V 

 

*Здесь и далее по тексту  
 
PF – Pilot Flying  
Пилот, который в данный момент управляет самолётом. Отдаёт команды на исполнение PNF. 
Он сосредоточен на управлении машиной. Следит за показаниями приборов. 
 
PNF – Pilot Non Flying 
Пилот, который в данный момент не управляет самолётом. Выполняет команды PF. Осуществляет 
вспомогательные действия, ведёт радиосвязь, зачитывает карты проверок (чеклисты). 
 
Передача управления производится произнесением фразы “You have control” и обязательным, без 
промедления, подтверждением коллеги “I have control”. 
 
Передача управления обычно происходит поочерёдно на различных этапах полёта. Либо по 
техническим соображениям (например, руление может осуществляться только с левого сиденья -  
рукоятка управления передними колёсами расположена только там), либо из соображений 
безопасности в сложных ситуациях, если один из пилотов имеет больше опыта при пилотировании в 
аварийной ситуации.  
 
Также практикуется смена обязанностей для снятия нервного напряжения при длительных перелётах. 
Имеет место практика передачи управление самолётом на посадке пилоту с меньшим налётом часов -  
для поднятия его квалификации. 
 
В Европейских авиакомпаниях, разделение обязанностей в кабине происходит по этому принципу, а 
не по старшинству как было принято до некоторых пор в авиакомпаниях стран бывшего СССР. 
 
В любой ситуации во главу ставится безопасность полёта.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАБИНЫ (выполняет PNF) 

 

EXT PWR (when AVAIL illuminated) ........................................................................ON 

APU (when rqrd) .....................................................................................................START 

 Если на кнопке EXT PWR светится ON: 

ECAM..........................................................................................................ON 

APU MASTER SW ........................................................................................ON 

o Кнопка подсветится ON. 

o ECAM переключится на страницу APU. 

APU START ..................................................................................................ON 

o На ECAM появится надпись FLAP OPEN . 

o Параметры N и EGT будут расти. 

AT 95% 

o На странице ECAM APU появится надпись AVAIL. 

o На панели APU подсветка кнопки START ON погаснет и сменится на AVAIL. 

o Через 10 секунд сменится страница ECAM APU, на ECAM DOORS. 

EXT PWR .....................................................................................................AS RQRD 

o Можно оставить включенным, чтобы снизить нагрузку на APU. 

 

 Если внешнее питание не доступно -  EXT PWR ON, но надпись AVAIL погасла: 

APU MASTER SW ........................................................................................ON 

o Кнопка подсветится надписью ON. 

APU START .................................................................................................ON 

AT 95% 

o На странице ECAM APU появится надпись APU GEN. 

o На панели APU подсветка кнопки START ON погаснет и сменится на AVAIL. 

o Через 10 секунд сменится страница ECAM APU, на ECAM DOORS. 

 

 
INT LT ......................................................................................................................AS RQRD 

DOCUMENTATION ..................................................................................................ABOARD & CHECK 

PARKING BRAKE......................................................................................................ON 

 Проверьте индикатор BRAKE PRESS. Если требуется, используйте HYD YELLOW PUMP  

для перезарядки гидравлики тормозов. 
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FLAPS ......................................................................................................................CHECK POSITION 

 Убедитесь, что положение рукоятки закрылков и её индикация на ECAM дисплее совпадают. 

SPEED BRAKE ..........................................................................................................CHECK RETRACTED 

  Убедитесь, что положение рукоятки воздушного тормоза и её индикация на ECAM дисплее 

совпадают. 

ECAM RCL ...............................................................................................................DEPRESS 

 Нажмите и держите кнопку 3 секунды, чтобы сбросить и очистить все сообщения 

ECAM HYD ..............................................................................................................CHECK 

 Убедитесь в отсутствии предупредительных надписей 

ECAM ENG ..............................................................................................................CHECK 

 Убедитесь в отсутствии необычных показаний 

APU BLEED ..............................................................................................................AS RQRD 

 Включайте, если требуется кондиционирование 

X-BLEED ..................................................................................................................AUTO 

ZONE TEMP SELECTORS ...........................................................................................AS RQRD 
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ПОДГОТОВКА КАБИНЫ 

 

PFD and ND .............................................................................................................ON PF/PNF 

GPWS ......................................................................................................................TEST PF/PNF 

 Нажмите кнопку GPWS и проверьте подсветку GPWS FAULT, а также предупреждающие  

звуковые сигналы. 

PFD and ND .............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Убедитесь в отсутствии необычных показаний 

BARO REFERENCE ...................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Проверьте установки альтиметра и сверьтесь с показаниями на PFD 

FD ...........................................................................................................................CHECK ON  PF/PNF 

ILS ............................................................................................................................AS RQRD PF/PNF 

ND MODE and RANGE.............................................................................................AS RQRD PF/PNF 

 Рекомендуется включить режим ARC на ND если направление взлёта не сильно отличается от 

отправления, в любых других случаях рекомендуется режим ROSE NAV. 

VOR/ADF SELECTORS ..............................................................................................AS RQRD PF/PNF 

FCU : 

 SPD MACH ..................................................................................................DASHED PNF 

 HDG-V/S / TRK-FPA .....................................................................................HDG-V/S PNF 

 ALT .............................................................................................................SET PFN 

Установите ожидаемую начальную высоту. 

ST BY ASI .................................................................................................................CHECK PNF 

ST BY ALTI ...............................................................................................................CHECK PNF 

ST BY HORIZON .......................................................................................................CHECK PNF 

CLOCK .....................................................................................................................CHECK/ADJUST PNF 

A/SKID & N/W STRG ...............................................................................................ON PNF 

RADIO CONTROL PANEL ..........................................................................................ON PF/PNF 

COMS FREQ.............................................................................................................SET PF/PNF 

THRUST LEVERS ......................................................................................................CHECK IDLE PNF 

ENG MASTER SWITCH .............................................................................................OFF PNF 

ENG MODE SELECTOR .............................................................................................NORM PNF 

XPNDR ....................................................................................................................SET PNF 
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PARKING BRAKE......................................................................................................ON PNF 

EXTERNAL LIGHTS: 

 STROBE .......................................................................................................AUTO PNF 

 BEACON ......................................................................................................OFF PNF 

 WING, NAV, RWY TURN OFF, LAND NOSE ...................................................AS RQRD PNF 

SEATBELT SIGN........................................................................................................ON PNF 

NO SMOKING ..........................................................................................................AUTO PNF 

CABIN PRESS LDG ELEV ........................................................................................... AUTO PNF 

FUEL PUMPS ...........................................................................................................ALL ON PNF  

TAKE OFF INFORMATION ........................................................................................RECEIVE PNF 

 TAKE OFF DATA FORM ................................................................................START TO FILL PNF 

FMGS PREPARATION 

 INIT  A .........................................................................................................DEPRESS INIT 

o Введите аэропорты отправления и прибытия (FROM/TO) 

o Введите номер рейса (FLT NBR) 

o Нажмите ALIGN для согласования IRS 

o Введите Cost Index (COST INDEX) 

o Введите крейсерскую высоту (CRZ FL) 

 INIT  B .........................................................................................................ARROW RIGHT 

o Заполните поля TAXI, RTE RSV, FINAL/TIME (необязательно) 

o Введите топливо в баках (BLOCK) 

o Введите вес без топлива (ZFW) 

 PERF ...........................................................................................................DEPRESS PERF 

o Введите взлётное положение закрылков (FLAPS/THS) 

o Введите V1, Vr, V2 (ввод пустого значения автоматически заменится на расчетное) 

o Введите температуру (TO-FLEX) 

o Введите высоту перехода (или оставьте на 18000) 

 F-PLN ..........................................................................................................DEPRESS F_PLN 

 Проверьте план полёта  (подразумевается, что план уже был загружен в планировщик FSX) 

FUEL QTY ................................................................................................................CHECK PF/PNF 

PREFLIGHT BRIEFING ...............................................................................................PERFORM PF/PNF 
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COCKPIT CREW CHECKLIST ......................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 PNF зачитывает  и подтверждает ответы 

Preflight Briefing ...............................................................PERFORMED PF/PNF 

Cabin Signs .........................................................................ON/AUTO PF 

Fuel Quantity .....................................................................________KG PF/PNF 

Take off Data .....................................................................INSERTED PF/PNF 

Altimeter ...........................................................................CHECKED PF 
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ДО ЗАПУСКА/БУКСИРОВКИ 

 

ATC CLEARANCE ......................................................................................................OBTAIN PNF 

WINDOWS and DOORS ...........................................................................................CLOSED PF/PNF 

 Убедитесь, что красный кружок на рукоятке окна кабины виден отчётливо 

 Проверьте нижний экран ECAM - все двери и люки должны быть закрыты 

START UP and PUSHBACK CLEARANCE....................................................................OBTAIN PF/PNF 

THR LEVERS ..............................................................................................................IDLE PNF 

 Запуск двигателя произойдет при любом положении РУД. 

 Если РУД не в положении IDLE будет резкое повышение тяги после старта. 

PARKING BRAKE......................................................................................................AS RQRD PF 

 Если буксировка не требуется, установите на ON, проверьте надпись ECAM “PARK BRK” &  

BRAKE PRESS  

 Если требуется буксировка, координируйте установку стояночного тормоза с командой 

наземного обслуживания 

BEACON ..................................................................................................................ON PNF 

APU BLEED ...............................................................................................................ON PNF 

BEFORE START CHECKLIST .......................................................................................COMPLETE PF/PNF 

  PNF зачитывает  и подтверждает ответы 

Windows/Doors ................................................................CLOSED PNF/PF 

Beacon ................................................................................ON PF 

Thrust Lever.......................................................................IDLE PNF 

Parking Brake ....................................................................SET PF 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

 
КООРДИНАЦИЯ ЭКИПАЖА 

Состояние PF PNF 

Before start CKL завершен  Доложить “Before start CKL 
completed” 

Готов к запуску и наземная 
команда дала разрешение 

ENG MODE переключить  
в положение IGN START 

 

ENG MODE в положении IGN 
START 

Доложить ”Engine No #” 
ENG MASTER в положение 
ON 

 

Двигатели 
стабилизировались 

Проверить N1, N2, EGT и FF с РУД в положении IDLE 

 
ENG MODE sel ........................................................................................................IGN PF 

“ENG 2 START” ........................................................................................................ANNOUNCE PF 

MASTER sw 2 ..........................................................................................................ON PF 

ENGINE PARAMETERS .............................................................................................MONITOR PF 

1. Стартовый клапан открыт, 

2. Давление воздуха отображается зеленым цветом, 

3. Давление масла растёт, 

4. N2 увеличивается до 16%, 

5. Зажигание A или B, 

6. N2 увеличивается до 22%, 

7. Поток топлива увеличивается, 

8. Температура EGT растёт, 

9. N1 увеличивается, 

10. Стартовый клапан закрывается на 50% N2, 

11. Зажигание отключается. 

ENGINE IDLE PARAMETERS (ISA sea level) ..............................................................CHECK PF/PNF 

12. N1 ...............................................................................................................19.5 % 

13. EGT .............................................................................................................390° C 

14. N2 ...............................................................................................................58.5 % 

15. FF................................................................................................................275 kg/h 

16. OIL ..............................................................................................................steady green 

“Parameters Stabilized” ..........................................................................................ANNOUNCE PNF 

MASTER sw 1 ..........................................................................................................ON PF 

 Та же процедура для двигателя № 1 

ENG MODE sel ........................................................................................................NORM PF 
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 Нижний экран ECAM – страница ENG сменится страницей WHEEL 

 Конец последовательности запуска 
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ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

GROUND SPOILERS .................................................................................................ARM PNF 

RUDDER TRIM .........................................................................................................ZERO PNF 

 Если не установлен в ноль, нажмите RESET. 

FLAPS LEVER ...........................................................................................................SET PNF 

 Установите FLAPS во взлётное положение. 

 Проверьте положение на верхнем дисплее ECAM. 

PITCH TRIM .............................................................................................................SET PNF 

 Установите TO CG на колесе триммера тангажа. 

ECAM STATUS .........................................................................................................CHECK PNF 

 Проверьте на наличие напоминающих сообщений. 

APU MASTER sw .....................................................................................................OFF PNF 

ENG ANTI ICE ..........................................................................................................AS RQRD PF 

WING ANTI ICE ........................................................................................................AR RQRD PF 

 На земле вентили противообледенительной системы откроются на 30 секунд, а затем 

закроются. После взлёта они откроются автоматически. 

ECAM DOOR ...........................................................................................................SELECT PF 

 Проверьте все окна и переключите страницу  ECAM DOORS. 

GROUND CREW CLEARANCE ...................................................................................RECEIVE PF/PNF 

 Капитан подтверждает разрешение двигаться от наземной команды,  

второй пилот перепроверяет. 

 PF  проверяет отсутствие сообщения N WHEEL STEER DICS. 

AFTER START CHECKLIST .........................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 PNF зачитывает  и подтверждает ответы 

APU ...................................................................................AS RQRD PF 

Anti-Ice ..............................................................................AS RQRD PF 

ECAM Status ......................................................................CHECKED PNF 

Flaps ..................................................................................FLAPS…. PF/PNF 

SPOILER .............................................................................ARMED PF 

Pitch/Rudder Trim .............................................................____/ZERO PF 
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Hand Signal........................................................................RECEIVED CPT 

РУЛЕНИЕ 

TAXI CLEARANCE .....................................................................................................OBTAIN PNF 

 Всегда используйте VHF 1 потому, что он подключен на аварийную шину питания. 

EXT LT .....................................................................................................................AR RQRD PF 

TAXI AREA ...............................................................................................................CLEAR PF/PNF 

CLOCK ET .................................................................................................................START PNF 

 Для отсчёта времени переключите ET в положение Run. 

PARKING BRAKE......................................................................................................CK/OFF PF 

 Самолёта в движении: 

o PF произносит “Brake Check”. 

o Аккуратно нажимает тормоза. 

o Отпускает и проверяет давление на нуле. 

o PNF произносит “No Pressure”. 

TRUST LEVERS .........................................................................................................AS RQRD PF 

 РУД на IDLE или немного больше, достаточно для того, чтобы самолёт начал движение. 

 Максимальная скорость по прямой линии не должна превышать 30 kts. В поворотах и 

разворотах не должна превышать 10 kts. 

 Не применяйте тормоза без надобности. Старайтесь рассчитывать инерцию движения и 

использовать только РУД на рулении (износ тормозов пропорционален времени применения, 

а не усилию при применении) 

FLIGHT CONTROLS ..................................................................................................CHECK PF/PNF 

 PF полностью отклоняет джойстик вверх, вниз, в нейтральное положение, влево, вправо, в 

нейтральное положение.  

Внимание!  Требуется задержать джойстик в крайних положениях, чтобы достичь полного 

отклонения управляющих поверхностей.  

Оба пилота сверяют отклонение элеронов и рулей высоты на странице F/CTL. 

 PF нажимает PEDAL DISC PB на рукояти управления носового колеса. Затем нажимает 

последовательно педали полностью.  

Оба пилота сверяют отклонение руля направления на странице F/CTL. 

ATC CLEARANCE ......................................................................................................RECEIVE PF/PNF 

TAKE OFF DATA/CONDITIONS .................................................................................REVIEW PF/PNF 

FCU .........................................................................................................................SET PNF 

 Введите высоту указанную диспетчером . 
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 Установите HDG если требуется поворот сразу после взлёта (режим автопилота NAV будет 

деактивирован после отрыва, режим RWY TRAK будет держать направление полосы пока ручка 

HDG/TRK не будет отжата. 

ATC CODE................................................................................................................CONFIRM/SET PNF  

TO CONFIG pb .........................................................................................................PRESS PNF 

 Убедитесь в наличии сообщения “T.O. CONFIG NORMAL” на верхнем дисплее ECAM. 

AUTO BRK ...............................................................................................................MAX PNF 

 AUTO BRK можно включить пока самолёт находится на стояночном тормозе. 

Установка режима MAX поможет быстро остановить самолёт при прерванном взлёте.  

Система применит максимальное тормозное усилие, если РУД переместить на IDLE. 

FLIGHT INSTRUMENTS ............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Убедитесь в отсутствии ненормальных показаний в течение всего процесса руления. 

TAKE OFF BRIEFING .................................................................................................COMPLETE PF 

 Этот инструктаж проводится как сокращенная версия предполётного инструктажа.  

Должен содержать номер активной ВПП, состояние полосы, конфигурацию самолёта, 

направление вылета и погодные данные. Скорости V1, VR, V2 должны быть озвучены и 

запомнены пилотами, чтобы быть максимально доступны в случае возникновения экстренной 

ситуации. 
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ПЕРЕД ВЗЛЁТОМ 

 

TAKE OFF LINE UP CLEARANCE ................................................................................OBTAIN PF/PNF 

APPROACH PATH CLEAR OF TRAFFIC .......................................................................CHECK PF/PNF 

TAKEOFF IMMINENT ...............................................................................................ANNOUNCE PNF 

 Если разрешение на взлёт получено PNF сообщает через внутреннюю связь: 

 “Cabin crew, prepare for takeoff.” (“салону приготовиться ко взлёту”) 

ENG MODE sel ........................................................................................................AS RQRD PNF 

 Установите переключатель в положение IGN если ВПП мокрая, в сильный дождь или если 

ожидается турбулентность сразу после взлёта. 

 PACKS / APU BLEED .....................................................................................AS RQRD PNF 

 Деактивация воздушного кондиционирования и/или включение APU bleed ON может повысить 

мощность двигателей на взлёте  (только в режиме TOGA)  и также снижает стоимость 

технического обслуживания (только при небольшой мощности).  

APU BLEED недоступно, когда задействовано WING ANTI ICE. 

EXT LT .....................................................................................................................SET PF 

SLIDING TABLE ........................................................................................................STOWED PF/PNF 

BEFORE TAKE OFF CHECKLIST ..................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 PNF зачитывает  и подтверждает ответы 

APU ...................................................................................AS RQRD PF 

Anti-Ice ..............................................................................AS RQRD PF 

ECAM Status ......................................................................CHECKED PNF 

Flaps ..................................................................................FLAPS….. PF/PNF 

SPOILER .............................................................................ARMED PF 

Pitch/Rudder Trim .............................................................___/ZERO PF 

Hand Signal.........................................................................RECEIVED CPT 

“READY FOR TAKE OFF” ..........................................................................................ANNOUNCE PF/PNF 
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ВЗЛЁТ 

 
Разрешается взлет, как с ходу, так и с места. Не нажимайте тормоза после 50% N1. 
 
THRUST LEVERS ......................................................................................................FLX or TO/GA PF 

 PF перемещает РУД из положения IDLE в положение 50% N1. 

 PF отпускает тормоза (в случае взлета с места). 

 PF перемещает РУД на взлётный режим. 

 Отклонить джойстик на половину хода ручки от себя до достижения скорости 80 kts, во 

избежание задирания носа на пробеге (отклонить полностью от себя при боковом ветре, более 

10 kts или если CG смещен к хвосту). 

 PF произносит “Take off thrust time”. 

 C/M 1 держит руку на РУД пока не достигнута скорость V1. 

 C/M 2 запускает хронометр. 

PFD/ND ...................................................................................................................SCAN PF/PNF 

 Оба пилота контролируют FMA на PFD на предмет ненормальных показаний. 

TAKE OFF N1 ...........................................................................................................CHECK PNF 

 Убедиться, что обороты двигателя N1 достигнуты до скорости 80 kts и произнести  

“Take off trust set”. 

DIRECTIONAL DISPLAY ............................................................................................BY RUDDER PF 

 Не используйте ручку управления носовыми колесами после достижения скорости 30 knots. 

 На  130 kts связь между управлением носовыми колесами и рулём направления пропадёт, 

будьте готовы к этому в случае сильного бокового ветра. 

PFD and ENG indications .........................................................................................SCAN PNF 

 Постоянно контролируйте показатели скорости и параметры двигателя. 

V SPEEDS .................................................................................................................ANNOUNCE PF/PNF 

 PNF сообщает о достижении скоростей 100 kts, V1 and VR 

 PF подтверждает, произнося “checked” на 100 kts. 

ROTATION ...............................................................................................................PERFORM PF 

 На скорости VR аккуратно взлетайте, пока не достигнете тангажа в 10° при нейтральном 

положении джойстика.  

После отрыва следуйте рекомендованным показаниям планок SRS. 

GEAR .......................................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 PNF убеждается в стабильном наборе высоты и произносит “Positive climb”. 

 PF проверяет и командует “Gear up”. 



Aerosoft  
Airbus X 

Normal Procedures 
 

Vol 
2 

02-01-15 
02 September 2010 

 

 PNF подтверждает, произнося ‘Gear up” и перемещает рычаг шасси в положение UP. 

 PNF сообщает “Gear up, lights out” когда шасси полностью убрано. 

EXT LT .....................................................................................................................RETRACT/OFF PF/PNF 

 PF командует убрать и отключить посадочные фары и фары носовой стойки, PNF переключает в 

положение RETRACT затем OFF. 

A/P..........................................................................................................................AS RQRD PF/PNF 

 PNF включает автопилот по требованию PF. 

 
AT THRUST REDUCTION ALTITUDE 

THRUST LEVERS ......................................................................................................CL PF 

 РУД должны быть перемещены в положение CL detent на высоте сокращения тяги. 

(используется для уменьшения шума, когда аэропорт находится рядом с населенной 

местностью) 

AT ACCELERATION ALTITUDE 

 Убедиться, что на FMA режим SRS сменился на зеленый CLB  и голубой ALT 

 CheckУбедиться что целевая скорость сменилась с V2+10 на расчетную скорость при наборе.  

PACK 1 & 2 (if applicable) .......................................................................................ON PNF 

 Проверить/Установить PACK 1 в ON после CLB trust reduction 

 Проверить/Установить PACK 2 в ON после уборки закрылков 

FLAPS ......................................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 Начинайте убирать закрылки сразу по достижении высоты разгона 

 Отслеживайте увеличение скорости 

o На отметке F: PF командует “FLAPS  1”, PNF сверяет скорость, подтверждает “FLAPS 1”  

и перемещает рукоятку закрылков в позицию 1 

o На отметке S: PF командует “FLAPS  ZERO”, PNF сверяет скорость, подтверждает “FLAPS 

ZERO” и перемещает рукоятку закрылков в позицию 0 

GROUND SPOILERS .................................................................................................DISARM PNF 

  



Aerosoft  
Airbus X 

Normal Procedures 
 

Vol 
2 

02-01-16 
02 September 2010 

 

ПОСЛЕ ВЗЛЁТА 

 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

 Если APU было включено для кондиционирования при взлёте 

переключите APU BLEED в OFF. APU BLEED используется до высоты 15.000 ft максимум. 

APU MASTER ..........................................................................................................AS RQRD PNF 

ENG MODE SELECTOR .............................................................................................AS RQRD PNF 

 Установите в режим IGN при сильном дожде или большой турбулентности. 

ANTI ICE PROTECTION .............................................................................................AS RQRD PF 

 Когда ожидается обледенение или на ECAM появляется сообщение ICE DETECTED, то PF  

активирует анти-обледенительные системы. Примите во внимание: режим ENG ANTI ICE 

принуждает  FADEC переключить зажигание двигателей  ENG MODE в IGN. 

SEAT BELTS .............................................................................................................AR RQRD PF 

BARO REF ................................................................................................................SET/X-CK PF/PNF 

 На высоте перехода (индикация будет мигать на  PFD) , PNF командует 

“Transition altitude”.  

 PF отвечает “SET STD, cross check at FL***” 

 PF говорит “Top” at FL*** затем PNF перепроверяет и подтверждает “Checked” 

AFTER TAKE OFF CHECKLIST ....................................................................................COMPLETE PNF 

 Проверяется PNF без зачитывания, вслух  только Altimeter.  

PF отвечает значением на PFD. 

Engine Mode Selector........................................................ AS RQRD PNF 

Spoilers ..............................................................................DISARMED PNF 

Flaps ..................................................................................RETRACTED PNF 

Landing Gear .....................................................................UP/LTS OUT PNF 

Exterior Lights....................................................................RET/OUT PNF 

Packs .................................................................................ON PNF 

Altimeter ...........................................................................STD PF/PNF 
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НАБОР ВЫСОТЫ 

 

MCDU .....................................................................................................................PNF to F-PLN PF/PNF 

MCDU .....................................................................................................................PF to PERF CLB PF/PNF 

CLIMB SPEED MODIFICATION .................................................................................ENTER PF 

 Если требуется изменение скорости, выставьте требуемую величину на FCU SPD, вращая ручку-

переключатель. Затем потяните ручку-переключатель на себя – на PFD заданная скорость 

отобразится синим цветом. 

LANDING LIGHT ......................................................................................................RETRACT PF 

CRZ FL .....................................................................................................................SET PF 

 Если прямой набор на высоту CRZ FL, установленную на странице INIT A, невозможен,  

установите CRZ FL вручную. 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PF 
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КРЕЙСЕРСКИЙ ПОЛЁТ 

 

ECAM SYS PAGES ....................................................................................................REVIEW PNF 

 Периодически просматривайте страницы ECAM  

(ENG, BLEED, ELEC, HYD, FUEL, COND, FLT CTL) 

CABIN TEMP............................................................................................................MONITOR PNF 

 Отрегулируйте температуру, если требуется. 

FLIGHT PROGRESS ...................................................................................................MONITOR PF/PNF 

 На каждой путевой точке проверяйте ATO и ETO, направление и расстояние и сверяйте с 

распечатанным планом полёта. 

NAV ACCY ...............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Периодически проверяйте отклонение навигационных систем, настраивая VOR,  

VOR/DME или ADF, выбирайте соответствующие стрелки на ND и сравнивайте их расположение 

относительно навигационной точки. 
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ПОДГОТОВКА К СНИЖЕНИЮ 

 

LANDING INFORMATION ........................................................................................RECEIVED PF/PNF 

ALTIMETERS ............................................................................................................PRESET/SET PF/PFN 

FMGS ......................................................................................................................SET FOR LANDING PF 

RAD NAV .................................................................................................................SET (ILS) PF/PNF 

MIN SAFE ALTITUDES ..............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Прочитайте из документов и вместе перепроверьте.  

APPROACH and LANDING BRIEFING .......................................................................PERFORM PF 

 Когда рабочая нагрузка невелика (но до начала снижения), капитан инструктирует о 

запланированных действиях, погоде, соответствующих NOTAMs и действиях при уходе на 

второй круг. 

COMPANY MESSAGES .............................................................................................AS REQUIRED PNF  

 Кратко информируйте диспетчера о статусе полёта, состоянии самолёта, и возможных 

потребностях в наземном обслуживании . 

DESCENT CHECKLIST................................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 PNF зачитывает и подтверждает ответы. 

Approach and Landing Briefing .........................................PERFORMED PF/PNF 

Minimum Safe Altitude .....................................................CKD PF/PNF 

LDG Elevation .................................................................... _______FT PF 

Altimeters .......................................................................... _____STD PF/PNF 

 

DESCENT CLEARANCE ..............................................................................................OBTAIN PNF  

 По запросу от  PF, PNF получает запрос на снижение от диспетчера. PF затем устанавливает  FL 

на FCU. 
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СНИЖЕНИЕ / ЗАХОД НА ПОСАДКУ 

 

MCDU .....................................................................................................................SET PF/PNF 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PF 

Если включен режим ANTI ICE, FADEC увеличивает обороты двигателя в режиме IDLE, чтобы обеспечить 
лучшую защиту от помпажа. Это уменьшит угол наклона траектории снижения. Компенсировать это 
можно выпустив воздушный тормоз на половину от максимума. 
SPEED BRAKES .........................................................................................................AS RQRD PF 

 В снижении на малом газу, воздушные тормоза используются для увеличения вертикальной 

скорости снижения. Избегайте использовать этот способ выше FL250 для комфорта 

пассажиров. 

NAV ACCY ...............................................................................................................CHECK PF/PNF 

 До достижения зоны контроля аэропорта произведите сверки точности навигационных систем, 

сравнивая координаты в FMGC с VOR, VOR/DME, ADF. 

POSITIONING: 

 Когда вы не под управлением диспетчера (или следуете стандартным процедурам), 

рассчитывайте прибыть на высоту 9,000 ft на скорости 250 kts за 30 NM до точки касания. 

BARO REF ................................................................................................................SET QNH/X-CK PF/PNF 

 На высоте перехода PNF сообщает “Transition level” а PF дает команду установить значения 

QNH и произносит “QNH, cross check at xxx ft.”  

 Проходя высоту xxx ft, PNF сообщает “Top”. Если альтиметры показывают одинаковую высоту   

PF отвечает “Checked”. 

EXTERIOR LIGHTS ....................................................................................................AS RQRD PF 

 

INITIAL APPROACH 

CABIN SIGNS ...........................................................................................................ON/AUTO PF 

 Переключатель SEAT BELTS в положение ON и убедитесь NO SMOKING на AUTO. 

CABIN......................................................................................................................SECURE FOR LANDING  

 Информируйте экипаж в салоне о посадке и получите подтверждение. Персонал не должен 

заходить в кабину во время снижения или посадки, за исключением аварийных ситуаций. 

ENG MODE SEL........................................................................................................AS RQRD PF 

 Переключите в режим IGN если ВПП мокрая, идёт дождь или ожидается небольшая 

турбулентность. 

 ECAM STATUS .............................................................................................CHECK PNF 
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 Просмотрите оставшиеся сообщения на верхнем дисплее ECAM. 

LANDING DATA .......................................................................................................REVIEW PF/PNF 

 Пересмотрите посадочный вес, посадочную конфигурацию, посадочные скорости. 

ND ...........................................................................................................................SELECT ARC or ROSE NAV  

RAD NAVAIDS .........................................................................................................CHECK PF/PNF 

 Убедитесь что установлены верные навигационные радиочастоты и идентифицируйте их 

звуковые сигналы. 

 ILS pb sw .....................................................................................................PRESS PF/PNF 

 Если шкалы LOC и G/S покажутся на PFD, значит, сигнал ILS принимается чётко.  

Подтвердите идентификатор ILS, посадочный курс, частоты и отклонения. 

APPROACH PHASE ..................................................................................................MONITOR PF 

 В режиме NAV проверьте автоматическое включение состояния APPR. 

 В режиме HDG/TRK активируйте состояние APPR вручную за 15 nm от точки касания.  

 Задайте вручную скорость, если требует диспетчер. 

APPROACH CHECKLIST ............................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 PNF зачитывает и подтверждает ответы. 

ECAM Status ......................................................................CKD PNF 

Cabin SIGNS .......................................................................ON/AUTO PF 

DH/MDA ............................................................................SET PNF 

Altimeters .......................................................................... _____STD PF/PNF 

V Bugs ................................................................................SET PNF 

Engine Mode Selector........................................................AS RQRD PF 
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ПОСАДКА 

 

APP pb ....................................................................................................................PRESS PF 

 Нажмите кнопку APP (для посадки по ILS) только после того как диспетчер даст разрешение на 

заход. Проверьте FMA на наличие LOC и G/S индикаций. Обратите внимание, что полное 

включение режимов захвата LOC и/или G/S произойдёт не ранее чем через 3 секунды после 

активации. 

AP ...........................................................................................................................BOTH ENGAGED PF 

 После выбора режима ILS APP, оба автопилота должны быть включены. 

FLAPS 1 ...................................................................................................................SELECT PF/PNF 

 PF командует “Flaps 1” а PNF проверив положение, отвечает “Flaps 1”  

и перемещает рукоятку закрылков в положение 1.  

Когда индикация на дисплее покажет выпуск, PNF сообщает “Flaps 1 green”. 

Для снижения износа рекомендуется выпуск на скоростях VFE -15 kts. 

ILS CAPTURE ...........................................................................................................MONITOR PF/PNF 

 Выполните совместную проверку VOR/DME и ADF для правильного перехвата ILS. 

PNF озвучивает “LOC alive” и “Glide slope alive”, когда индикаторы приходят в движение. 

FLAPS 2 ...................................................................................................................SELECT PF/PNF 

PF командует “Flaps 2” а PNF проверив положение, отвечает “Flaps 2”  

и перемещает рукоятку закрылков в положение 2.  

Когда индикация на дисплее покажет выпуск, PNF сообщает “Flaps 2 green”. 

Отслеживайте замедление и приближение к скоростной отметке F. 

LANDING GEAR .......................................................................................................EXTEND PF/PNF 

 PF командует “Gear down”. PNF проверив положение, перемещает рычаг шасси вниз 

и подтверждает “Gear down”. Когда все 3 индикатора загораются зеленым, PNF сообщает 

 “Gear down, three green”. 

ECAM WHEEL PAGE ................................................................................................CHECK PNF 

 Страница  ECAM WHEEL автоматически включится, когда шасси выпущено 

 (или ниже 800 ft AGL). PNF просматривает показания. 

 AUTO BRAKE ...............................................................................................AS RQRD PN/PNF 

 Если требуется, PF командует включить режим AUTO BRAKE. PNF выставляет режим,  

проверяет зеленый индикатор и показания на странице ECAM WHEEL.  

Использование автоматического торможения настоятельно рекомендуется. 

EXTERNAL LIGHTS ...................................................................................................SET PF/PNF 

 PNF включает огни по требованию PF. 
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 FLAPS 3 /FULL .............................................................................................SELECT PF/PNF 

PF командует “Flaps 3 (full)” а PNF проверив положение, отвечает “Flaps 3(full)”  

и перемещает рукоятку закрылков в положение 3(FULL).  

Когда индикация на дисплее покажет выпуск, PNF сообщает “Flaps 3(full) green”. 

Отслеживайте замедление до скорости VAPP. Воздушные тормоза должны быть убраны до 

выпуска закрылков в положение 3 или FULL. Положение FLAPS FULL при возможном сдвиге 

ветра или турбулентности. 

GROUND SPOILERS .................................................................................................ARM PF 

A/THR .....................................................................................................................CHECK PF 

 Убедитесь, что режим A/THR (SPEED или OFF) и расчётные скорости установлены 

соответствующим образом. 

GO AROUND ALT.....................................................................................................SET PF 

 Высота GA устанавливается на FCU когда G/S или FINAL APP активны или текущая высота ниже, 

чем высота ухода на второй круг. 

FINAL CHECKLIST .....................................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 

LANDING ROLL 

 

DIRECTIONAL CONTROL ..........................................................................................MAINTAIN PF 

 Используйте педали и руль направления до скорости 30 kts. 

BRAKES ...................................................................................................................AS RQRD PF 

 При использовании автоматического торможения следите за его интенсивностью.  

THRUST LEVERS ......................................................................................................REVERSE PF 

 PF применяет реверс по достижении скорости 70 kts. PNF озвучивает “70 knots”. 

THRUST LEVERS .......................................................................................................REV IDLE PF 

 PF мягко перемещает РУД в зону “reverse idle”. 

THRUST LEVERS .......................................................................................................FWD IDLE PF 

 PF перемещает РУД вперёд в положение IDLE.  

PNF сообщает “Reverse out” когда индикация REV исчезает.  
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ПОСЛЕ ПОСАДКИ 

 

GROUND SPOILERS .................................................................................................DISARM PNF 

FLAPS ......................................................................................................................FULL RETRACT PNF 

ENG MODE SELECTORS ...........................................................................................NORM PNF 

LANDING LIGHTS .....................................................................................................RETRACT PF/PNF 

 По требованию PF, PNF выключает и поднимает посадочные фары. TAXI и RUNWAY  

TURN OFF LIGHTS остаются включенными. 

ANTI ICE ..................................................................................................................AS RQRD PNF 

APU .........................................................................................................................START IF RQRD PNF 

BRAKE TEMPERATURE ............................................................................................CHECK PF/PNF 

 Проверьте температуру тормозов на предмет перегрева или необычных значений. 

CLOCK CHRONO ......................................................................................................STOP PNF 

AFTER LANDING CHECKLIST ....................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 Зачитывается не вслух PNF, по завершении PNF информирует PF. 

Spoilers ..............................................................................DISARMED 

Flaps ..................................................................................RETRACTED 

Engine Mode Selector........................................................NORM 

Radar .................................................................................OFF 

APU ...................................................................................AS RQRD 
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СТОЯНКА/ПАРКОВКА 

 

PARKING BRAKE......................................................................................................SET PF 

 Рукоятку PARKING BRAKE  на ON, проверьте индикацию BRAKES PRESS до того как отпустите 

педали. 

GROUND CONTACT .................................................................................................ESTABLISH PF 

ELECTRICAL POWER ................................................................................................ESTABLISH PNF 

 Если это возможно, используйте наземные силовые установки или аэродромное питание. 

Когда пассажиры еще на борту используйте APU для кондиционирования. 

ENG MASTER 1 and 2 ..............................................................................................OFF PF 

 Если APU в режиме  OFF, включите EXT PWR в ON до ENG MASTERS OFF 

 Убедитесь, что параметры двигателя затухают 

 Страница DOORS появится на нижнем ECAM 

SEAT BELTS ..............................................................................................................OFF PF 

SLIDE DISARMING / DOORS OPENING ....................................................................INSTRUCT CABIN PF 

BEACON ..................................................................................................................OFF PF 

 Когда N2 опустится ниже 20%, выключите проблесковый маяк. 

PARKING BRAKES ....................................................................................................OFF PF 

 Когда колодки установлены под все колеса, уберите стояночный тормоз для лучшего 

охлаждения. 

CLOCK .....................................................................................................................STOP PF/PNF 

 Капитан определяет время прибытия, а второй пилот отмечает это в документах.. 

ANTI ICE ..................................................................................................................OFF PNF 

APU BLEED ..............................................................................................................AS RQRD PNF 

 Внимание! Не включайте APU BLEED до полной остановки двигателей во избежание попадания 

продуктов выхлопа в вентиляционную систему. 

FUEL PUMPS ...........................................................................................................OFF PNF 
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ВЫХОД ИЗ САМОЛЁТА 

 
Осуществляется когда самолёт остаётся без присмотра или передается командам наземного 
обслуживания. 
 

APU BLEED ..............................................................................................................OFF PNF 

NO SMOKING ..........................................................................................................OFF PNF 

 Выключение табло NO SMOKING позволит аварийным батареям эффективнее заряжаться. 

APU MASTER SW ....................................................................................................OFF PNF 

EXT PWR .................................................................................................................AS RQRD PNF 

BAT 1 and 2 .............................................................................................................AS RQRD PNF 

 Если не подключено внешнее питание, подождите, пока лючок забора воздуха APU полностью 

закроется. Лишь затем выключайте обе батареи. 

BEFORE LEAVING CHECKLIST ...................................................................................COMPLETE PF/PNF 

 Зачитывает PNF 

No Smoking .......................................................................OFF 

Lights .................................................................................OFF 

APU ...................................................................................AS RQRD 

Batteries ............................................................................AS RQRD 

Beer ...................................................................................COLD & DSRV 

 
 
 


