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Einfiihrung

In den letzten Jahren haben elektronische Navigations-Hilfsmittel auf breiter Front
Einzug in die Luftfahrt gehalten. Digitalisierte Karten, zusammen mit hochaufl6-
senden Farbbildschirmen und einer genauen Positionsbestimmung dank GPS bilden
die technologischen Grundlagen, um auch in Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt
jederzeit alle relevanten Informationen aus Luftfahrtkarten im Blick zu haben.

FSMap bringt lhnen jetzt eine realistische Nachbildung des Top-Gerates des Markt-
fuhrers fur solche ,Moving Maps” in den MS Flugsimulator. Sie erhalten mit FS-
Map hochauflésend digitalisierte Sichtflugkarten fur Deutschland, Osterreich, die
Schweiz und die Benelux-Staaten. Weitere Karten kénnen durch einen komfortab-
len Editor selbst eingebunden und verwendet werden. Ein ausgekltgeltes Hierar-
chie-System legt dabei fest, in welcher Flugphase welche Karte dargestellt werden
soll. FSMap stellt aber nicht nur die Karte selbst dar, sondern versorgt den Piloten
noch mit allen relevanten Informationen Uber den Flug: Flugroute, Flugplandaten,
Wetterinformationen, Al-Traffic oder Teilnehmer an einem Online-Netzwerk. Au-
Berdem werden zusatzlich die Positionen von Flughéafen, Navigationshilfen und
Stadten Uber den Karten angezeigt. Und wenn Sie am Boden rollen, so stellt FSMap
sogar die Rollwege und Parkpositionen inklusive der Beschriftungen dar. Ein einfa-
cher VFR Flugplan Editor hilft beim Erstellen eines FS Flugplans.

Mit dem mitgelieferten Panel-Konfigurator kann FSMap einfach und schnell in je-
des beliebige Panel eingebaut werden. Dabei kann man es sowohl eingebaut im
Panel (als Instrument/Gauge) wie auch als externes Programm verwenden. Besitzer
von vernetzten PC’'s konnen FSMap darUber hinaus sogar auf einem 2. PC laufen las-
sen und Uber FSUIPC (FS2004) bzw. SimConnect (FSX) an den Simulator anbinden.

Und nun winschen wir Ihnen viel Freude mit FSMap.

lhr FSMap Entwicklerteam
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Grundlagen

FSMap besteht aus zwei Hauptbestandteilen: Zum einen dem externen Programm
.FSMap”, zum anderen dem Instrument (hier ,Gauge” genannt) fur die Instrumen-
tenbretter des Flugsimulators. Teilweise sind die Funktionen in beiden Teilen iden-
tisch, teilweise aber auch nicht.

Das externe Programm ,,FSMap"”

Eine Kernfunktion des externen Programms ,FSMap” liegt in der Konfiguration
und Verwaltung der von beiden Programmteilen verwendeten Karten. Hier finden
Sie Funktionen, um diese auszuwahlen, zu kalibrieren, und ihren Verwendungs-
bereich zu definieren. Wir werden hierauf spater im Kapitel , Karten verwalten”
eingehen. Des weiteren verwenden Sie das FSMap Programm zur Einbindung der
FSMap Gauge in die Instrumentenbretter des Flugsimulators. Hierzu wird ein kom-
fortabler grafischer Editor bereitgestellt, mit dessen Hilfe das Instrument und sei-
ne Schaltflachen (Hotspot) genau platziert werden kénnen. Kunden, die das Pro-
gramm ,,FS Flight Keeper” aus unserem Hause kennen, dirfte dieser Editor bereits
vertraut sein.

Neben diesen Funktionen der Einrichtung und Konfiguration arbeitet FSMap aber
auch als praktisch vollwertige externe Karte. Das Programm wird hierzu entwe-
der Uber die Schnittstelle FSUIPC (beim Flugsimulator 2004) oder SimConnect (beim
Flugsimulator X) angeschlossen. Dies hat den Vorteil, dass das Programm auf einen
weiteren Computer im privaten Netzwerk ausgelagert werden kann, und dadurch
die Ressourcen des PC’s, welcher den Flugsimulator ausfuhrt, nicht belastet.

Im externen FSMap Programm gibt es einige Funktionen, die in der FSMap Gauge
nicht verfligbar sind. Dazu zéhlen z.B. die Anzeige des Online-Verkehrs und der
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Online-Lotsen im ausgewahlten Netzwerk. Auch ist die Aktualisierung der Naviga-
tionsdatenbank nur Uber das externe FSMap Programm méglich.

Das Flugsimulator-Instrument (Gauge)

Die FSMap Gauge wird direkt in die Instrumentenbretter der Flugzeuge des Flug-
simulators eingebunden, und kann dort Uber eine Tastenkombination oder ein
Symbol (einen sogenannten Hotspot) aufgerufen werden. Sie konnen durch die
Konfiguration bestimmen, ob die FSMap Gauge als eigenstandiges Instrumenten-
brett-Fenster, oder aber als integrierter Bestandteil einer bestehenden Instrumen-
tenbrett-Ansicht dargestellt werden soll.

In der FSMap Gauge gibt es einige Funktionen, die in der externen Programmver-
sion nicht verfugbar sind. Dazu zahlen die Darstellung von Airport-Layouts, oder
die Moglichkeit, die Ausfihrung der Gauge auf einen spezifischen Kern einer Mul-
ticore-CPU zu legen.

Die FSMap Karten

Fur die Darstellung der Karten verwendet FSMap Grafikdateien in verschiedenen
Bildformaten. Unterstitzt werden die Formate BMP, JPG, PNG, TIFF und GIF in den
Farbtiefen 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit und 32 Bit. Die maximale GréBe einer Karte in der ex-
ternen Programmversion darf 8.000 x 8.000 Bildpunkte nicht Uberschreiten, in der
Gauge-Version sind es 5.000 x 5.000 Bildpunkte. Es wird jedoch dringend empfoh-
len, die Karten kleiner zu halten bzw. auf mehrere Dateien zu verteilen. Kleinere
Karten laden zum einen deutlich schneller, zum anderen belasten Sie den gesamten
Arbeitsspeicher weniger. Aus demselben Grund sollte die Farbtiefe der Karten nur
8 Bit betragen. Dies ist fur eine Luftfahrt-Navigationskarte vollig ausreichend, und
reduziert zudem ebenfalls die Speicherbelastung.
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Bevor eine Karte in FSMap verwendet werden kann, muss sie kalibriert werden.
Das bedeutet, FSMap muss den Typ der Kartenprojektion (keine oder Lambert ko-
nisch) sowie mindestens zwei Koordinatenpunkte der Karte kennen. Die mit dem
Programm mitgelieferten Karten sind bereits kalibriert, und kénnen ohne weitere
Vorarbeiten direkt verwendet werden. Zudem sind bereits vorkalibrierte Karten
auch Uber Quellen im Internet erhaltlich. Bitte konsultieren Sie hierfur die Link-
sammlung am Ende dieses Handbuchs. Die Kalibrierung von Karten wird spater in
diesem Handbuch beschrieben.
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Installation

Das Installationsprogramm startet automatisch, sobald die CD in das CD/DVD Lauf-
werk eingelegt wurde. Voraussetzung hierfir ist, dass auf lhrem Computer die
Funktion ,Autorun” aktiviert ist. Konsultieren Sie die Windows-Dokumentation fur
Hinweise Uber die Funktion ,,Autorun”.

FSMap kann sowohl auf dem Computer, auf dem der Flugsimulator lauft, als auch
auf einem anderen Computer in einem lokalen Netzwerk installiert werden. Zur
Kommunikation mit dem FSX Uber ein lokales Netzwerk sind keine Zusatzpro-
gramme erforderlich, fir die Kommunikation mit dem FS2004 benétigen Sie das
Programm ,,FSUIPC” und , WideFS" von Pete Dowson, welches Sie separat kaufen
mussen. Diese Programme sind Gber www.simmarket.com erhaltlich.

Nach dem Start des Installationsprogramms sehen Sie als erstes den folgenden Di-
alog:

=)
e

Willkommen beim Installation
Wizard fur FSMap

) FSMap Setup

Beenden Si zundchst alle Windows Frogramme, bevor Sie
dieses Installationspiogramm ausfiibren

Klicken Sie auf ‘“hbrechen’. um das Installationsprogramm zu
verlassen, und beenden Sie dann alle anderen laufenden
Arwendungen. Klicken Sie auf Weiter', um die Installation
fortzusstazn,

WARNUNG: Disse Anwendung ist durch Urhebenecht und
intemationale Yereinbarungen geschiiat

Unberechlicte Reproduktion oder nicht autorisierter Vertieh
dieser Anwendung wird gerichilich verfolgt und kann zu
erheblichen Stiafen fiibren und S chadenersatzforderungen aur
Folge haben

Qerosorr”

< Zuriick

Klicken Sie jeweils zur Fortsetzung auf ,Weiter”.

Sie werden nun aufgefordert, die Lizenzbedingungen zu bestatigen:
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1) FsMap Setup Y AL ™ [E= I

Lizenzvertrag 'Q::y
Un fortiahren zu kinnen. miissen Sie den unten angezeigten Lizenzvertrag akzepieren

Software-Lizenz fiir F SMap ohne Erlaubnis des Weit -

Softwarelizenz der Firma Thomas Molitor EDV Service (nachfoigend Firma).

Lesen Sie Lizer und sorgFltig durch,
bevor Sie die Sofware auf (rem Computer sinsetzen. Durch Verwendung der
Software, bzw. durch Offnen der Software-Verpackung erkldren Sie Ihr

Ei mit den Lizen: gen. Fiir
den Fail, dait Sie mit diesen Lizenzbedingungen nicht einverstanden sind, diirfen
Sie die Software nicht verwenden. In diesem Fail kbnnen Sie das Programmpaket
unverzdglich nach Enwerb oder Erhalt an den Hersteller zurlicksenden und erhalter
den Kaufpreis riickerstattet Die Software wird nicht verkauft sondern lizenziert zum =

h akzeptiers den Lizenzvertrag,
h akzeptiere den Lizenzvertrag nicht

(Zuicksetzen| [ <Zuiick [f Wetter> | [ Abbrechen |

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Installation Administratorrechte bend&tigen. Kon-

sultieren Sie die Windows-Dokumentation fur Informationen Gber Benutzerrechte.
Das FSMap Installationsprogramm weist Sie explizit auf diese Notwendigkeit hin:

T FsMap Setup A ‘ ™~ [ESREE ™

Infodatei QZ:VWY
Die folgenden Informationen beschreiben diese Installation.

aeresore

Sie missen als Administrator oder als Mitglied der Administratorgruppe angemeldet
sein, um FS Flight Keeper auf Computer mit Windows XP oder Windows XP Vista zu
installieren. Unter Vista solite FSFK fur alle Benutzer des Systems instaliert werden.
Fiir mehr Informationen iiber Benutzerkonten und Gruppen sehen Sie in ihrer
\Windows Hiffe nach. Bei Problemen mit der Installation schalten Sie bitte zusatzlich
noch ihr Antivirus Programm aus, da einige dieser Tools falschlicherweise Azrm
schlagen und dabei wichtige Dateien nicht installiert werden.

000 FSMap (FSM) - Version 1.1 000 H

In den letzten Jahren haben elektronische Navigations-Hifsmittel auf bretter Front =
<Zuiick || ‘weters | [ Abbrechen

Das Installationsprogramm fordert Sie nun auf, Ihren Benutzernamen sowie ggf.

lhre Firma anzugeben. Die Eingabe des Namens ist erforderlich, das Feld ,Firma”
kann leer gelassen werden. Wird FSMap unter Windows Vista/7 installiert, so muss
unbedingt , Jeder Benutzer” selektiert sein. Ansonsten kommt es zu Problemen mit
der Benutzerkontensteuerung (UAC) von Windows Vista/7:
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Im nachsten Dialog werden Sie zur Bestatigung des Installationspfades aufgefor-

1) FSMap Setup ‘

Benutzer-nfo _ Y
Geben Sie hiet Informationen zur Persanalisierung hrer Installation ein
Valker Nare: [Tharnas Maiter
Drganisation: |

Die Einstellungen fiir diese Arw. kinnen entweder fiir den akiuellen Berutzer oder fiir
alle Berutzer dieses Computers instaliert werden, Zur Installation der Eirst. flir alle
Berutzer bengtigen Sie Administrator-Rechte, Installieren disser Arwendung filr

@ Jeder Benutzer dieses Computers

) Mur fir mich [Thomas Molitor)

[ <Zuiiek | eier> | [ Abbrechen |

dert. Wir empfehlen, den vorgeschlagenen Pfad zu Ubernehmen.

Mit diesem Bildschirm legen Sie den Installationsumfang fest. Sie kénnen zwischen
der Installation aller Dateien, einem Minimal-Set an unbedingt notwendigen Da-
teien, sowie einer Option fur eine benutzerdefinierte Installation wahlen. Wir em-

1) FSMap Setup ‘

Zielordner

wishlen Sie einen Ordner, in dem die Anwendung installiert werden soll

Der Assistert installiert alle Diatein fiit FSMap in das folgende Verzeichnis. Um die
Dateien in einen anderen Ordner zu installieren, driicken Sie bitte auf Durchsuchen und
wiahlen Sie einen anderen Ordrer aus.

Um den Yorgang abzubrechen drlicken Sie bite auf Abbrechen,

Zielordner
C:\Programme\FSHaph

[ <Zuiiek | Wieiter> | [ Abbrechen |

pfehlen dringend, FSMap vollstandig zu installieren:
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1) FSMap Setup ‘ [E=
Installationsart auswahlen

Wahlen Sie die gewiinschte Installationsart. r

() Standard

& Installation der gebriuchiichsten Amwendungsfunktioner.
- g Ermpfahlen flir die meisten Benutzer,
=8

Installation aller Anwendungsfurklionen. Mit dieser Dption wird
hiichste Leistungsthigkeit ereicht,

g Mit dieser Option bestimmen Sie, welche Anwendungsfurktionen
=L g _ woinstalliert werden. Nur fiir fortgeschittene Benutzer.
o

[ <Zuiick | Weiter > | [ Abbrechen |

Sollten Sie die benutzerdefinierte Installation gewahlt haben, so sehen Sie nun den

folgenden Bildschirm:

1 FSMap Setup ‘

= (]

Funktionen auswihlen

W/ ahlen Sie die zu installierenden Funktionen aus.

¥

aerosorr

SimConnect Client Install

instaliiert

[l ———

Aktueller Speicherort
C:\Programme\FShap!

Funktionsbeschreibung:
eutsche Hife Instaliert s&mtiche D ateizn. die von FSMap
FSUIPC v2.85 benitigt werden.

Diese Funktion wird auf der lokalen Festplatte

Diese Funktion erfordert 102MB auf [hrer
Festplatte. Sie hat 2 van 3 Unterfurktionen
aktiviert. Diese Unterfunktionen erfordem
14MB auf lhrer Festplatte.

[ Datermgerkosten | [Zupicksatzen| | <zutick | wsiter> | [ Apbreshen |

Die Installation von ,,SimConnect” ist nur bei der Verwendung von FSX in Verbin-
dung mit FSMap auf einem 2. PC erforderlich. FSUIPC wird fur die Verbindung mit
dem FS2004 bendtigt. An dieser Stelle haben Sie nochmals die Moéglichkeit, den

Installationspfad zu andern.

Klicken Sie zum Abschluss der Einstellungen auf ,Weiter”. Falls Sie weitere Ande-

rungen vornehmen wollen, kénnen Sie den Installationsprozess noch einmal begin-
nen. Sind alle Angaben richtig, klicken Sie bitte auf , Weiter":
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15 FSMap Setup X

System zum Installieren der Anwendung bereit

Klicken Sie auf Weiter', um die Installation zu starten

Klicken Sie auf Zuriick’, um die Installationsinformationen emeut einzugeben,
oder kiicken Sie auf ‘Shbrechen’, um den 'wizard zu beenden.

[ <Zuiiek | Wieiter> | [ Abbrechen |

Das Installationsprogramm kopiert nun Dateien auf lhre Festplatte. Dies kann eini-

ge Minuten dauern.

FSMap Setup. i — e o0
o

FSMap wurde erfolgreich
installiert.

Klicken Sie auf Fertigstellen’, um diese Installation 2u beenden.

AerosorT™

< Zuriick Fertigstellen Abbrechen

Der folgende Bildschirm zeigt Ihnen an, dass FSMap erfolgreich auf Ihrem Compu-
ter installiert wurde. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf ,Fertigstellen”.
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SimConnect installieren

Sie konnen FSMap auf einem weiteren PC in einem lokalen Netzwerk installieren
(von jetzt an ,Netzwerk-PC" genannt), und Gber die Datenschnittstelle ,,SimCon-
nect” auf den Flight Simulator X (von jetzt an ,,FSX PC” genannt) zugreifen. Dieser
Abschnitt beschreibt die hierfr notwendigen Installationsschritte.

Bitte prufen Sie zunachst, dass die Voraussetzungen fir den Einsatz von FSMap
Uber SimConnect erfullt sind:

e FSX Service Pack 1 oder neuer installiert

e Beide Computer (Netzwerk-PC und FSX-PC) mussen korrekt fur die Verwendung
des TCP/IP Netzwerk-Protokolls eingerichtet sein

e Beide PC’s sollten Uber eine fest IP-Adresse verfugen

e Firewall-Software muss so konfiguriert sein, dass Daten auf beiden PC’s auf dem
von lhnen zu spezifizierenden Port durchgelassen werden.

e FSX SP2 bzw. Acceleration sind kompatibel, aber nicht zwingend erforderlich.
Wir empfehlen, FSX SP2 zu installieren, da es einige Fehler im FSX behebt.

e FSMap ist vollstandig und ordnungsgemaB auf dem Netzwerk-PC installiert.

Erster Schritt ist die Installation des SimConnect Clients auf dem Netzwerk-PC.
Dieser Client ist je nach Service-Pack-Stand ihres FSX unterschiedlich. Wir haben
lhnen die jeweiligen Versionen im Verzeichnis \SimConnect innerhalb des FSMap-
Programmverzeichnisses (typischerweise C:\Programme\FSMap) bereitgestellt. Da-
bei bedeuten die Ordnernamen: RTM=Auslieferungs-Version, SP1=Service Pack 1,
SP2=ServicePack 2 oder Acceleration. Filhren sie die jeweilige MSI-Datei auf dem
Netzwerk-PC durch einen Doppelklick aus. Die Installation geschieht automatisch
ohne dass Benutzereingaben notwendig sind.

Im nachsten Schritt wird eine Datei mit dem Namen SimConnect.XML angepasst
und vom Netzwerk-PC aus dem Verzeichnis C:\Programme\FSMap\SimConnect in
den folgenden Ordner (auf dem FSX-PC) kopiert:
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Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\<lhr Windows-Benutzername>\An-
wendungsdaten\Microsoft\FSX

Windows Vista/7: C:\Dokumente und Einstellungen\<lhr Windows-Benutzername>\
AppData\Roaming\Microsoft\FSX

Die Datei SimConnect. XML ist eine normale Textdatei, die mit jedem Texteditor (z.B.
auch Windows Notepad) bearbeitet werden kann. Sie enthalt fur jedes Netzwerk-
protokoll je eine Sektion <SimConnect.Comm> ,global” und <SimConnect.Comm>
Jlocal”. Der jeweilige Abschnitt wird durch den Eintrag <Scope>global</Scope>
bzw. <Scope>local</Scope> bestimmt.

Fur die Zwecke von FSMap sind die Sektionen des Protokolls IPv4 zu modifizieren.
Der Abschnitt ,global” verwendet mehrere Parameter, die wie folgt gesetzt sein
mussen:

Protocol: IPv4 (Beispiel: <Protocol>IPv4</Protocol>)

Address: Geben Sie hier die feste IP-Adresse des FSX-PCs an (Beispiel:
<Address>192.168.1.100</Address>)

Port: Wir empfehlen, Port 500 zu verwenden (Beispiel: <Port>500</Port>)

Hier ein vollstandiges Beispiel fur die Sektion ,global” mit Protokoll IPv4:

<SimConnect.Comm>
<Disabled>False</Disabled>
<Protocol>IPv4</Protocol>
<Scope>global</Scope>
<Address>192.168.1.100</Address>
<MaxClients>64</MaxClients>
<Port>500</Port>
<MaxRecvSize>4096</MaxRecvSize>
<DisableNagle>False</DisableNagle>

</SimConnect.Comm>

Seite 16



Die Sektion ,local” sollte wie folgt aussehen:

<SimConnect.Comm>

<Disabled>False</Disabled>
<Protocol>IPv4</Protocol>
<Scope>local</Scope>
<MaxClients>64</MaxClients>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>500</Port>

</SimConnect.Comm>

Als abschlieBender Schritt wird eine Datei SimConnect.CFG vom Netzwerk-PC aus
dem Verzeichnis C:\Programme\FSMap\SimConnect in das FSMap-Hauptverzeichnis
auf dem Client-PC kopiert. Die Datei muss anschlieBend noch an die Einstellungen
angepasst werden, wie sie auch in der Datei SimConnect. XML getéatigt wurden.

Die Datei SimConnect.CFG enthalt mehrere Sektionen, deren Titel mit eckigen
Klammern eingefaBt ist. Fir unsere Zwecke muss nur die Sektion [SimConnect] an-
gepasst werden. Die Ubrigen Sektionen kénnen geléscht werden. Die Parameter
sollten wie folgt aussehen:

[SimConnect]
Protocol=IPv4
Address=192.168.1.100
Port=500
MaxReceiveSize=4096
DisableNagle=0

Mit dem Kopieren der Datei SimConnect.CFG ist die Installation von SimConnect
abgeschlossen. Sie kdnnen sich nun von dem Netzwerk-PC aus mit der FSMap An-
wendung mit einem laufenden FSX auf dem FSX-PC verbinden.
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WideFS installieren und verwenden

Das Produkt WideFS besteht im Wesentlichen aus 2 Komponenten: Dem Modul
+WideServer” und dem Programm ,WideClient”. Sie erhalten beide Komponenten
zusammen in einem ZIP-Archiv mit dem Namen ,WideFS” vom Autor, bzw. Uber
einschlagige Download-Webseiten. Bevor WideFS verwendet werden kann, muss es
mit der beim Kauf erhaltenen Seriennummer freigeschaltet werden. Hierzu dient
eine entsprechende Karteikarte im Programmfenster von FSUIPC. Eine registrierte
Version von FSUIPC ist fUr den Einsatz von WideFS zwingend erforderlich. Wenn Sie
beide Produkte zusammen erwerben, erhalten Sie beim Kauf einen Rabatt.

WideFS kommuniziert im lokalen Netzwerk tber das Protokoll TCP/IP. Eine korrekte
Installation und Konfiguration des TCP/IP Protokolls ist daher notwendige Voraus-
setzung fur den Einsatz von WideFS. Fir Details zur Konfiguration des Netzwerks
konsultieren Sie bitte lhre Windows-Dokumentation.

Installation fiir den FS2004

Zur Verwendung von WideFS mussen die Dateien WIDESERVER.DLL und WIDE-
SERVER.INI in das Verzeichnis MODULES, welches sich im Hauptordner von FS2004
befindet, kopiert werden. Legen Sie dann auf dem Netzwerk-PC, auf dem FSMap
laufen soll, einen Ordner WIDECLIENT im Verzeichnis C:\Programme an. Kopieren
Sie in diesen neuen Ordner die Dateien WIDECLIENT.EXE und WIDECLIENT.INI aus
dem ZIP-Archiv.

Installation fiir den FSX

WideServer ist in die Version 4 von FSUIPC integriert, und wird Uber dessen Dialog-
fenster aktiviert. Registrieren Sie zunachst WideFS, und starten Sie dann FSX neu.
Legen Sie danach auf dem Netzwerk-PC, auf dem FSMap laufen soll, einen Ordner
WIDECLIENT im Verzeichnis C:\Programme an. Kopieren Sie in diesen neuen Ordner
die Dateien WIDECLIENT.EXE und WIDECLIENT.INI aus dem ZIP-Archiv ,WideFS".
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WideFS verwenden

Um WideFS zu verwenden, starten Sie das Programm WIDECLIENT.EXE auf dem
Netzwerk-PC. Starten Sie danach FSMap. In der Regel sind keine weiteren Schritte
notwendig.

Detaillierte Informationen, um die Netzwerkkonfiguration von WideFS an even-
tuelle Besonderheiten ihrer lokalen Gegebenheiten anzupassen, finden Sie in der
Dokumentation zu WideFS.
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Programmaufbau - FSMap Programm

Das externe FSMap Programm ist eine Standard-Windows Anwendung. Sie hat den
folgenden Aufbau:

Mentleiste
Symbolleiste

Die Symbolleiste enthalt je nach aus der Seitenleiste ge-

wahlter Funktion
Seitenleiste

unterschiedliche Schaltflachen.

Datei Einstellungen Ansicht Hilfe
FELEEICTE LIS @l 0 e -BEE = - uv’sv\»»ﬁ\c 9 eo | Flugsimulator Flugsmuiator X -
Funktion i DR 1128 7 \|
o 739 Y 7 snannn ML) i Nfiim) 5
Belgien/Luxemburg & A 1
= 5@ pevtschiand B » i ?P‘ a7
Moving Map B Deutschiand 2007 NO Qg__,‘\ w:m-.m - . &
B8 Deutscniana 2007 W | ] 7 7 A
@ Deutschiand 2007 O 781 ~ S 7479 e \Bad Driburg
Fhoiodtodl | LRSI =
Karten verwalten eutschian 5y " PADERBGRN HAXTERBERG: L IO
B Deutschland 2007 W Hergled  LIPPSTA[ AS P NOVEl U CAN] 4500 M
€ Niederlande s —— N jeusnheerse
= o A ”—”—fn -
B Zds o o 1853 1
B sheimb) .
o 3
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F} fAnroéhte o 0
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rpses % mf [Tan ‘! G
F50RMST % 6| !IHFHIM"ID!I
Hirschber
[SBERG
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Die Seitenleiste enthalt Schaltflachen fur die wichtigsten Funktionen von
FSMabp. Sie ist derzeit in zwei Bereiche unterteilt. Der Bereich ,Funkti-

on” enthalt die Kernfunktionen von FSMap. Der Bereich ,Verschiede-

nens” enthalt verschiedene Verkntpfungen fur Supportfunktionen.

Eintragsleiste

Die Eintragsleiste enthalt je nach gewahlter Funktion Hierarchiebau-

me fur die Karten oder die Flugzeuge des Flugsimulators.
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5.

Statusleiste

Die Statusleiste gibt Auskunft Gber aktuelle Programmparameter.

Anzeigebereich

Der Anzeigebereich stellt im Moving Map Modus sowie im Modus ,Karten ver-

walten” die momentan aktive Karte dar. Im Modus , Instrument/Gauge verwal-

ten” zeigt er das Instrumentenbrett des momentan gewahlten Flugzeugs an.

Simulatorauswahl

Dieses Drop-Down Menu bestimmt den momentan aktiven Flugsimulator.

Die Symbolleisten

Die Symbolleisten des FSMap Programms sind je nach gewahlter Funktion im Auf-
bau unterschiedlich:

ok wWwN =

Funktion ,,Moving Map” (F3)

Funktion ,Karten verwalten” (F4)
Funktion ,Instrument/Gauge verwalten”
Navigationsdatenbank aktualisieren
Vollbild ein- oder ausschalten (F11)

Hilfe (F1)

Die Symbolleiste ,,Moving Map”

EEDE H e # x|

% -EHE) =

12848 6 78 QﬂDﬂﬂiE iB

10.
11.
12.

Verbindung mit dem Flugsimulator aufbauen (F5)
Verbindung mit dem Flugsimulator trennen (F6)
Flugplan laden (STRG-O)

Flugplan l6schen

Flugplan Anzeige ein- oder ausschalten (STRG-F)
Al-Verkehr ein- oder ausschalten (STRG-T)

~E-R PP PC D

M 2 =

Dieses Symbol beinhaltet ein Drop-Down MenU mit den folgenden Optionen:
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13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

¢ Bodenverkehr anzeigen (STRG-UMSCHALT-G)

e Fliegenden Verkehr anzeigen (STRG-UMSCHALT-A)
Anzeige von Flughafen (STRG-A), Navigationshilfen (STRG-
N) oder Stadten (STRG-C) ein- oder ausschalten
Online-Verkehr ein- oder ausschalten (STRG-UMSCHALT-V)
Dieses Symbol beinhaltet ein Drop-Down MenU mit den folgenden Optionen:

¢ Bodenverkehr anzeigen (STRG-UMSCHALT-G)

e Fliegenden Verkehr anzeigen (STRG-UMSCHALT-A)

¢ Fluglotsen anzeigen (STRG-UMSCHALT-C)

¢ FIR Grenzen anzeigen (STRG-UMSCHALT-F)

e Aktive Zonen anzeigen (STRG-UMSCHALT-0O)
Flugzeugbeschriftung ein- oder ausschalten (STRG-L)
Flugzeugstatus Anzeige ein- oder ausschalten (STRG-S)
Kompass ein- oder ausschalten (STRG-K)

Tracking Modus (UMSCHALT-F8 / F8)
Kartentyp (UMSCHALT-F9 / F9)
Dieses Symbol beinhaltet ein Drop-Down MenU mit den folgenden Optionen:

e Alle

e [FR

* \VFR

e Flugplatzkarte
TCAS Modus (UMSCHALT-F10/ F10)

Dieses Symbol beinhaltet ein Drop-Down MenU mit den folgenden Optionen:

e Oberhalb

e Normal

e Unterhalb

e Unbeschrankt

® Aus
Ansicht vergréBern oder verkleinern (Plus / Minus), bzw.
Ansicht zurticksetzen (STRG-UMSCHALT-Z)

Nach rechts oder links drehen (Rechts / Links),
bzw. Drehung zurtcksetzen (STRG-R)
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Die Symbolleiste , Karten verwalten”

ETOE E 0 YREXSH B3 6222 C D
1284 BG 789010NHE B ¥ W )16]

7. Karte hinzuftigen (STRG-N)
8. Karte(n) importieren (STRG-I)
9. Region(en)/Karte(n) exportieren (STRG-E)
10. Region/Karte l6schen (ENTF)
11. Anderungen verwerfen (STRG-U)
12. Anderungen speichern (STRG-S)
13. Kartenabdeckung ein- oder ausschalten (STRG-O)
Dieses Symbol beinhaltet ein Drop-Down MenU mit den folgenden Optionen:
e Kartenname anzeigen
e Inaktive anzeigen
e Kartentyp (Allgemein, IFR Karte, VFR Karte, Flughafenkarte)
e Minimale Prioritat
* Maximale Prioritat
14. Kalibrierungspunkt hinzuftigen bzw. 16schen
16. Ansicht vergroBern oder verkleinern (Plus / Minus), bzw.
Ansicht zurticksetzen (STRG-UMSCHALT-Z)
17. Nach rechts oder links drehen (Rechts / Links),
bzw. Drehung zurtcksetzen (STRG-R)

Die Symbolleiste ,Instrument/Gauge verwalten”

EEDEHE e o e kHh e
1284 B 6 7 860 0 NE

7. Flugzeugliste aktualisieren (F5)

| & | E@
B¥ B 16
8. Installiere/Aktualisiere das FSMap Instrument

9. Deinstalliere das FSMap Instrument

10. Alle Flugzeugmodifikationen speichern (STRG-S)

11. Hotkey fur das FSMap Instrument festlegen (STRG-K)
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12. Eigenschaften bearbeiten (Eingabe)
13. Fugt dem ausgewahlten Panel einen Hotspot hinzu
14. Ausgewahlten Hotspot entfernen (ENTF)
16. Fugt dem ausgewahlten Panel das FSMap Instrument hinzu
16. Ausgewahltes FSMap Instrument |6schen
17. Samtliche installierten FSMap Instrumente und Hot-
spots in dem ausgewahlten Panel 16schen

Die FSMap Meniis

[Dstei] Einstellungen Ansicht Hife Einstellungen | Ansicht  Hilfe Ansicht] Hilfe
/& Moving Map B3 |[«] Sichening von geanderten Dateien erstellen | [ | Seitenlei . twe—————
[7 Karten verwalten F4 berprufe modifizierte Panels v @ mhat Fl
it} p v
Instrument/Gauge verwalten | Statusleiste Index Strg+FL
9 L)
5] Navigationsdatenbank aktualisieren Sicherer Modus fur g © suchen Strg+ Alt+FL
- “Support
: Mausradrichtung umkehren Produkt Homepage
@ Sprache auswahlen 3 9 pag

& Support Forum

(7] Zuletzt verwendete Karten » |8 Zugewiesene CPU/Core > _J Mail an Support
L L Informationen
Beenden Alt-F4 | & Qualitatsmodus » (=] Registrierung
3 Aktualisierungsintervall 3 =
@ Eug Report
2 Flugzeugsymbol »
& Nach Updates suchen
¢ Online Netzwerk »
@ Uber
i Lautstarke »
|3 Farbschemas »

< SchriftgroBe der Nachrichten/TCAS Hohen »
L SchriftgroBe der Beschriftungen ’

= Einheiten »

Das Menu Datei enthalt Eintrage, um die Hauptfunktionen des Programms ,,Mo-
ving Map”, ,Karten verwalten”, Instrument/Gauge verwalten” und ,Navigations-
datenbank aktualisieren” aufrufen zu kénnen. Des weiteren existiert die Méglich-
keit, die Programmsprache (Englisch oder Deutsch) festzulegen. Bitte beachten Sie,
dass das FSMap Programm nach einem Sprachwechsel neu gestartet wird. In einem
weiteren MenuUpunkt lassen sich die zuletzt verwendeten Karten direkt aufrufen,
hierfur existieren passende Tastenkombinationen von ALT-1 bis ALT-0.
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Das Menu ,Einstellungen” dient dazu, grundlegende Parameter des FSMap Pro-
gramms festzulegen. Sie kénnen bestimmen, ob von geédnderten Dateien Siche-
rungskopieren erstellt werden, und ob modifizierte Panels beim Speichern auf
Konfigurationsfehler geprtft werden sollen. Die Option ,Sicherer Modus ..." sollte
aktiviert werden, wenn das FSMap Programm beim Bearbeiten eines Panels ab-
stlrzt. Einige Flugzeug-Addons wurden nicht daftr geschrieben, dass ihre Panels
auBerhalb des Flugsimulators aufgerufen werden. Es ist moglich, dass im sicheren
Modus einige Grafiken im Panel nicht richtig dargestellt werden, weshalb dieser
Modus nach dem Bearbeiten des Panels wieder deaktiviert werden sollte.

Mit dem Menupunkt ,Zugewiesene CPU/Core” kann - analog zu der entsprechen-
den Einstellung im FSMap Instrument - die externe FSMap Anwendung explizit
einem CPU-Kern in einem Multi-Core-System zugewiesen werden. Uber den Gra-
fikmodus kann eingestellt werden, ob die Grafikkarte zum Zeichnen der Karten
verwendet werden soll (Modus Direct2D - erfordert eine kompatible Grafikkarte)
oder nicht (Modus GDI+ oder GDI). Sollte beim Laden einer Karte im Direct2D Mo-
dus eine Fehlermeldung erscheinen, so wahlen sie entsprechend GDI+ oder GDI.
Wichtige Anmerkung: Direct2D steht nicht auf allen System zur Verfiigung.
Weitere MenUs legen das gewinschte Flugzeugsymbol oder Online-Netzwerk fest,
wahlen die Darstellungsqualitat der Karten, die Lautstarke der akustischen War-
nungen oder verandern bzw. wahlen ein Farbschema aus. ,Aktualisierungsinter-
vall” bestimmt, in welcher Frequenz die Moving Map aktualisiert werden soll. Unter
4Einheiten” kénnen Mapeinheiten fur die Anzeigen bestimmt werden. Die entspre-
chenden Menteintrage sind selbsterklarend.

Das ,Ansicht”-Menu bestimmt das Erscheinungsbild des FSMap Programms. Sie
kénnen hier festlegen, ob die drei Elemente ,Seitenleiste”, ,Eintragsliste” und
.Statusleiste” angezeigt werden sollen. In aller Regel wird man diese Elemente ak-
tiviert lassen.

Das ,Hilfe”-MenU enthalt Verkntpfungen zur Programmhilfe, zur Produkt-Home-
page und dem Support-Forum. Sie kénnen auBerdem direkt Uber das Menu lhr
eMail-Programm aufrufen, um eine Mail an den Produktsupport zu verfassen. Zwei
weitere MenUeintrédge sind fur die Programmregistrierung (Eingabe von Name,
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Email-Adresse und Lizenzschlussel),

Bitte geben Sie ihre Lizenz ein
Bitte geben Sie ihre Registrierungsdaten ein. Hierbei kinnen Sie die gesamte Lizenz einfach
per Copy Lnd Paste einfligen. Kicken Sie auf 'Weiter’ um die Lizenz zu Uberpriifen.

Thomas Molitor

Email

thomas@molitor-home.de

Lizenzschliissel ~ FSH . - -

[Abbrechen |

und fur das Absenden eines Bug Reports (Fehlerbericht) zustandig. In letzterem
Falle werden Sie aufgefordert, Angaben zum Fehler zu machen, bzw. Schritte zu
dessen Reproduktion zu beschreiben.

" @ Bug Report x|
Wo ist das Problem Wann

[Aligemein] E 23,01.2008 19:29
=3 fangemein]

1+ Flugplan Unterstitzung S
[ Fsiap Instrument i
BB Fsupc oder wiaers bezoaen L
Einstrument/Gauge Verwaltung

[ rartenverwaltung

EMoaving Map -

05 : Windows Vista Home Premium Edition (Build 8001} Service Pack L v.668 .
Processor Intel(R) Core(Th)2 Duo CPU  E6850 @ 3.00GHz o
Physical Memary 2047TME
Sereen resolution 1600x1200:32
UlLanguage 0x0407 / System LCID 80407 / User LCID 0x0407

Copyright & 2006-2008 Thomas Molitor & Aeroseft GmbH

ol i ] v

[ sendgen | [ speichem | [ Abbrechen |
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Karten verwalten

Bevor Karten in FSMap verwendet werden kénnen, mussen Sie Uber das externe
FSMap Programm eingebunden und kalibriert werden. Durch die Kalibrierungs-
routine wird der Software die geographische Ausdehnung der Karte mitgeteilt.
Damit die Karte korrekt angezeigt wird, mussen zudem mindestens 2 Referenz-
punkte auf der Karte definiert und durch ihre geographischen Koordinaten be-
stimmt werden. Zur Erleichterung kann hierfur auf die Flugsimulator-Datenbank
mit Funkfeuern zuriickgegriffen werden.

FSMap akzeptiert Karten mit den folgenden Formaten und Werten:

e Auflésung 8.000 x 8.000 Pixel fur das externe FSMap-Programm
e Auflésung 5.000 x 5.000 Pixel fur das FSMap-Instrument

e Bildformate BMP, JPG, PNG, TIFF oder GIF

e Alle Farbtiefen

Wir empfehlen lhnen dringend, die Maximalwerte nicht voll auszureizen. Kleinere
Karten werden vom Programm schneller geladen und angezeigt. Da zudem der
gesamte Flugsimulator inklusive aller Komponenten in einem Speicherraum von
maximal 2GB laufen muss, konnen zu groBe Karten den Arbeitsspeicher verstopfen,
und dadurch die Ausfihrung des Programms verlangsamen.

Folgende Tipps helfen lhnen, Speicherplatz zu sparen:
e Verwenden Sie 8 Bit Farbtiefe anstelle von 32 Bit
e Verwenden Sie kleinere Karten. Eine Auflésung von 2.500 x 2.500 Pixeln

ist in aller Regel ausreichend.

Einen Ausbau des Arbeitsspeichers auf 2GB ist in jedem Falle ratsam. Der minimal
notwendige Arbeitsspeicher betragt 1GB.
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Neue Karten einbinden

1. Rufen Sie die Kartenverwaltung im externen FSMap Programm Uber die Sym-
bolleiste auf, oder driicken Sie die Taste F4.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Karte hinzufugen, oder drtcken Sie STRG-N.
Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste auf die gewulnschte Position inner-
halb des Hierarchiebaumes der Karten klicken und ,Karte hinzufligen” wahlen.
In diesem Falle wird das Feld ,Region” (s.u.) bereits entsprechend ausgefullt.

=] ¢ 2 [l ot
Datei stellungen  Ansicht  Hilfe

WOnE| @8] *E@X| 5k & @22 2] ¢ e | Fugsimultor Fugsimuiater 2004 -
ﬂgmekamm B |

! ¥ Karte hinzuftigen
[ Regionen/Karten exportieren

) Simtliche Regionen/Karten exportieren
115 3 Region/Karte [9schen

o5 Kartenprioritat
Kartentyp

M Allgemein
® Mgg;‘gs 3 R Kae
VI o B VFR Karte

[T 0s{ F7] Flughafenkarte

- VIE ostarez
[V osten 3-1 H

[T Osten 3-2

~ VT Osten 41
VT Osten 42
[T Osten'5-1

~ VT Osten 5-2
VT osten 5-1
[T Osten 6-2

~ W Osten 7-1
VT osten 7-2
[T Osten 3-1

~ [V Osten 8-2
[T westen 1-1
[V westen 1-2 s
45 Kartein) installiert

3. Im unteren Bereich des Hauptbildschirms sehen Sie eine Reihe von Eingabefel-
dern. Fullen Sie diese wie folgt aus:

a. Name: Sie kénnen den Namen fur die Karte frei wahlen.

b. Region: Dieser Eintrag bestimmt die Einordnung der Karte innerhalb
des Karten-Verzeichnisbaums im FSMap Programm. Sie koénnen hierzu
Ruckwarts-Schragstriche ,\" als Trennzeichen fur die Ebenen verwenden.
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Beispielsweise erzeugt ,,Europa\Danemark\VFR" einen neuen Karteneintrag
mit den entsprechenden Kartenebenen (siehe Abbildung Seite 27).
Prioritat: Der Prioritatswert wird in aller Regel automatisch festgelegt, und
muss nicht gedndert werden. 0 bezeichnet die niedrigste Prioritat, nach
oben hin sind die Werte offen. Die automatische Vergabe der Prioritat be-
stimmt sich nach der geographischen Ausdehnung der Karte, Karten mit
einer kleineren Flache erhalten automatisch eine hohere Prioritat als Karten
mit groBerer Flache, welche dasselbe Gebiet abdecken.

Flughohe: Geben Sie hier die minimale und maximale Flughohe an, bei der
die Karte verwendet werden soll. Sie konnen hierliber beispielsweise die
Verwendung einer ,High Altitude Enroute Chart” auf den oberen Luftraum
beschranken.

Pfad: Der vollstandige Pfad zu der Kartendatei. Ein Klick auf den Knopf mit
den drei Punkten 6ffnet ein Dateiauswahlfenster.

Kartentyp: Wahlen Sie hier zwischen IFR, VFR, Flughafenkarten und allge-
meinen Karten. Der Typ des geladenen Flugplans (IFR oder VFR) bestimmt
dabei, ob die jeweilige Karte verwendet wird. Karten des Typs ,.allgemein”
werden immer verwendet. Flughafenkarten kommen nur in der Umgebung
des jeweiligen Flughafens zum Einsatz.

Projektion: Legen Sie hier die Projektion fest, welche die Karte verwendet.
Zur Auswahl stehen , Keine” und ,,Lambert konisch”. Der Projektionstyp der
Karte ist in der Regel auf dem jeweiligen Kartenblatt in der Nahe der Legen-
de, oder am Rand aufgedruckt vermerkt.

Die nachsten Schritte unterscheiden sich je nach dem gewahlten Projektionsver-

Fir Karten mit Projektion ,Keine”:

Fugen Sie einen Kalibrierungspunkt hinzu. Fir eine einwandfreie Kalibrierung der

Karte sind mindestens 2 Kalibrierungspunkte erforderlich. Diese sollten moglichst

weit voneinander entfernt in den Eckbereichen der Karte liegen, und mit ihren
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genauen geographischen Koordinaten bekannt sein. Empfehlenswert sind z.B. In-
tersections oder Funkfeuer. Ihre Koordinaten kénnen i.d.R. der jeweiligen AIP des
Landes entnommen werden. Oftmals sind sie sogar direkt auf der Karte eingetra-
gen.

Klicken Sie zur Definition mit der rechten Maustaste im Kartenausschnitt auf die
Stelle, an der Sie den Kalibrierungspunkt setzen wollen, und wahlen Sie aus dem
Menu ,Kalibrierungspunkt hinzufigen”. Bei der Festlegung unterstitzt Sie ein ro-
tes Fadenkreuz. Die Karte kann bei gedruckter linker Maustaste verschoben wer-
den, Drehen am Mausrad zoomt die Karte herein oder heraus. Nach dem Setzen
des Kalibrierungspunktes kann dieser bei gedrtckter linker Maustaste verschoben
werden. Der Mauszeiger wechselt hierfur auf das Handsymbol. Der gewahlte Kali-
brierungspunkt ist dabei griin eingefarbt, andere Kalibrierungspunkte erscheinen
in rot.

£ FSMap [Karten verwatten] [ali=n]

| Datei  Einstellungen  Ansicht  Hilfe

BB & @ HFEAE X5 | @& 22 2| ¢ 5 s | Fugsimulator Flugsimulator 2004 -

B e B 177 | - — : ;
.

o, NP
A <

e

[ Belgien 2007
- (1€ Danemark
-6 VR O
L2 Copenhagen TMAVFR| | |y
-1-[VI@ Deutschland :

I Deutschland 2007 NO / - & Kalibrierungspunkt l6schen

~[JF Deutschland 2007 NW -

M Deutschiand 2007 0 i 0 \ ) A

[ Deutschiand 2007 50 r < hte Gren a 3 t
e g

~ M Deutschland 2007 SW g 1T . -

M Deutsenland 2007 W Karten Eigef en
- [l Nisderlande Name egion oritat Minimale Flughohe (ft) & lughshe (ft)
- [ZIH Osterreich Copenhag: Europa Dinemark\VFR 0 A

A 'r’;z‘a [ Prad Kartentyp Projektion
B irich T - .
. n Files F5Map IMaps EKCH VP ] - -
@ weraren " P Mal ] vrrKarte Lambert konisch
5 Obere Grenze (Breitengrad) _ Linke Grenze (Lingengrad)  Untere Grenze (B 4 Rechte Grenze (L 1
[V Osten 1-1
I Osten 1.2 10 a0 £0 00 10 00 €000
[ osten 2-1 Zentium - Breitengrad Zentrum - Lingengrad 1. Breitengrad Parallele 2, Breitengrad Parallele
% Osten 2-2 ) €000 10 00 10 00
Osten 3.1
[V Osten 3-2 X ¥ Breitengrad Lingengracl
- [ET Osten 41
VT Osten 42
AT Octen 5.1 =
« i r

@ Kalibrierungspunkt hinzufiigen - i 5

45 Kartein) installiert VergraBerung: 0,62 | Winkel: 360,0°

Der angelegte Kalibrierungspunkt wird unterhalb der Definitionsfelder in einer Ta-
belle eingetragen. Sie sehen dort die relativen Koordinaten in Pixeln innerhalb der
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Grafik, sowie zwei Felder fur den Breiten- und Langengrad, die nach der Neuanlage
noch leer sind. Klicken Sie in diese Felder, und tragen Sie die geographischen Ko-
ordinaten des Kalibrierungspunktes ein. In unserem Bildbeispiel ist dies das TNO
(Trano) VOR westlich von Kopenhagen.

Sind die Koordinaten nicht bekannt, so kann hilfsweise auf die Navigationsdaten-
bank des Flugsimulators verwendet werden. Geben Sie in einem der beiden Felder
die Kennung des Funkfeuers ein, so verwendet FSMap die hierfir im Flugsimulator
hinterlegten Koordinaten. Bitte beachten Sie, dass diese Koordinaten moglicher-
weise von der tatsachlichen Position auf lhrer Karte abweichen kénnen. Existieren
mehrere Funkfeuer mit derselben Kennung, so zeigt FSMap einen Auswahldialog
mit den Daten der jeweiligen Funkfeuer, um Ihnen die Auswahl der korrekten Sta-
tion zu ermdglichen.

Datei Einstellungen Ansicht Hiife

EEARE E e SEEX| 5 | & & 222 ¢ 5o | Fugsimulator Fugsimulator 2004 -
E Dﬁ Meine Karten - b 5 - 1

- [J& Eurapa i

Hiederlande
Osterreich
Schweiz

VFR = .
Kalibrierungspunkt hinzufiigen
Zitrich VFR @ S ) g
Weltharten @ Kalibrierungspunkt lschen
Osten 1-1
Ooten L R I~ Oberelinke Grenze setzen
Osten 21 Name Rey = Untere rechte Greme setven Minimale Flughohe () Maximale Flughghe (ft)
Osten 2.2 Zurich VFR Europa schweiz VFR 209 0 19500
g‘te” i; Pfad Kartentyp Projektion
sten 3- . -
= | [am Files Fsmap aps LsH T tf VER Kark -k -
Osten 41 —— = e ene
Osten 4.2 Obere Grenze (Breit Linke Grenze (La Untere Grenze (Breit Rechte Grenze (Langengrad)
I osten 5-1 N47 51,6361 E7 40,1959 H47 03,9388 E9 27,3470
Osten 5.2 Zentium - Breitengrad Zentum - Langengrad 1. Breitengrad Parallele 2. Breitengrad Parallele
Osten 61 1000 €0 00 1o a0 Ho 49
Osten 6-2
Osten -1 [x ¥ Bratengrad | Langengrad
Osten 7-2 1 969 47355306 E8 49,059
Osten &-1 2 sss 2460 M4T106982  E7543550
Osten 82
W Westen 1-1 s
Pasition: N4T® 03,9888 / E9° 27,3302'| 47,0855 / 9,455 (4222 / 2863] | 46 Kartein) installiert Vergraierung: 2,21nm/1,51 | Winkel: 350,0°

Sobald der zweite Kalibrierungspunkt hinzugefligt wurde, werden vier weitere Ein-
gabefelder aktiv. lhre Werte definieren die Grenzen des Kartengebietes. Sie mlssen
allerdings nicht manuell ausgefullt werden, vielmehr kann das Kartengebiet per

Seite 31



FSMap

Mausklick definiert werden. Klicken Sie hierzu im Kartenausschnitt an der entspre-
chenden Stelle mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie jeweils ,Obere linke
Grenze setzen”, oder ,Untere rechte Grenze setzen” aus.

Fugen Sie ggf. weitere Kalibrierungspunkte hinzu, bevor Sie die Kartengrenzen
festlegen. 2-4 Punkte sollten im Normalfalle ausreichen, um eine prazise Kalibrie-
rung der Karte zu gewabhrleisten.

Klicken Sie zum Abschluss der Karteneinrichtung auf das Diskettensymbol in der
Symbolleiste von FSMap.

Fir Karten mit Projektion ,Lambert konisch”:

Bei Karten mit der Projektion ,Lambert konisch” mussen der Projektionsmittel-
punkt, sowie zwei parallele Breitengrade angegeben werden. Die Standardparalle-
len sind in der Regel zusammen mit dem Projektionstyp auf der Karte vermerkt (sie-
he untenstehende Abbildung). Leider fehlt bei vielen Karten oftmals die Angabe
des Kartenmittelpunktes. Wahlen Sie in einem solchen Falle als erste Annaherung
die geographische Mitte des Kartenblattes (auch wenn lhre tatsachliche Karte nur
einen Ausschnitt zeigen sollte).

World Geodetic System - 1984 (WGS-84), WGS-84 Spheroid.
Lambert Conformal Conic projection.
Standard Parallels 54° 40" and 57° 20' N

NAUTICAL CHART - ICAO

-1 :500 000 DENMARK
T
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Flgen Sie jetzt einen Kalibrierungspunkt hinzu. Fur eine einwandfreie Kalibrierung
der Karte sind mindestens 2 Kalibrierungspunkte erforderlich. Diese sollten mog-
lichst weit voneinander entfernt in den Eckbereichen der Karte liegen, und mit ih-
ren geographischen Koordinaten bekannt sein. Empfehlenswert sind z.B. Intersec-
tions oder Funkfeuer. Ihre Koordinaten kénnen i.d.R. der jeweiligen AIP des Landes
entnommen werden. Oftmals sind sie sogar direkt auf der Karte eingetragen.

[ FSMap [Karten verwalten]
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Klicken Sie zur Definition mit der rechten Maustaste im der Karte auf die Stelle, an
der Sie den Kalibrierungspunkt setzen wollen, und wahlen Sie aus dem Menu ,Ka-
librierungspunkt hinzufigen”. Bei der Festlegung unterstutzt Sie ein rotes Faden-
kreuz. Die Karte kann bei gedruckter linker Maustaste verschoben werden, Drehen
am Mausrad zoomt die Karte herein oder heraus. Nach dem Setzen des Kalibrie-
rungspunktes kann dieser bei gedruckter linker Maustaste verschoben werden. Der
Mauszeiger wechselt hierfur auf das Handsymbol. Der gewahlte Kalibrierungspunkt
ist dabei griin eingefarbt, andere Kalibrierungspunkte erscheinen in rot.
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Der angelegte Kalibrierungspunkt wird unterhalb der Definitionsfelder in einer Ta-
belle eingetragen. Sie sehen dort die relativen Koordinaten in Pixeln innerhalb der
Grafik, sowie zwei Felder fur den Breiten- und Langengrad, die nach der Neuanlage
noch leer sind. Klicken Sie in diese Felder, und tragen Sie die geographischen Ko-
ordinaten des Kalibrierungspunktes ein. In unserem Bildbeispiel ist dies das TNO
(Trano) VOR westlich von Kopenhagen.

Sind die Koordinaten nicht bekannt, so kann hilfsweise auf die Navigationsdaten-
bank des Flugsimulators verwendet werden. Geben Sie in einem der beiden Felder

die Kennung des Funkfeuers ein, so verwendet FSMap die hierfur im Flugsimulator
hinterlegten Koordinaten. Bitte beachten Sie, dass diese Koordinaten moglicher-
weise von der tatsachlichen Position auf lhrer Karte abweichen kénnen. Existieren
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mehrere Funkfeuer mit derselben Kennung, so zeigt FSMap einen Auswahldialog
mit den Daten der jeweiligen Funkfeuer, um Ihnen die Festlegung zu ermdglichen.
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Definieren Sie als nachstes die linke obere und rechte untere Ecke der Karte. Klicken
Sie hierzu im Kartenausschnitt an der entsprechenden Stelle mit der rechten Maus-
taste, und wahlen Sie jeweils ,,Obere linke Grenze setzen”, oder ,Untere rechte
Grenze setzen” aus.

Sind mindestens 2 Kalibrierungspunkte gesetzt, die Projektionsdaten (Zentrum und
2 Parallelen) angegeben, und die beiden Eckpunkte links oben und rechts unten
definiert, ist die Kalibrierung der Karte abgeschlossen. Klicken Sie auf das Disket-
tensymbol in der Symbolleiste, um die Karteneinrichtung abzuschlieBen.

Karten importieren

FSMap bietet Ihnen die Moglichkeit, Karten mit fertigen Kalibrierungsdaten zu
importieren. In diesem Falle mussen Sie die Kalibrierung nicht selbst vornehmen.
FSMap unterstitzt dabei sowohl Karten, die von FSMap vorher exportiert wurden,
als auch externe Formate. Diese missen entweder als FSMovingMap INI-Datei, als
Sim Systems XML-Datei, als JGW-, TFW- oder GFW-Dateien vorliegen. Wir méchten
in diesem Zusammenhang besonders auf die vollstdandige Sammlung von USA VFR-
Charts, sogenannten ,Sectional Charts” hinweisen, welche fertig kalibriert aus der
Dateibibliothek von AVSIM (www.avsim.com) heruntergeladen werden kénnen.

Um eine Karte zu importieren, klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der
FSMap Symbolleiste, driicken Sie STRG-I, oder klicken Sie mit der rechten Maustas-
te auf den Bereich des Karten-Hierarchiebaumes, in dem Sie die importierte Karte
einflgen wollen. Es 6ffnet sich ein Dateiauswahl-Dialog, in dem Sie die jeweilige
Datei importieren kénnen. Ein Drop-Down MenU unten rechts erlaubt Ihnen, die
Dateiauswahl nach den verschiedenen Dateitypen zu filtern.

Nach der Auswahl der Kalibrierungsdatei werden Sie gefragt, ob die Karte in ihrem
personlichen Kartenverzeichnis gespeichert werden soll. Wir empfehlen lhnen, die-
se Frage mit Ja zu beantworten. Ihr personliches Kartenverzeichnis befindet sich un-
ter ,C:\Benutzer\<BENUTZERNAME>\Dokumente\FSMap\Maps“ (Windows Vista/7).
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Nach dem Import kénnen gegebenenfalls der Hierarchie-Eintrag, der Name, oder
andere Parameter geandert werden.

FSMap erlaubt den Export kompletter Zweige des Hierarchie-Baumes. In solchen
Fallen werden zwar alle einzelnen Grafikdateien, aber nur eine Kalibrierungsdatei
exportiert. Durch Offnen dieser Kalibrierungsdatei kénnen Sie so in einem Durch-
gang einen vollstandigen Hierarchiezweig importieren.

Nachdem Karten importiert wurden, mussen sie aktiv geschaltet werden. Setzen
Sie dazu ein Hakchen neben dem Karteneintrag im Karten-Hierarchiebaum. Zum
Abschluss eines Importvorgangs speichern Sie lhre Kartenkonfiguration durch einen
Klick auf das Diskettensymbol in der Symbolleiste, oder driicken Sie die Tastenkom-
bination STRG-S.

Karten exportieren

Karten kénnen exportiert werden, um sie anderen FSMap Nutzern zur Verfligung
zu stellen. FSMap erzeugt hierbei zwei Dateien: Zum einen die jeweilige Grafikda-
tei der Karte selbst, zum anderen eine Datei mit den Kalibrierungsdaten. Diese Da-
tei tragt die Dateiendung .FSM. Klicken Sie zum Exportieren auf das entsprechende
Symbol in der Symbolleiste, driicken Sie die Tastenkombination STRG-E, oder kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste auf denjenigen Eintrag im Karten-Hierarchie-
baum, welcher exportiert werden soll. Es 6ffnet sich ein Dateidialog, mit dem Sie
festlegen konnen, wohin die Kalibrierungsdatei exportiert werden soll. Wahlen Sie
das gewdlnschte Verzeichnis aus, und klicken Sie zum Abschluss auf ,Speichern”.
FSMap speichert die .fsm-Datei, sowie die dazugehoérigen Kartengrafik an der ent-
sprechenden Stelle.

Sie kdnnen mit dieser Funktion nicht nur einzelne Karten, sondern komplette Zwei-
ge des Kartenhierarchie-Baumes exportieren. FSMap speichert in diesem Falle eine
Kalibrierungsdatei, sowie die entsprechende Anzahl an Grafikdateien. Sie kénnen
so einen kompletten Zweig auch wieder in einem Durchgang importieren.
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Kartenabdeckung kontrollieren

FSMap bietet Ihnen eine einfache und praktische Moéglichkeit, die Anordnung und
Prioritat der installierten Karten zu kontrollieren. Wahlen Sie hierzu die Funktion
.Kartenabdeckung” aus der Symbolleiste, oder driicken Sie die Tastenkombination
STRG-O. Um die Funktion sinnvoll nutzen zu kénnen, sollten Sie die Kartenansicht
auf einen kleinen Zoomfaktor stellen, damit Sie nicht nur die gewéhlte Karte, son-
dern auch die ,,Umgebung” der Karte voll im Blick haben. FSMap zeigt ihnen dieje-
nigen Karten, welche die Abdeckung der gewahlten Karte berthren bzw. tUberlap-
pen, als schattierte und umrahmte Flache an. Abhé&ngig von der Anwahl der Option
.Kartenname anzeigen” sehen Sie zudem den Namen der Karte, den Kartentyp,
sowie die Kartenprioritat. Die anderen Funktionen des Bereiches ,Karten verwal-
ten” stehen zudem weiterhin zur Verfiigung.

FSMap [Karten venwalien] [=le |
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Die weiteren Eintrage des Dropdown MenUs ermdéglichen es lhnen, die Anzeige
nach bestimmten Kartentypen oder Prioritdtsbereichen zu filtern. Wollen Sie z.B.
nur die Anordnung der installierten VFR-Karten prufen, so wahlen Sie nur diesen
Kartentyp im Dropdown Menu aus.
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Instrument/Gauge verwalten

Mit dieser Funktion binden Sie das FSMap Instrument in die Instrumentenbretter
der Flugzeuge lhres Flugsimulators ein. Das Instrument kann dort als Bestandteil ei-
ner bestehenden Panelansicht (Panel Window), oder als eigenstandiges Panel Win-
dow dargestellt werden. Ebenso kénnen Sie lhren Panelansichten eine Schaltflache,
sogenanntes ,Hotspot”, hinzufligen, mit dem das FSMap Instrument aufgerufen
werden kann.

Beim Aufrufen der Funktion , Instrument/Gauge verwalten” erkennt der FSMap au-
tomatisch alle im Flugsimulator vorhandenen Flugzeuge, und zeigt diese in Form
eines Baumes auf der linken Seite des Bildschirmes an. Diese Liste ist nach Hersteller,
Flugzeugtyp und Variante des jeweiligen Flugzeugs sortiert. Unter jeder einzelnen
Variante des Flugzeugs wird das jeweilige Panel mit allen seinen Panelansichten
aufgelistet.

FSMap [Instrument/Gauge verwalten]
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Beim Klick auf eine Panelansicht, hier das Haupt-Panel der Boeing 737-400 im
FS2004, erscheint automatisch eine Vorschau des Panels im Anzeigebereich. Meist
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wird das Panel mit all seinen Instrumenten und dem Hintergrundbild korrekt dar-
gestellt. Aufgrund der technischen Gegebenheiten des Flugsimulators kann es aller-
dings vorkommen, dass bei einigen Panels nicht alle Instrumente richtig angezeigt
werden. Das Hintergrundbild sollte aber in jedem Falle richtig dargestellt werden,
damit Sie den Hotspot und das Instrument ohne Schwierigkeiten einbauen kénnen.

Das FSMap Instrument kann entweder als eigenstandige Panelansicht (Panel Win-
dow), oder als Teil einer bestehenden Panelansicht eingesetzt werden. In aller Re-
gel werden Sie die Variante als eigenstandiges Panel Window bevorzugen. Das In-
strument Uberdeckt in diesem Falle die aktuelle Paneldarstellung in der von Ihnen
gewahlten GroBe. Sie konnen das Instrument dabei auf dem Bildschirm verschieben
und in der GroBe éandern.

Manche Panels bieten von lhrem Design her den nétigen Platz, um das FSMap In-
strument fest in eine Panelansicht einzubauen. Das FSMap Instrument kann dort
nicht verschoben oder vergroBert werden. Es ist aber moglich, das Instrument als
weitere Instanz separat davon noch zuséatzlich als eigenes Panel Window zu instal-
lieren. In diesem Falle wird das Panel Window durch einen Klick auf das eingebaute
Instrument gedffnet und wieder geschlossen.

Alle Installations- und Deinstallationsvorgange, welche das FSMap Instrument be-
treffen, werden Uber die entsprechenden Symbole der Symbolleiste vorgenommen.

FSMap Instrumentendatei installieren / aktualisieren

Bevor Sie das Instrument einem Panel hinzufligen kénnen, muss die Instrumenten-
datei (die Datei ,,FSMapDevice.gau”) im Flugsimulator installiert werden. Klicken
Sie hierzu auf das Symbol ,Installiere/aktualisiere das FSMap Instrument” in der
Symbolleiste. Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Flugsimulator aus dem Drop-
down-Men( rechts ausgewahlt haben. Ist die Instrumentendatei bereits installiert
und auf dem aktuellen Stand, so ist dieses Symbol ausgegraut. Die Schaltflache ist
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auch dann aktiv, wenn die Datei zwar installiert, aber nicht aktuell ist. In einem
solchen Fall werden Sie aber auch vom Programm gefragt, ob sie die Datei aktua-
lisieren wollen.

FSMap Instrument im Flugsimulator deinstallieren

Um das FSMap Instrument aus dem Flugsimulator zu deinstallieren, klicken Sie auf
die entsprechende Schaltflache in der Symbolleiste. Das Programm fragt Sie dann
danach, ob Sie auch die bereits getatigten Modifikationen an einzelnen Panels
rickgangig machen wollen. Sie kdnnen diese Frage verneinen, das Instrument wird
dann trotzdem deinstalliert. Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle einzelne Panels
nicht mehr korrekt funktionieren kénnen. Sie sollten daher diese Panel-Modifikati-
onen einzeln rtickgangig machen.

Hotspot einem Panel hinzufiigen / entfernen

Um einem Panel einen Hotspot fur das FSMap Instrument hinzuzuftigen, wahlen Sie
zunachst das entsprechende Flugzeug aus der Baumstruktur in der Eintragsleiste.
Klicken Sie dann auf die gewlnschte Panelansicht, in die der Hotspot eingefugt
werden soll. Platzieren Sie den Hotspot durch einen Klick auf das entsprechende
Symbol in der Symbolleiste, oder wahlen Sie ,Hotspot hinzufiigen” aus dem Opti-
onsmenuU durch Klick mit der rechten Maustaste. Der Hotspot erscheint in der linken
oberen Ecke. Er enthalt , Griffmarkierungen” an seinen Seiten, sowie in der Mitte.
Mit diesen Markierungen kann der Hotspot mit der Maus bewegt und platziert,
sowie beliebig in GroBe und Form verandert werden. Anstelle der Maus kénnen Sie
hierftr auch die Tastatur benutzen. Der Hotspot wird mit den Pfeiltasten verscho-
ben, mit UMSCHALT-Pfeiltaste andern Sie die GroBe. Wird zudem die STRG-Taste
gedriickt gehalten, erhéht sich die Geschwindigkeit der Bewegungen bzw. Ande-
rungen. Mit der Taste ENTF wird der momentan markierte Hotspot geldscht. Hierflr
steht auch ein Symbol in der Symbolleiste zur Verfligung.
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Ein Hotspot muss nicht notwendigerweise sichtbar sein. Oftmals ist es gewlnscht,
einen unsichtbaren Klickbereich festzulegen. Selektieren Sie in diesem Falle den
betreffenden Hotspot im Darstellungsbereich, und 6ffnen Sie dann sein Options-
menU durch Klicken mit der rechten Maustaste. Sie kdnnen nun in einem Fenster
die Eigenschaften des Hotspots bearbeiten. Um den Hotspot unsichtbar zu machen,
aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkastchen.

FSMap Instrument einem Panel hinzufiigen / entfernen

Um das FSMap Instrument einem Panel hinzuzuftigen, wahlen Sie zunachst das ent-
sprechende Flugzeug aus der Baumstruktur in der Eintragsleiste. Klicken Sie dann
auf die gewtinschte Panelansicht, in die das Instrument eingefligt werden soll. Kli-
cken Sie sodann auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste. FSMap fragt Sie,
ob sie das Instrument als separates Panel Window installieren moéchten. Antworten
Sie hier mit ,Ja”, so wird die Liste der Panel Windows des Flugzeugs um einen Ein-
trag fur das FSMap Instrument erganzt.
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Antworten Sie mit ,nein”, so wird das FSMap Instrument in der aktuellen Panelan-
sicht platziert. Es enthalt , Griffmarkierungen”, um das Instrument zu verschieben
oder in der GréBe zu &ndern. Bewegen Sie das Instrument an die gewdinschte Stelle.
Achten Sie darauf, dass sich an dieser Stelle keine anderen Instrumente befinden,
die in ihrer Funktion von dem FSMap Instrument Uberdeckt werden kénnten. An-
stelle der Maus konnen Sie hierfur auch die Tastatur benutzen. Das Instrument kann
mit den Pfeiltasten verschoben werden, mit UMSCHALT-Pfeiltaste andern Sie die
GroBe. Wird zudem die STRG-Taste gedruckt gehalten, erhéht sich die Geschwindig-
keit der Bewegungen bzw. Anderungen. Mit der Taste ENTF kann das markierte
Instrument geldscht werden. Hierfur steht auch ein Symbol in der Symbolleiste zur
Verflgung.

Hotkey fiir das FSMap Instrument festlegen

FSMap erlaubt es Ihnen, eine Tastenkombination fur das Aufrufen des FSMap In-
strumentes festzulegen. Selektieren Sie hierzu das FSMap Instrument, und klicken

[ FSMap [nstrument/Gaug
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Sie dann auf das Symbol ,Hotkey fur das FSMap Instrument festlegen” in der Sym-
bolleiste, oder driicken Sie die Tastenkombination STRG-K. Sie kénnen nun Uber ein
Eingabefester die gewlinschte Tastenkombination festlegen. Die Ruckschritt-Taste
16scht eine Tastendefinition wieder. Bitte beachten Sie, dass Kombinationen mit der
ALT-Taste aus technischen Griinden automatisch in STRG-UMSCHALT umgewandelt
werden. Die Definition des Hotkeys ist global, d.h. der Hotkey gilt fur alle Installa-
tionen in allen Panels des Flugsimulators.

Eigenschaften des FSMap Instruments bearbeiten

Ist das FSMap Instrument im Darstellungsbereich selektiert, so kénnen Sie Gber ein
Dialogfenster technische Detailparameter des Instruments festlegen. Diese Parame-
ter werden in der Panel-Konfigurationsdatei PANEL.CFG des jeweiligen Instrumen-
tenbretts eingetragen.

[ FSMap instrument/Gauge venvaltenl
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Die Parameter in diesem Dialogfenster haben folgende Bedeutung:

Fensteridentifikation: Weist dem FSMap Panel Window eine Identifikationsnum-
mer zu. Diese Nummer wird vom FSMap Programm vorgegeben und muss in der
Regel nicht gedandert werden. Der Vorgabewert von FSMap ist 14472.

Konfigurationsname: Erlaubt es, dem FSMap Instrument einen spezifischen Namen
zuzuweisen. Unter diesem Namen werden in einer zentralen Konfigurationsdatei
Einstellungen aus den System- und Optionsmenis des FSMap Instruments gespei-
chert. Auf diese Weise lassen sich fur verschiedene Installationen in verschiedenen
Flugzeugen unterschiedliche Konfigurationen definieren und speichern. Ein Drop-
down-Menu erlaubt die Auswahl bereits verwendeter Konfigurationsnamen.

Fensterposition beim Start: Legt fest, an welcher Stelle im Flugsimulator das FSMap
Panel Window beim Aufruf erscheinen soll.

Fensterbreite/Fensterhdhe: Definieren die Abmessungen des Instruments in Pixeln.
Die Standardwerte sind 375 (Breite) bzw. 281 (H6he). Fir eine optimale Darstellung
sollte das Hohen/Breiten-Verhaltnis moglichst beibehalten werden.

Instrumentenlicht: Erlaubt es Ihnen, zwischen zwei verschiedenen Varianten der
Beleuchtung des FSMap Instruments auszuwahlen.

Beim Start sichtbar: Ist diese Kontrollbox aktiviert, so wird beim Laden des Flug-
zeugs das Panel Window des FSMap Instruments ge6ffnet und dargestellt. Diese
Option ist nur dann sinnvoll, wenn das Instrument als eigenes Panel Window kon-
figuriert wurde.

Seite 44



Das FSMap Programm als Moving Map

Verbindung mit dem Flugsimulator herstellen

Das externe FSMap Programm kann als Moving Map genutzt werden, sobald eine
Verbindung mit dem Flugsimulator hergestellt worden ist. Fur die Verbindung mit
dem FS2004 dient die Schnittstelle ,FSUIPC” (nur registrierte Versionen), fur die
Verbindung mit dem FSX wird die Microsoft-Schnittstelle ,,SimConnect” verwendet.
Bitte beachten Sie, dass fur die Verwendung von SimConnect die vorherige Instal-
lation des SimConnect Clients erforderlich ist. Soll Uber FSUIPC die Verbindung zu
einem 2. PCim Netzwerk hergestellt werden, so benétigen Sie hierfur zusatzlich das
Programm WideFS.

Die Verbindung mit dem Flugsimulator wird hergestellt, indem Sie auf das ent-
sprechende Symbol in der Symbolleiste klicken, oder die Taste F5 drticken. Vor dem
Beenden des Flugsimulators sollte die Verbindung wieder getrennt werden. Dies
geschieht wiederum mit dem entsprechenden Symbol, oder der Taste F6.

Wurde die Verbindung mit dem Flugsimulator hergestellt, so kann eine Karte aus-
gewahlt werden, indem sie aus dem Hierarchiebaum in der Eintragsliste ausgewahlt
und angeklickt wird. Die Karte wird dann im Anzeigebereich auf den Kartenmittel-
punkt zentriert dargestellt.

Einen Flugplan laden

Das FSMap Programm ist in der Lage, einen Flugplan zu laden und auf den Kar-
ten anzuzeigen. Es werden Dateien im Format ,FS Flugplan” (FS2002/FS2004/FSX)
mit der Endung .PLN, ,,PMDG Flugplan” (Flugpléne fur die Addons PMDG B737NG,
B747, B757 und B777) mit der Endung .RTE, und Flugpldne im Format ,PIC 767"
(Flugplane fur die Addons B767 PIC und Level-D B767) ebenfalls mit der Endung .RTE
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akzeptiert. Klicken Sie zum Laden des Flugplans auf das Symbol in der Symbolleiste,
oder dricken Sie STRG-O. Nach dem Laden wird die geplante Flugroute mit einer
blauen Linie eingezeichnet, und (sofern Sie nicht mit dem Flugsimulator verbunden
sind) die passende Karte geladen. Wegpunkte entlang der Route sind durch einen
schwarzen Stern gekennzeichnet, und mit ihrem Namen beschriftet.

Das Laden eines Flugplans bewirkt zudem, dass die Verwendung der Karten entspre-
chend dem Typ des Flugplans eingeschrankt wird. Bei PMDG und PIC-Flugplanen
wird automatisch der Kartenfilter ,IFR” gesetzt. Beim Laden eines FS2004/FSX Flug-
plans bestimmt der dort eingetragene Flugmodus (IFR oder VFR), ob IFR oder VFR
Karten verwendet werden. Karten des Types ,Allgemein” oder Flughafenkarten
werden immer benutzt. Ist kein Flugplan geladen, so wird die Auswahl der Karten
durch das Setzen des Kartenfilters in der Menuleiste entsprechend eingeschrankt.

Einen Flugplan erstellen

Um einen Flugplan zu erstellen missen sie neue Wegpunkte hinzuftigen. Dies kén-
nen Sie entweder Uber das Kontextmenu der Moving Map oder tber die Kombina-
tion STRG-UMSCHALT + linke Maustaste erledigen. Wegpunkte kdnnen auBBerdem
umbenannt, via Drag und Drop oder dem Kontextmenu positioniert und naturlich
auch wieder entfernt werden. Falls eine oder mehrere Informationsebenen (Flug-
hafen, Navigationshilfen oder Stadte) eingeschaltet sind und ein Wegpunkt in der
Néhe eines dieser Eintrage hinzugefugt wird, dann wird dieser automatisch genau
an deren Stelle positioniert. Um einen Flugplan zu speichern klicken Sie einfach auf
den entsprechenden Eintrag im KontextmenU. FSMap speichert den Flugplan im
Standardverzeichnis der ausgewahlten FS Version im entsprechenden Dateiformat.

Seite 46



Messtool

Um diese Funktion zu aktivieren drlcken Sie einfach entweder die mittlere Maus-
taste oder die Kombination STRG + linke Maustaste und halten diese gedruckt. Nun
bewegen Sie die Maus bis zur gewlnschten Stelle. FSMap errechnet automatisch
die Distanz, Flugrichtung und, falls FSMap mit FS verbunden ist, auch die erforder-
liche Flugrichtung unter Berlcksichtigung der aktuellen Windverhéltnisse und stellt
diese Informationen in der Statusleiste zur Verfligung.

Die Kartenanzeige konfigurieren

Die Kartenanzeige kann durch verschiedene Einstellungen an die Wiinsche des Be-
nutzers angepasst werden:

Vollbildmodus: Sie kdnnen das FSMap Programm von der normalen Fensteransicht
in einen Vollbildmodus umschalten. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in
den Kartenbereich. Mit einem weiteren Rechtsklick stellen Sie die normale Fenster-
ansicht wieder her. Durch das Bewegen der Maus an den Bildschirmrand kénnen die
ausgeblendeten Programmteile wieder angezeigt werden

Kompassrose: Sie kénnen eine 360° Kompassrose mittig zentriert einblenden. Dru-
cken Sie hierzu die Tastenkombination STRG-M, oder klicken sie auf das dazugeho-
rige Symbol in der Symbolleiste. Dieselbe Aktion blendet die Kompassrose wieder
aus.

Flugzeugstatus: In den vier Ecken der Karten kénnen Informationen tber den Flug-
zeugstatus halbtransparent angezeigt werden. Links oben sehen Sie Windrichtung
und -geschwindigkeit, rechts oben die aktuelle Temperatur und den Taupunkt, dar-
unter den momentanen Luftdruck an der Flugzeugposition. Rechts unten sehen Sie
die aktuelle Hohe, die Hohe des Bodens Uber dem Meeresspiegel, sowie den mo-
mentanen Kurs (magnetisch und true). Links unten wird der Zoomfaktor der Karte,
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die Geschwindigkeit Uber Grund (Groundspeed GS) sowie die Steig- oder Sinkrate
(Vertical Speed VS) in FuB pro Minute angegeben.

Die Anzeige des Flugzeugstatus kann Uber ein Symbol in der Symbolleiste, oder
Uber die Tastenkombination STRG-S aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Tracking Modus: Diese Option bestimmt, wie die Karte bei der Verfolgung des Flug-
wegs ausgerichtet sein soll. Die Auswahl ,Manuell” bestimmt, dass die Karte frei

E2 FsMap [Moving Map] e
Datei Einstellungen Ansicht _Hilfe
i IR Y
5@ Meine farten

@ Europa

@ selgien/Luremburg

5@ pevtchian
28 Deutschiand 2007 NO
Il Deutschland 2007 N
@8 Deutscniand 2007
{38 Deutschiand 2007 SO
8 Deutscnana 2007 Sw
B Deutschland 2007 W

€ Niederlande

Osterreich

.wiuvu‘:vm@ \m--fg-\,»,-),@\c 9 e | Flugsimulator

Krenoarii

_,g

=T

[ Neuunnsren
f.? 0

&
=@ wenkarten

fis

R EDHM 108 ML
- HARTENHOLM
[118:125.506m 0.9 KW

T X 10
Westemam / of*" LomshrabndNg

) D ruéuuo . PR Reiokd 41 m%susv 4
W POl ST 5 ONRESIOE AF AN
3 | o cmn Wil \,Ai;w . 5\5 55 e — Y

.{IDV!I‘IIEHI ) 2

Position:Ns4" 00,0432/ £9° 59,7496

62 w\
Tacing: Norden | ey VR TCAS: Oernal

verschoben oder gedreht werden kann. Um die Karte zu bewegen halten Sie die
linke Maustaste gedruickt, und verschieben Sie dann die Karte mit der Maus. Wird
zusatzlich die UMSCHALT-Taste gedrickt gehalten, so kann die Karte frei gedreht
werden. Alternativ ist ein Drehen der Karte auch mit den Tasten LINKS bzw. RECHTS,
oder Uber die Symbole in der Symbolleiste méglich.

Mit der Option ,Flugrichtung 360" bewirken Sie, dass die Karte stets entsprechend
der momentanen Flugrichtung gedreht wird, d.h. der aktuelle Steuerkurs zeigt stets
nach oben. ,Flugrichtung ARC” bedeutet, dass die eigene Flugzeugposition unten
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mittig angezeigt wird, und sich die Karte entsprechend der Flugrichtung dreht.
Blenden Sie hierbei zusatzlich die Kompassrose ein, so wird diese nur als 120°-Aus-
schnitt angezeigt. Diese Darstellungsart entspricht dem ,ARC Mode” bei vielen
gangigen EHSI-Anzeigen (siehe Abbildung).
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Die Darstellungsart ,Norden” schlieBlich bewirkt, dass die Karte stets nach Norden
ausgerichtet ist, und nicht gedreht werden kann. Die eigene Position wird mittig
zentriert angezeigt, das Flugzeugsymbol dndert seine Ausrichtung entsprechend
dem aktuellen Steuerkurs.

Klicken Sie lediglich direkt auf das Symbol , Tracking Modus”, so schalten Sie nach-
einander die vier verschiedenen Darstellungsarten aktiv.

Al-Traffic: Sie konnen auf der FSMap Karte den Al-Traffic des Flugsimulators anzei-
gen lassen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol in der Symbolleiste, oder driicken Sie
die Tastenkombination STRG-T. Das in das Symbol integrierte Drop-Down Menu bie-
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tet Ihnen die Mdglichkeit, Boden- und Luftverkehr, sowie die FIR Grenzen und die
aktiven Fluglotsen getrennt darzustellen bzw. auszublenden. Flugzeuge in der Luft
werden dabei mit einem griinen Symbol, Flugzeuge am Boden dagegen mit einem
grauen Symbol dargestellt. Die Beschriftung beinhaltet das Funkrufzeichen, Depar-
ture- und Destination-Airport sowie Flughthe und Geschwindigkeit. Oberhalb des
Flugzeugsymbols wird die Hohe relativ zur eigenen Héhe angegeben. Diese Be-
schriftung kann separat aktiviert bzw. deaktiviert werden; driicken Sie hierzu
STRG-L, oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Die folgende Abbildung
zeigt FSMap mit der Darstellung von Al-Traffic. Bitte beachten Sie, dass zusatzlich

3 FsMap [Moving Map] [F=5Icn =}
i an

e —

die Anzeige der Kompassrose sowie des Flugzeugstatus aktiviert wurde. Ebenfalls
wurde ein Flugplan geladen und angezeigt.

Online-Traffic: Sie kénnen sich den Verkehr sowie die Fluglotsenprasenz des im
Einstellungen-Pulldown-MenU bestimmten Online-Netzwerkes anzeigen lassen,
indem Sie auf das Symbol in der Symbolleiste klicken, oder die Tastenkombination
STRG-UMSCHALT-V drucken. Die Anzeige der Online-Teilnehmer erfolgt analog zur
Anzeige des Al-Verkehrs. Aktive Online-Lotsen werden durch graue Tower-Symbole
angezeigt. Um die Besetzung mit Online-ATC besser zu reprasentieren, ist die jewei-
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lige FIR bzw. der Kontrollsektor eines aktiven Center-Lotsen grau eingefarbt. Ap-
proach- und Tower-Controller haben farbige Kreise unterschiedlicher GréBe rund
um ihre Position. Tower sind dabei gelb, Approach-Controller griin eingefarbt.

Die folgende Abbildung zeigt die Darstellung von Online-Traffic im IVAO-Netz:
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Bitte beachten Sie, dass bei Online-Flugverkehr die Beschriftung das Callsign, den
Namen des Teilnehmers sowie seinen Heimatflughafen anzeigt. Diese Daten erset-
zen die vom Al-Verkehr her bekannte Beschriftung des Rufzeichens.

TCAS-System: FSMap verfugt Gber ein integriertes TCAS (Traffic Collision and Avoi-
dance System = Kollisionswarngerat) System, welches den Benutzer vor gefahrlichen
Anndaherungen anderer Luftfahrzeuge (nur Al-Traffic) warnt. Das TCAS-System wird
durch Klick auf sein Symbol in der Symbolleiste, oder Uber die Tastenkombination
F10 bzw. UMSCHALT-10 konfiguriert. Damit wechselt das System zwischen den
Modi ,oberhalb” (verfolgt Verkehr von 2700ft unterhalb bis 9000ft oberhalb des
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eigenen Flugzeugs), ,normal” (jeweils 2700ft ober- und unterhalb des eigenen
Flugzeugs) und ,,unterhalb” (von 2700ft oberhalb bis 9000ft unterhalb der eigenen
Position). Im Modus ,unbeschrankt” gibt es keine Hohenbegrenzungen. Der Modus
+Aus” schaltet Verkehrswarnungen komplett ab, ansonsten wird aller Verkehr auf
der Karte dargestellt.

Kommt anderer Verkehr dem eigenen Flugzeug naher als 6nm und +/- 1200ft, so
beginnt das andere Flugzeugsymbol zu blinken (TCAS Warning). Sinkt die Zeit bis
zu einer moglichen Kollision auf unter 25 Sekunden und +/- 700ft Hohe, so ertont
zudem eine akustische Warnung (TCAS Alert). Die Signale enden, wenn das andere
Flugzeug den jeweiligen Warnbereich verlassen hat.
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FSMap Instrument / Gauge

Dieses Kapitel erlautert die Funktionsweise des FSMap Instruments. Seine Funktio-
nalitat ist gleich, unabhangig davon, ob Sie das Instrument als eigenstandige Panel-
ansicht konfiguriert, oder aber in eine bestehende Panelansicht eingebaut haben.
Das FSMap Instrument arbeitet ausschlieBlich in englischer Sprache. Nachfolgend
zunachst eine Ubersicht Uber die Bedienelemente:

\' 7‘_"..-\‘! g

FSMap,‘ multi-ﬁmction‘display

Start Up complete ~ Select a Function below to continue

BUILD ON Feb 12 2009

- Select Function

1. Funktionstaste (FN): Sie zeigt die Hauptmenu-Ebene des FSMap Instruments an,
bzw. kehrt zu dieser zurtck.

2. Smart (Function) Keys (SFK): Wahlen das jeweils blau unterlegte MenU, oder eine
(gruin hinterlegte) MenUoption an.
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3. Drehregler: Agiert wie die mit einem Links- bzw. Rechtspfeil versehenen SFKs.
Die spezifische Funktionalitat ist abhangig von der jeweiligen Funktion, die mit den
SFKs bestimmt wurde.

4. Menu/ENT-Taste: Befindet sich das FSMap Instrument im Map Modus, so werden
mit der Menu/ENT-Taste Konfigurationsoptionen fur die Kartendarstellung aufge-
rufen.

5. Menu Item Keys (MIK’s): Sie konfigurieren Darstellungsoptionen des FSMap In-
struments im Map Modus. Befindet sich das Instrument im Systemmen( Anzeigemo-
dus, so werden Uber diese MIK’s verschiedene Konfigurationsoptionen eingestellt.
6. ON/OFF Schalter: Schaltet das FSMap Instrument ein oder aus. Im eingeschalte-
ten Zustand regelt der Schalter die Helligkeit des FSMap Instrument Bildschirms.
Ein Linksklick auf ,On" schaltet das Gerat ein, ein Rechtsklick auf ,,On” oder , Off”
schaltet es ab. Bitte beachten Sie, dass das Gerat nicht vom Startbildschirm aus ab-
geschaltet werden kann. Driicken Sie daflr zunachst z.B. die MSG-Taste.

Das FSMap Instrument kann entweder durch Klicken auf einen eingerichteten Hot-
spot, durch eine eventuell eingerichtete Tastenkombination oder (sofern das Inst-
rument als eigene Panelansicht eingebunden wurde) tber das ,Sichten” MenU des
Flugsimulators im Unterment , Instrumentenbrett” aufgerufen werden. Wurde FS-
Map als Instrument in eine Panelansicht integriert, so kann es mit einem Links-Klick
auf den ,Bildschirm” gezoomed werden. Ein Klick mit der linken Maustaste in die
obere rechte Ecke des Instruments schlie3t dasselbe wieder.

Die Meniistruktur des FSMap Instruments

Mit der Funktionstaste FN steuern Sie die Systemmenus des FSMap Instruments.
Dabei schaltet die FN-Taste auf der obersten Systemebene zwischen zwei Menuzei-
len um. Die Systemmenus werden durch blaue Beschriftungen symbolisiert. Stehen
keine weiteren UntermenuUs zur Verfligung, so sind die SFKs griin beschriftet, und
mit einzelnen Funktionen belegt.
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Meniizeile 1:

MSG: Ruft die Nachrichtenanzeige des Instruments auf. Sie werden durch einen gel-
ben ,MSG" Schriftzug im Bildschirm oberhalb der FN-Taste tUber neue Nachrichten
informiert. Nach dem Aufruf des Message-Untermenus wechselt die Beschriftung
der SFKs auf grun. Es stehen die Funktionen ,,Up” und ,Down” zum Durchblattern
der Nachrichten zur Verfugung. Neue Nachrichten werden in fetter Schrift darge-
stellt. Die Funktion ,Clear” l6scht die Nachrichtenliste inklusive der Nachrichten
selbst.

MAP: Ruft die Kartendarstellung auf. Die SFKs bieten die Funktionen ,In” und
,Out” zum Zoomen der Karte, ,Pan” zum Verschieben des Kartenausschnitts sowie
JInfo”. ,Info” blendet im Kartenbereich rechts unten eine Informationsbox tber
Flugplatze und Navigationshilfen in der Nahe des Kartenmittelpunkts ein. Der Pan-
Modus wird spater in diesem Kapitel noch ausfuhrlich behandelt.

IFR: Ladt die zur momentanen Position gehdrige IFR-Karte mit der hochsten Kar-
tenprioritat.

VFR: Ladt die zur momentanen Position gehérige VFR-Karte mit der héchsten Kar-
tenprioritat.

Meniizeile 2:

TRAF: Schaltet die Anzeige in den Traffic-tModus. Sie sehen mittig zentriert die
eigene Flugzeugposition, symbolisiert durch ein Dreieck. Um die eigene Position
herum verlaufen 2 beschriftete Distanzkreise. Sie konnen die Anzeigereichweite
Uber die SFKs ,,In” und ,Out”, oder Gber den Drehregler verandern. Befindet sich
der Mauszeiger Uber dem Drehregler oder den SFKs ,,In” bzw. ,,Out”, so kénnen Sie
die Reichweiteneinstellung auch durch Drehen am Mausrad vornehmen. Uber den
SFK ,Vert” andern Sie den Erfassungsbereich. Die Option ABV verfolgt Verkehr von
2700ft unterhalb bis 9000ft oberhalb des eigenen Flugzeugs, NRM Verkehr jeweils
2700ft ober- und unterhalb des eigenen Flugzeugs und BLW von 2700ft oberhalb
bis 9000ft unterhalb der eigenen Position. Im Modus UNR gibt es keine Hohenbe-
grenzungen. Der aktuelle Modus wird im Bildschirm unten rechts angezeigt.
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PLN: Ruft den Flugplan-Informationsbildschirm auf. Sie sehen im oberen Be-
reich den nachsten aktiven Wegpunkt. Der gréBte Teil des Bildschirms ist in eine
linke und eine rechte Halfte unterteilt. Links werden die Wegpunkte des Flugpla-
nes aufgelistet, rechts Detailinformationen zum jeweils selektierten Wegpunkt
eingeblendet. Mit den SFKs 1 und 2 (mit Pfeiltasten beschriftet) kénnen Sie die ein-
zelnen Wegpunkte anwahlen. Bei Funkfeuern erhalten Sie Detaildaten zu diesen.
Bei Airports sind verschiedene Info-Seiten anwahlbar. Diese Seiten enthalten Fre-
quenzen, Pisteninformationen sowie eine Grafik des Flughafen-Layouts.

Flugplane mussen Uber den Flugplaner des Simulators geladen werden.
SYS: Ruft das Systemkonfigurationsment auf.

Das Systemkonfigurationsment enthalt zentrale Einstellungen fur das FSMap In-
strument. Die hier definierten Parameter werden dauerhaft in einer Konfigurati-
onsdatei abgespeichert. Wurde fur das FSMap Instrument ein eigener Konfigurati-
onsname vergeben (vgl. Seite 40 in diesem Handbuch), dann sind die Einstellungen
nur fur das jeweilige Instrument in dem jeweiligen Flugzeug gultig.

Das Systemkonfigurationsmenu bietet die folgenden Optionen:
Meniiebene ,,Nav":

Distance Units: Nautische Meilen (nm) oder Kilometer (km)

Altitude Units: FuB (ft) oder Meter (m)

Speed Units: Knoten (kts), Kilometer pro Stunde (km/h) oder Meilen pro Stunde
(mph)

Baro Units: Millibar (Europa) oder In.Hg. (Amerika)

Temperature Units: Celsius oder Fahrenheit

TCAS Altitude (ft): Die Hohendifferenz zum eigenen Flugzeug, bei deren Unter-
schreiten eine TCAS-Warning ausgel6st wird. Einstellbar von 500ft - 2.500ft. Vorga-
bewert ist 1200ft.
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TCAS Range (nm): TCAS-Reichweite, bei deren Unterschreiten eine TCA-Warning
ausgelost wird. Einstellbar von 5.0nm bis 12nm. Vorgabewert ist 6nm.

Ground Traffic Altitude (ft): Bestimmt, ab welcher Hohe Uber Grund Bodenverkehr
ein- bzw. ausgeblendet wird. Einstellbar von 0ft - 5000ft. Vorgabewert ist 1000ft.
Ground Traffic Range (nm): Reichweite, bei deren Unterschreiten Bodenverkehr
dargestellt wird. Einstellbar von Onm - 14nm. Vorgabewert ist 10nm.

Navaid Range (nm): Reichweite, bei deren Unterschreiten Navigationshilfen darge-
stellt wird. Vorgabewert ist 200nm.

Initial Enroute Zoom (nm): Zoomfaktor nach dem Laden einer Karte im Flug.

Initial Ground Zoom (nm): Zoomfaktor nach dem Laden einer Karte am Boden.
Transition Speed (kts): Geschwindigkeit, bei der von Ground- auf Enroute-Karten
umgeschaltet wird. Sollte idealerweise knapp unter der Abhebegeschwindigkeit
des Flugzeugs liegen.

SmartZoom Minimum Scale (nm): Der kleinste Zoomfaktor, bei dem die SmartZoom-
Funktion wirksam ist. Einstellbar von 0.2nm bis 1500nm, jedoch maximal bis zum
Wert von ,SmartZoom Maximum Scale” (s.u.)

SmartZoom Maximum Scale (nm): Der gréte Zoomfaktor, bei dem die SmartZoom-
Funktion wirksam ist. Einstellbar von 0.1nm bis 500nm, jedoch minimal ab dem
Wert von ,SmartZoom Minimum Scale” (s.0.)

Aircraft Symbol: Legt das Symbol fur das eigene Flugzeug im Map Modus fest. Ein-
stellbar sind Jet, Prop mit einem oder zwei Triebwerken sowie Helikopter.

Color Scheme: Legt das Farbschema fur die Kartendarstellung fest. Diese kdnnen im
Hauptprogramm angelegt und verandert werden.

Meniiebene ,Perf”:

Quality Mode: Bestimmt die Anzeigequalitiat der digitalisierten Karten. Gultige
Werte sind , Performance”, ,,Quality” und ,High Quality”. Transparente Info-Boxen
sind nur im ,High Quality” Modus verfligbar. Bitte beachte Sie, dass diese Einstel-
lung die Gesamt-Performance des Instruments wesentlich beeinflussen kann.

Assigned CPU/Core: Erlaubt es, bei Multi-Core System die Ausfuhrung des FSMap
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Instruments explizit einem CPU-Kern zuzuweisen. Wir empfehlen, hier den 2. (oder
bei einem Quad-Core System den 3. oder 4.) Kern festzulegen. Diese Einstellung
kann bereits bei einem System mit Hyper-Threading (Pentium 4) zu einem Leis-
tungsgewinn fuhren.

Refresh Rate: Legt die Bildwiederholrate des FSMap Instruments in Schritten zu je
56ms fest.

Traffic Refresh Rate: Legt die Aktualisierungsrate der Verkehrsdarstellung im FS-
Map Instrument in Schritten zu je 56ms fest.

Meniliebene ,Test":

Uber diese Meniiebene sind verschiedene farbige Testbilder aufrufbar.

Das FSMap Instrument als Moving Map

Das FSMap Instrument schaltet tber den Menu Item Key ,,Map” in den Moving Map
Modus. Welche Karte dargestellt wird, bestimmt sich Uber die Tasten ,IFR” bzw.
.VFR”, die im Map-Modus Uber Smart Function Keys auswahlbar sind.
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Die obige Abbildung zeigt das FSMap Instrument im Map Modus. Ein Flugplan von
Frankfurt nach Brussel ist eingeblendet. Zudem ist die Verkehrsanzeige sowie das
Options-Menu zur Karte aktiviert.

Die Karte kann Uber die SFKs ,In” und ,Out” bzw. oder den Drehregler in der
GroBe verandert werden. Um die Karte gegenuber der eigenen Position zu ver-
schieben, rufen Sie die Funktion PAN auf. Das Verschieben ist dann mit Hilfe von
vier griinen Pfeilen am rechten Bildschirmrand, und den dazugehérigen Menu Item
Keys (MIKs) moéglich.

Durch Drucken der Menu/ENT Taste wird das Menu fur die Kartenanpassung aufge-
rufen. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfligung:

Mendiiseite 1:

Flight Plan: Es wird der aktuelle Flugplan eingezeichnet.

Ausrichtung: Dieser MenUpunkt wechselt zwischen den Optionen ,North Up”,
.DTK Up 360", DTK Up Arc”, Track Up 360" und , Track Up Arc”. ,,North Up” richtet
die Karte dabei nach magnetisch Nord aus, Track Up dreht die Karte entsprechend
der momentanen Flugrichtung. DTK (Desired Track) richtet die Darstellung nach
dem nachsten Wegpunkt des Flugplans aus. Bei allen Optionen bedeutet ,360",
dass die eigene Position mittig zentriert ist, Arc stellt sie unten mittig mit einem
120° Halbkreis-Bogen dar. Vergleichen Sie hierzu auch die Option , Ausrichtung” im
Kapitel Uber das FSMap Programm.

Nav Data: Entspricht der Option ,Flugzeugstatus” im FSMap Programm. Es kann
zwischen den Optionen ,No Data”, ,Nav-Data”, ,Full Nav-Data” und ,Weather
Data” umgeschaltet werden.

Bei ,No Data” sind alle Anzeigefelder ausgeblendet, bei den Ubrigen Optio-
nen erscheinen in den Ecken des Bildschirms zusatzliche Anzeigen. Bei ,Nav-
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Data” sind dies oben links der nachste Wegpunkt des Flugplans, oben rechts
der Steuerkurs zu diesem Wegpunkt, unten rechts die Distanz zu diesem, sowie
unten links der Zoomfaktor der Karte. Bei ,Full Nav-Data” werden die Anzei-
gen um den aktuellen Kurs und die Geschwindigkeit Gber Grund (unten rechts)
sowie HOhe und Luftdruck (unten links) erganzt. Im Modus ,Weather Data”
erscheinen oben links anstelle des Wegpunktes Wind-Richtung und -Geschwindig-
keit, sowie oben rechts die Temperatur als OAT und TAT.

Traffic: Blendet die Anzeige fur den Verkehr (nur Al-Traffic) aus bzw. ein. Bitte be-
achten Sie, dass die Traffic-Anzeige auch von den Einstellungen des TCAS-Systems
abhéngt. Sie sollten zudem bedenken, dass bei hoher Traffic-Dichte (z.B. in der
N&he groBer Airports) und hohen Traffic-Einstellungen im Simulator die Leistung
des FSMap Instruments massiv heruntergesetzt werden kann.

Compass Rose: Schaltet die Kompassrose (360° voll oder 120° Arc) ein oder aus.

Airports: Schaltet die Anzeige von Flughafen ein oder aus. Welche Flughafen an-
gezeigt werden richtet sich nach der Zoomstufe und der Anzahl der vorhandenen
Parkpositionen. Dies verhindert, dass bei hohen Zoomstufen die Karte nicht von
samtlichen Flughafen Gberdeckt wird.

Airport Details: Blendet bei hoher Zoomstufe eine Detailkarte des Flughafens ein.
Die Detailkarte zeigt Pisten, Rollwege und Parkpositionen. Die Rollwege sind zu-
dem mit ihren Kennungen versehen.

Navaids: Schaltet die Anzeige von Navigationshilfen (VOR bzw. NDB) ein oder aus.
Cities: Schaltet die Anzeige von Stadten ein oder aus. Welche Stadte angezeigt wer-

den richtet sich nach der Zoomstufe und der Einwohnerzahl. Dies verhindert, dass
bei hohen Zoomstufen die Karte nicht von samtlichen Stadten Uberdeckt wird.
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Labels: Aktiviert bzw. deaktiviert die Beschriftungen der Wegpunkte des Flugplans,
der Flughafen, der Navigationshilfen und von Stadten in der Kartenanzeige.

TCAS: Konfiguriert den Alarmbereich des TCAS. ,Above” zeigt Verkehr von
2700ft unterhalb bis 9000ft oberhalb, ,Normal” Verkehr jeweils 2700ft ober- und
unterhalb, und ,Below” von 2700ft oberhalb bis 9000ft unterhalb der eigenen Po-
sition. Im Modus ,Unrestricted” gibt es keine Hohenbegrenzungen.

TCAS Audio: Aktiviert bzw. deaktiviert die akustischen TCAS-Warnungen.

Smart Zoom: Ist diese Option aktiviert, so wird der Zoomfaktor der Karte automa-
tisch so angepasst, dass der nachste Wegpunkt des Flugplans immer sichtbar ist.
Die minimale Zoomstufe betragt 2nm. Sie erkennen den aktivierten Smart Zoom
Modus an dem Buchstaben ,A” vor der Anzeige des Zoomfaktors, unten links im
Bildschirm.
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Das FSMap Instrument als TCAS-Anzeige

Sie erreichen die TCAS-Anzeige Uber den Smart Funktion Key ,TRAF”. Die Anzeige
schaltet auf einen 2-stufigen Vollkreis um. Der &uBere Kreis markiert die eingestell-
te TCAS-Reichweite, der innere Kreise die Halfte dieses Wertes. In der Mitte des
Kreises befindet sich das Symbol fur das eigene Flugzeug, anderer Verkehr wird als
turkisfarbener Rhombus dargestellt. Ein Pfeil zeigt dabei an, ob sich das jeweilige
Ziel im Steig- oder Sinkflug befindet. Der numerische Wert tGber dem Ziel gibt die
Hohe des Objekts entsprechend der Einstellung , Altitude” (s.u.) an. Bitte beachten
Sie, dass die TCAS-Funktion nur fur Al-Traffic zur Verfugung steht, da Daten der
Online-Netzwerke nicht in Echtzeit abgerufen werden kénnen.

Im TCAS-Betrieb sind 3 SFKs mit Funktionen belegt. Die Tasten ,In” bzw. ,Out”
verandern die Anzeigereichweite. Die dritte Taste ,Vert” schaltet den vertikalen

Modus um. Diese Einstellungsmaoglichkeit existiert auch Gber die Menu/ENT-Taste
(s.u.). Anstelle der SFKs kann auch der Drehregler fur die Anpassung der Darstellung
verwendet werden, ,in” und ,,Out” werden dabei durch Drehen des Reglers, ,Vert”
durch Drucken des Reglers abgebildet.
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Die TCAS-Anzeige wird Uber die Menu/ENT-Taste konfiguriert. Hierbei stehen Ihnen
die folgenden Optionen zur Verfligung:

Alert: Bestimmt, in welcher Form Uber Verkehrswarnungen informiert werden soll,
wenn die Traffic-:Anzeige im Map-Modus abgeschaltet ist. Bei Einstellung ,None”
erfolgt lediglich ein Eintrag in der Nachrichtenliste. Im Modus ,,Prompt” wird das
HauptmenU eingeblendet, sodass mit einem Klick auf den zugehérigen SFK zur
Traffic-Anzeige gewechselt werden kann. Im Modus ,,Pop-Up” erscheint in der obe-
ren linken Ecke eine verkleinerte Darstellung der Traffic-Anzeige.

Alt: Wechselt zwischen relativen (auf die momentane eigene Héhe bezogen) und
absoluten Héhenangaben.

TCAS: Schaltet den vertikalen Erfassungsbereich des TCAS zwischen ,Normal”,
~Above”, ,Below” und ,Unrestricted” um. ,Above” zeigt Verkehr von 2700ft un-
terhalb bis 9000ft oberhalb, ,Normal” Verkehr jeweils 2700t ober- und unterhalb,
und ,Below” von 2700ft oberhalb bis 9000ft unterhalb der eigenen Position. Im
Modus , Unrestricted” gibt es keine Hohenbegrenzungen.

Standby Mode: Aktiviert bzw. deaktiviert den Standby-Modus. Im diesem Modus
werden keine Verkehrswarnungen ausgegeben, sondern lediglich Luftverkehr an-
gezeigt.

Audio: Aktiviert bzw. deaktiviert die akustischen Verkehrswarnungen.

Das TCAS-System |6st bei einer Annaherung von 6nm und +/- 1200ft eine TCAS-
Warnung aus. Zusatzlich wird der Rhombus des jeweiligen Ziels turkis gefullt dar-
gestellt. Sinkt die Zeit bis zu einer moglichen Kollision auf unter 25 Sekunden, ver-
bunden mit einer vertikalen Anndherung auf +/- 700ft, so wechselt das Symbol auf
einen orangefarbenen Kreis. Zudem wird ein akustischer TCAS-Alarm ausgelést. Die
Werte fur die TCAS-Warnung sind Uber das Systemkonfigurationsment anderbar.

Seite 63



FSMap

Die untenstehende Abbildung zeigt das Instrument im TCAS-Modus mit aktiviertem
Optionsmend. Bitte beachten sie die TCAS-Warnung: Das Ziel zeigt einen gefullten
Rhombus, zudem ist eine weiBe , Traffic Alert”-Meldung oben links sichtbar.

Altitude
Relative

Auf dem folgenden Bild ist das TCAS-System im Alert-Modus zu sehen: Das Flug-
zeugsymbol wechselt zu einem orangefarbenen gefillten Kreis, die Traffic Alert
Anzeige ist ebenfalls orangefarben, und blinkt ftr 10 Sekunden.

ALtitud
Relative

roarzc
ALERT
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Die nachste Abbildung zeigt zum Vergleich das FSMap Instrument im Map Modus
mit aktiviertem TCAS-Popup. Die TCAS-Anzeige ist oben links zu sehen, darunter
die gelbe Traffic-Warnung:

Bitte beachten Sie, dass die ,,Pop-Up” und ,, Prompt” Modi nur dann wirksam sind,
wenn die Verkehrsanzeige im Optionen-Meni des Map Modus ausgeschaltet wurde.

Seite 65



FSMap

Danksagungen

Konzept, Entwicklung und Programmierung
Thomas Molitor

Dokumentation
Martin Georg und Thomas Molitor

Zusitzliche Control Programmierung
Dirk Bunar (Tribe Technologies)

ICAO VFR Charts
Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
Skyguide und swisstopo

Weltkarten
NASA's Earth Observatory

Besonderer Dank geht an

e  Meine Frau Katja, meinen Téchtern Aurelia und Emily und meinen Katzen Noel
und Sylvester fur ihre unendliche Geduld wahrend der Erstellung von FSMap.
TAUSEND DANK DAFUR !!!

e  Dirk Bunar und Axel Reddehase (Tribe Technologies)

e Mathijs Kok und Winfried Diekmann fur die geschaftliche Unterstitzung

e Dem Beta Test Team !!!

e Aerosoft fur ihr Interesse an diesem Produkt

und der Flight Simulator Community fur viele kreative Ideen und fur die groBartige
Unterstitzung.

Seite 66



Quellen fur Karten

VFR-Karten fiir USA (bereits kalibriert):
http://www.avsim.com

Kostenlose Anmeldung in der ,File Library” erforderlich. Suchen Sie nach dem Be-
griff ,Sectional Pack” in Verbindung mit dem Autorennamen , Matt Fox".

Terminal- sowie Enroute-Karten fiir Europa (IFR):
http://ead.eurocontrol.int

Kostenlose Anmeldung erforderlich. Wir empfehlen, die Menlvariante HTML zu
wahlen. Die Karten befinden sich im Bereich ,,PAMS light (AIP)".

In Europa sind die Kartenwerke vieler Lander leider nur gegen Gebuhr erhaltlich.
Bitte besuchen Sie die Webseiten der jeweiligen nationalen Behorden. In Einzelfal-
len sind Uber diese Seiten weitere Karten kostenlos erhaltlich. Bitte beachten Sie
die Bedienungshinweise auf den jeweiligen Webseiten.

Karten fiir Bosnien-Herzegowina:
http://www.bhdca.gov.ba/ais.htm

(Karten erreichen Sie Uber 4 grau hinterlegte Links im oberen Bereich der Seite)

VFR-Karten fiir Danemark:
http://www.slv.dk/Dokumenter/dscgi/ds.py/View/Collection-29

Karten fiir Norwegen:
http://www.ippc.no/norway_aip/current/main.html

Karten fir Finnland:
https:/ais.fi/ais/eaip/en/index.htm

Karten fir Frankreich:
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset aip uk.htm
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Karten fiir die Tschechische Republik:
http:/lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_en_aip.htm

Karten fiir Slowenien:
http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/eaip/Operations/history-en-GB.html

Karten fiir Spanien:
http://www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home&Language=EN_GB

(Suchen Sie nach ,, Aeronautical Info” oder ,,AIS")

Karten fiir United Kingdom:
http://www.nats-uk.ead-it.com

Karten fir Australien:
http://www.airservicesaustralia.com/publications/aip.asp

Karten fiir Neuseeland:
http://aip.net.nz/

Karten fir Nordwestafrika:
http://www.ais-asecna.org/en/index.htm

Karten fir Kanada:
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/topo/map

Die Karten mussen Uber das Web-Tool erst erstellt werden. Bieten aber je nach Ein-
stellung viele Details ftr VFR Flieger.
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Kartenlegende ICAO-Karten

FLUGPLATZE/AERODROMES

Internationaler Flughafen

HAMBURG International Airport

o LEMWERDER
@ BUCHEL
@- HOHENFELS

e- BREITSCHEID

%- HETTSTADT

®
©)
® @ sarric

m Hubschrauberlandeplatz for Krankentransporte
Heliport for ambulances

Flughslen bzw. Landeplatz IFR
irport resp. Airield IFR

Militarflugplatz
Miltary aerodrome

Landeplatz (ZivilMiltar-)
Airfield (civilmilitary)

Landeplatz, Ausrichtung der Ilngslgn
befestigten Start- und Land

Airfeld, alignment on the rongesn
hardened runway

Landeplatz, Ausrichtung der langsten
Gras-Start- und Landebahn

Airfield, alignment on the longest
grass runway

Flugplatz, geschiossen
Airfield, closed

Wasserlandeplatz

Water airfield

Hubschrauberiandeplatz Zivil bzw. Miltar
Heliport Civilresp. Miltary

Segelfluggelande Flugzeugschiepp
bzw. Windenschlepp
Gider site aero tow resp. winch launching

®

£ BALDENAU

st = Uttraleichtflug- bzw. Hangegleitergelande
B TTBERG (i i tyng st resp Hang aer st
PS Fallschimabsprunggelande,
-~ geringe bzw. intensive Aktivitaten
Yy Vv oaw (Betrieb Gber FIS oder INFO einholen)
H Parachute jumping site, low resp. high activities
(Contact FIS or INFO for activity)
7 Freiballonstartplatz
Parmecn Ce
Flugplatzieuchtiever
% lug

Aerodrome beacon light
Kurzere der verfugbaren Landestrecken der

123.000 B50m — langsten RWY
\ ‘The shorter of the available landing dist of the
fongest RWY
\ Verfugbare TWRIINFO Frequenz

(unterstrichen: VDF verfgbar)
Available TWR/INFO frequency
(underiined: VOF available)

Hohe und Lage der Platzrunde

Alitude and position of traffic pattern
(2.2=2200 ft MSL / E=OsEast)
Bord/Bord Kommunikation (Frankreich)
Air/Air Communications (France)

22E

118.450 A/A

FUNKNAVIGATIONSANLAGEN/
RADIO NAVIGATION FACILITIES

UKW-Drehfunkfever
VHF omnidirectional radio range

VOR

Ortlich vereint aufgestelite
VOR- und TACAN-Anlagen
Co-located VOR and
TACAN facilities

2 VORTAC

UKW-Drenhfunkfeuer mit
Entfemungsmessgerat
VHF omnidirectional radio
range with distance-
measuring equipment

1 VOR/DME

Ungerichtetes Funkfeuer
Non-directional radio beacon

LUFTRAUMSTRUKTUR/AIRSPACE STRUCTURE
% Luftraum

Airspace ©°
Kontrolizone
Control zone

Luftraum
Airspace

1000ROND. g
1700ftGND  Airspace

Lullraum 0o

LUFTRAUMBESCHRANKUNGEN/
AIRSPACE RESTRICTIONS

Gefahren-

gebet
4/} Danger area

Gebet mit Fiugbe- 77

Y/ Resticted area

WEITERE LUFTRAUME/OTHER AIRSPACE

Fluginformationsdienst (FIS)
Flight information service (FIS)

250 Fub-Tiefluggebiet

.t .,
4 *e 250 feet low fiying area

B

TRANSPONDERSCHALTUNG/-SETTING

Dringende Empfehlung
Strong recommendation
(Eklarung siehe Ruckseite/Explanation see reverse)

.
.

TMZ Transponder Mandatory Zone
Pflicht zur Transponderschaltung
Transponder setting obligatory

VERSCHIEDENES/MISCELLANEOUS

W~

Linien gleicher Missweisung (2002)
= Isogonic lines (2002)

Gebiet hoher elektromagn. Feldstarke mit

einem Radius von 500 m und einer Hohe

Se von 2000 ft Gber dem Hindernis.

G High intensity radio transmission area
(HIRTA) with a radius of 600 m and a
height of 2000 ft above the obstacle

7, “ Phlichtmeldepunkt fur VFR-Fluge
\A) Compulsary reporting point for VFR fiights

Pflichtmeldepunkt fur VFR-Strecken

A (Ausland)

Comp. rep. point for VFR-Routes
(foreign countres)

VFR:-Strecken (Ausland)
VFR-Routes (foreign countries)

— = VK1 =+

BEBAUTE GEBIETE/BUILT-UP AREAS

Vogelschutzgebiet/Naturschutzgebiet
Bird reserve/Nature reserve

BONN  2%0o emvonnarinnabants
KIEL GroistadtCity 100 000 - 500 000
uLm Stadv/City 50 000 - 100 000
LAHR ‘StadvCity 20 000 - 50 000
e} Neuhaus Ortschaft/Village 5 000 - 20 000
GRENZEN/BOUNDARIES

Staatsgrenzen
Boundaries (International)

Seite 69



FSMap

GELANDEHOHEN, HINDERNISSE (HOHEN IN FUSS)/
GROUND HEIGHTS, OBSTACLES (ELEV IN FEET)

440 Hohenpunkt tber MSL in Fu

Spot elevation above MSL in feet
Hochster Punkt im Kartenblatt N 49°06'49"
Highest elevation on chart E 013°08'15"
Hindernis und Hindemisgruppe (unbefeuert)
Obstacle and group of obstacles (unlighted)
Hindernis und Hindemisgruppe (befeuert)
Obstacle and group of obstacles (lighted)
Hindernis 1000 /305 m GND und hoher (unbefevert)
Obstacle 1000 /305 m GND and higher (unlighted)
Hindernis 1000 f/305 m GND und hoher (befeuert)
Obstacle 1000 ¥305 m GND and higher (lighted)

MAXIMUM ELEVATION FIGURE
2 7 =2700 ft MSL

EISENBAHNEN/RAILWAYS
Eisenbahn (eingleisig/mehrgleisig) mit Bahnhof
Railway (single/multiple track) with station

(Erdarung siehe Ruckssite/Explanation see reverse)

Eisenbahn (stiligelegt oder in Bau befindlich)
Railway (abandoned or under construction)

Eisenbahntunnel/-bricke
Railway tunnel/bridge

Seil- oder Schwebebahn
Aerial railway

STRASSEN/ROADS

Autobahn mit Auffahrt, Schnellstralie/in Bau
Dual highway with entry/under construction

. wichtige
Primary road, secondary road

StraBenbriicke/-tunnel
Road bridge/tunnel
LANDSCHAFTSMERKMALE/LANDMARKS

® j Ausschis/Femsentum, Leuchim - g - Scrloss Derkmal
ockout -/Television tower, Lighthouse astle, Monument
L Lookout el Lighth Castle, M:

5 z Kirche, Kloster o g Ruine, Festung
Church, Monastery Ruin, Fort
PR §_ Bergwerk, Steinbruch, Fabrik Ae® Olfeld/Oltank
Mine, Quarry, Factory Oilfield/Oiltank
GEWASSER/HYDROGRAPHY
Kustenlinie Watten
Shore line Tidal flats
Buhne, Mole, dberspulter Felsen
Groyne, mole, supmerged rock
Landungsbracke, Fahre ~ Sumpf
Pier, ferry ~ — Swamp
See, Talsperre -y’zr’ Fluss, Staudamm
Lake, Dam = " River, Barrage

=
Schleuse, Schiffshebewerk
Lock, ship hoist

Kanalfstiligelegter Kanal oder in Bau
—--——+— Canallabandoned canal or under construction

GELANDEDARSTELLUNG/TOPOGRAPHY

Wald Sanddanen \\\\\)//" Gletscher
Wood Sand dunes Glaciers

Depressionsgebiet Deich
Depression area Dike
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Flugbedingungen

Flugverkehrsdienste,
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